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A WARNING A ATTENTION

Before using this headlamp, you must: Avant d'utiliser cette lampe, vous devez :

- Read and understand all Instructions for Use. - Lire et comprendre toutes les instructions d'utilisation.
- Become acquainted with its capabilities and - Vous familiariser avec votre produit, apprendre a
usage restrictions. connaitre ses performances et ses restrictions d'usage.
- Understand and accept the risks involved. - Comprendre et accepter les risques induits.
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IN SEVERE INJURY OR DEATH.
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Do not stare at operating lamp. May be harmful to the eyes.

Ne regardez pas fixement le faisceau de la lampe de face.
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Nomenclature

Lamp operation

Fonctionnement de votre lampe

Short pulse / Impulsion courte

D

— . seC.

Quick turn of the knob
Tournez et relachez

Turn and hold the knob for .. second
Tournez et maintenez .. secondes

LLong hold / Appui long Lock, unlock
Verrouiller, déverrouiller

Switching on & off / Allumer, éteindre

-8

2 sec. 2 sec.
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Selecting a brightness level / Sélectionner un niveau d’éclairage
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Reserve mode / Mode réserve

>
Reserve lighting >
Réserve

Red lighting / Eclairage rouge
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Before the first use
Avant la premiére utilisation

Battery
Batterie

Mounting the battery / Installer la batterie | Charge the battery completely /
¢ | Chargez complétement la batterie

<__—
By \
Rretime ~ %ﬁd
&

Temps de charge

e 7

=2

Energy gauge / Jauge d’éner
Switching on / off / //&
>z

Allumer / Eteindre

S

80 - 100%
60 - 80%
40 - 60%

20 - 40%
0-20%

Installation on the headband
Montage sur bandeau

Installation on the headband / Mise en place sur le bandeau

TECHNICAL NOTICE XENA EOO99900F (280824) 2



Headband adjustment / Réglage du bandeau

Helmet-mounting
Montage sur casque Installation aid

Aide au montage

2. Installation of the lamp
Mise en place de la lampe

4a

1. Installing the SLOT ADAPT / Installation SLOT ADAPT

Temporary mounting
Installation temporaire

Compatible

-VERTEX
-STRATO
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Permanent mounting

Installation permanente <> Clean Wait 24h '
the surface @ after applying. A
before applying. Attendre 24h
Nettoyer la surface 24h apres application.
avant application.

9 -Ce- a

Accessories General info on Petzl lamps and batteries
Accessoires Généralités lampes et batteries Petzl

A. Rechargeable battery precautions
Précautions batterie rechargeable

e S 2%

cuc!

HELMET ADAPT B. Headlamp precautions C. Cleaning - Drying
Précautions lampe Nettoyage - Séchage

[

5/ q@ @7 0]V %

Bandeau de rechange

D. Storage - Transport E. Protecting the environment
Stockage - transport Protection de I'environnement
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F. Modifications - Repairs G. FAQ - Contact
Modifications - Réparations Questions - Contact
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Before using this headlamp, you must:

- Read, understand and apply all Instructions for Use.

- Understand and accept the risks involved.

- Become acquainted with its capabilities and usage restrictions. Lamp not
recommended for children under 3 years old. Children under 12 years old using this
headlamp must do so under responsible adult supervision.

Failure to follow all instructions and warnings may result in serious injury

or death.

Nomenclature

(1) Lamp switch, (2) White LED focused beam, (3) White LED wide beam, (4)
Headband, (5) Top strap, (6) R1 rechargeable battery, (7) Battery switch, (8) Energy
gauge, (9) USB port for charging the rechargeable battery, (10) Red lighting, (11)
Type A/C USB cable, (12) SLOT ADAPT, (13) Front plate, (14) Rear plate.

Lamp operation

Turning on & off, selecting

- The lamp has one lighting mode (CONSTANT LIGHTING) and five brightness
levels:

Level 1: close-up: wide beam.

Level 2: proximity: mixed beam.

Level 3: movement: mixed beam.

Level 4: movement: high mixed beam.

Level 5: long-range: focused beam.

To select the various brightness levels, use the lamp switch as indicated in the
diagrams. The lamp always turns on in level 1.

- The energy gauge lights when the lamp is turned on or off. One short press of the
battery switch lights the energy gauge.

- Reserve lighting: the lamp blinks when it switches to reserve lighting, and 5 and
10 minutes beforehand. A red light turns on to indicate that the lamp is switching
to reserve lighting and remains on until the lamp goes out. When the lamp enters
reserve lighting, it provides enough light to walk by, but not enough for a dynamic
activity.

Moisture-protection mode

If your lamp won’t turn on and you notice that the battery emits a series of red
flashes every ten seconds, this means the battery has entered moisture-protection
mode (moisture detected in the connectors).

To exit this mode, remove the battery from the lamp and dry the connectors
thoroughly. Do a short press on the battery switch, then turn the lamp back on.

SLOT ADAPT
The SLOT ADAPT's acrylic adhesive is compatible with Petzl helmets. For other
helmets, verify compatibility with the helmet manufacturer.

Charging the R1 rechargeable battery

The lamp comes with a Petzl Li-ion rechargeable battery. Capacity: 3200 mAh.
Charge the battery completely before first use. Use only a R1 rechargeable
battery.

In general, lithium-ion rechargeable batteries lose 10% of their capacity each year.
After 300 charge/discharge cycles, they still have about 70% of their initial capacity.
WARNING

Charge only with a USB Type-C cable.

The charger’s output voltage must not exceed 5 V. Use only a Class |l electrical, CE/
UL approved charger (double insulation against hazardous voltages).

The battery may be subjected to power surges when it is connected to the power
grid for recharging. So it is necessary to use a charger with surge protection (IEC
61000-4-5 standard or CE marking).

Do not leave the battery unattended while charging. Your rechargeable battery’s
connectors must be dry when charging.

Charging time

Charging time is about 3 hours and 30 minutes with the USB charger or a computer
(varies depending on the charger used). Warning, if several USB devices are
connected to a computer, the charging time can increase.

During charging, the 5 LEDs on the energy gauge will blink. The blink speed varies
depending on the charging speed.

When charging is complete, the LEDs are it a steady green.

Replacing the rechargeable battery

Use a R1 rechargeable battery. Using another external power source is possible on
rare occasions, mainly in an emergency situation.

In this case, full functionality of the lamp is not guaranteed (reduced performance,
only brightness levels 1 and 2, for example). Use only equipment that meets USB
standards.

Using the R1 rechargeable battery as a backup battery

If necessary, you can use the R1 rechargeable battery to recharge your phone,
watch, for example.

To start charging, do one short press on the battery switch. Note: charging time
may vary depending on the connected device.

Using the lamp in light fixture mode

The headlamp can be used as a light fixture directly connected to the power

grid. For this, it is essential that the wall charger, as well as all USB connection
accessories are certified according to the electromagnetic compatibility standards
IEC 61000-4-4, IEC 61000-4-5 and IEC 61000-4-6. The Petzl charger is suitable for
this type of application.

General information on Petzl lamps
The EU declaration of conformity is available at Petzl.com.

A. Rechargeable battery precautions

WARNING - DANGER: there is a risk of explosion and burns.

WARNING: incorrect use can damage the rechargeable battery.

- Do not submerge the rechargeable battery in water for an extended period of
time (an IP67 battery is protected against only temporary immersion to 1 meter for
30 minutes).

- Do not dispose of a rechargeable battery in fire.

- Do not expose the battery to high temperatures. Follow the recommended usage
and storage temperatures.

- Do not destroy the rechargeable battery: it can explode or release toxic materials.
- If your rechargeable battery is damaged, deformed or cracked, do not dismantle
it or change its structure. Dispose of the rechargeable battery in accordance with
current local regulations.

- If the battery leaks electrolyte, avoid any contact with this caustic and dangerous
liquid; see a doctor if any contact occurs. Change out the battery and dispose of
the defective battery in accordance with current local regulations.

B. Lamp precautions

WARNING: a headband can pose a strangulation risk. Certain small parts pose a
choking risk.

Photobiological eye safety

The lamp is classified in risk group 2 (moderate risk) according to the IEC 62471
standard.

- Do not stare directly at the lamp when lit.

- The optical radiation emitted by the lamp can be dangerous. Avoid aiming the
lamp’s beam into another person’s eyes. Beware of the risk of blinding others in
your work environment, particularly in areas subject to traffic regulations.

- There is a risk of retinal damage from the emission of blue light, particularly in
children.

Electromagnetic compatibility

Meets regulations concerning electromagnetic compatibility. WARNING: this
does not guarantee that interference will not occur. If you notice electromagnetic
interference between the lamp and electrical devices, turn off the lamp or keep
it away from sensitive electronic devices (e.g. avalanche beacons, flight controls,
communications equipment, medical devices).

ErP Directive

Complies with energy-related products Directive (ErP) 2009/125/EC.

- Instantaneous full brightness - Color temperature: 6000-7000 K - Focused beam
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nominal angle: 16° / wide: 32° - Number of switching cycles before failure: 50,000
minimum.

C. Cleaning, drying
If used in a damp environment, remove the battery from the lamp and allow it to
air dry. In the event of contact with seawater, rinse the lamp in fresh water and dry it.

D. Storage, transport

To protect the lens, turn the lamp head so that the lens faces the plate. This action
automatically turns off the lamp and locks the lamp switch (protection against
accidental switch-on).

For long-term storage, charge the rechargeable battery (repeat every six months)
and disconnect the battery from the lamp. Avoid allowing the rechargeable battery
to discharge completely. Be sure to store the battery in a dry place. The ideal
storage temperature is between 20 and 25° C. After 12 months in these conditions
without use, the rechargeable battery will be discharged.

For carrying the lamp when not in use, we recommend that the battery be
disconnected from the lamp to prevent it accidentally turning on.

E. Protecting the environment
Dispose of the lamp only in accordance with current local regulations.

F. Modifications/repairs

Prohibited outside of Petzl facilities, except replacement parts.

The lamp’s light source is not replaceable. When the light source reaches the end of
its life, the lamp must be retired.

The lamp’s flexible exterior cable can not be replaced: if the cable is damaged, the
lamp must be retired.

G. Questions/contact

The Petzl guarantee

This lamp is guaranteed for 5 years against any defects in materials or manufacture
(except the rechargeable battery, which is guaranteed for 2 years or 300 cycles).
Exclusions from the guarantee: more than 300 charge/discharge cycles, normal
wear and tear, oxidation, modifications or alterations, incorrect storage, poor
maintenance, damage due to accidents, to negligence, or to improper or incorrect
usage.

Petzl is not responsible for the consequences, direct, indirect or accidental, or any
other type of damage befalling or resulting from the use of its products.

Avant d'utiliser cette lampe, vous devez :

- Lire, comprendre et appliquer toutes les instructions d’utilisation.

- Comprendre et accepter les risques induits.

- Vous familiariser avec votre produit, apprendre a connaitre ses performances

et ses restrictions d'usage. Lampe déconseillée aux enfants de moins de 3 ans.
L'utilisation de cette lampe frontale par un enfant de moins de 12 ans doit se faire
sous la surveillance d’un adulte responsable.

Le non-respect de 'ensemble des instructions et des avertissements peut
étre la cause de blessures graves ou mortelles.

Nomenclature

(1) Bouton de la lampe, (2) Led blanche du faisceau focalisé, (3) Led blanche du
faisceau large, (4) Bandeau, (5) Bandeau supérieur, (6) Batterie rechargeable R1,
(7) Bouton de la batterie, (8) Jauge d’énergie, (9) Connecteur USB pour charge de
la batterie rechargeable, (10) Eclairage rouge, (11) Cable USB type A/C, (12) SLOT
ADAPT, (13) Platine avant, (14) Platine arriére.

Fonctionnement de votre lampe

Allumer, éteindre, sélectionner

- Votre lampe dispose d’un mode d’éclairage (CONSTANT LIGHTING) et de cing
niveaux d’éclairage :

Niveau 1 : vision & portée de main : faisceau large.

Niveau 2 : vision a proximité : faisceau mixte.

Niveau 3 : vision pour se déplacer : faisceau mixte.
Niveau ision pour se déplacer : faisceau mixte fort.
Niveau 5 : vision lointaine : faisceau focalisg.

Pour accéder aux différents niveaux d’éclairage, utilisez le bouton de sélection
comme indiqué sur les dessins. La lampe s’allume systématiquement dans le
niveau 1.

- La jauge d’énergie fonctionne a I'allumage et a I'extinction de votre lampe. Un
appui court sur le bouton de la batterie allume la jauge d’énergie.

- Passage en réserve d’éclairage : clignotement de la lampe 10 minutes avant, 5
minutes avant et au passage en réserve. Un voyant rouge s’allume pour indiquer
que la lampe va passer en réserve et jusqu’a I'extinction de la lampe. Quand votre
lampe passe en réserve, vous disposez d'un éclairage réduit qui vous permet de
marcher, mais qui est insuffisant pour pratiquer une activité dynamique.

Mode sécurité en cas d’humidité

Si votre lampe ne s’allume plus et que vous constatez que la batterie émet une série
de flashs rouges toutes les dix secondes, cela signifie que votre batterie s’est mise
en sécurité (détection d’humidité dans les connecteurs).

Pour sortir de ce mode, sortez la batterie de son emplacement, veillez a bien sécher
les connecteurs. Faites un appui court sur le bouton de votre batterie, puis rallumer
votre lampe.

SLOT ADAPT

L'adhésif acrylique du SLOT ADAPT est compatible avec les casques Petzl. Pour
les autres casques, vérifiez la compatibilité avec le fabricant.

Batterie rechargeable R1 - charge

La lampe est dotée d’une batterie rechargeable Li-ion Petzl. Capacité : 3200 mAh.
la batterie e avant la pi il Utilisez

uniquement une batterie rechargeable R1.

De maniere générale, les batteries rechargeables lithium-ion perdent 10 % de leur

capacité par an. Au bout de 300 cycles de charge/décharge, elles ont encore

environ 70 % de leur capacité initiale.

Attention

Rechargez uniquement par un cable USB type C.

La tension délivrée par le chargeur ne doit pas dépasser 5 V. Utilisez uniquement

un chargeur homologué CE/UL de classe Il électrique (double isolation contre les

tensions dangereuses).

La batterie peut étre soumise aux surtensions lorsqu’elle est branchée au réseau

électrique pour étre rechargée. Pour cela, il est nécessaire d’utiliser un chargeur

protégé contre les surtensions (norme IEC 61000-4-5 ou marquage CE).

Ne laissez pas la batterie sans surveillance pendant la charge. Les connecteurs de

votre batterie rechargeable doivent étre secs lors de la charge.

Temps de charge

Le temps de charge est d’environ 3 heures et 30 minutes sur chargeur USB

et ordinateur (variable en fonction du chargeur utilisé). Attention, la connexion

simultanée de plusieurs périphériques USB sur votre ordinateur peut allonger le

temps de charge.

Pendant la charge, les 5 leds de la jauge d’énergie clignotent. La vitesse de

clignotement varie en fonction de la vitesse de chargement.

Alafin de la charge, les leds sont allumées en vert fixe.

Remplacement de la batterie rechargeable

Utilisez une batterie rechargeable R1. L'utilisation d’une autre source d’alimentation

externe est possible pour des usages trés ponctuels, en cas de secours

notamment.

Dans ce cas, toutes les fonctionnalités de la lampe ne sont pas assurées

(performances limitées, seuls les niveaux d'éclairage 1 et 2 sont disponibles, par

exemple). Utilisez uniquement des équipements conformes aux normes USB.

Utilisation de la batterie rechargeable R1 en batterie de secours

En cas d'imprévu, vous avez la possibilité d'utiliser la batterie rechargeable R1 pour

recharger votre téléphone, votre montre, par exemple.

Pour lancer la charge, effectuez un appui court sur le bouton de la batterie.
Attention, le temps de charge peut varier selon I'appareil connecté.

Utilisation de la lampe en mode luminaire

Votre lampe frontale peut étre utilisée comme luminaire directement branché au
réseau électrique. Pour cela, il est impératif que le chargeur mural, ainsi que tous les
accessoires de connectique USB soient certifiés selon les normes de compatibilité
électromagnétique IEC 61000-4-4, IEC 61000-4-5 et IEC 61000-4-6. Le chargeur
Petzl convient pour ce type d’applications.

Généralités lampes Petzl
La déclaration de conformité UE est disponible sur Petzl.com.

A. Précautions batterie rechargeable

ATTENTION DANGER, il y a un risque d’explosion et de brdlure.

Attention, un usage incorrect peut provoquer une détérioration de la batterie
rechargeable.

- Ne plongez pas la batterie rechargeable dans I'eau pendant une durée prolongée
(une batterie IP67 est protégée uniquement contre une immersion temporaire de 1
meétre pendant 30 minutes).

- Ne jetez pas au feu une batterie rechargeable.

- N’exposez pas la batterie & des températures élevées. Respectez les
températures d'utilisation et de stockage préconisées.

- Ne détruisez pas une batterie rechargeable : elle peut exploser ou dégager des
matieres toxiques.

- Si votre batterie rechargeable est endommageée, déformée ou fendue, ne la
démontez pas et ne modifiez pas sa structure. Mettez votre batterie rechargeable
au rebut conformément a la réglementation locale en vigueur.

- Si une fuite d’électrolyte de batterie a lieu, évitez tout contact avec ce liquide
corrosif et dangereux, contactez un médecin si c’est le cas. Changez la batterie et
rebutez la batterie défectueuse conformément a la réglementation locale en vigueur.

B. Précautions lampe

Attention, un bandeau peut présenter un risque de strangulation. Il'y a un risque
d'étouffement avec certaines petites pieces.

Sécurité photobiologique de Pceil

Lampe classifiée dans le groupe de risque 2 (risque modéré) selon la norme IEC
62471.

- Ne regardez pas fixement la lampe allumée.

- Les rayonnements optiques émis par la lampe peuvent étre dangereux. Evitez de
diriger le faisceau de la lampe dans les yeux d’une personne. Attention au risque
d’éblouissement des personnes dans votre environnement, notamment dans les
zones réglementées par le code de la route.

- Il'y aun risque de Iésion rétinienne liée a I'émission de lumiére bleue,
particulierement chez les enfants.

c S o -

Conforme aux réglementations concernant la compatibilité électromagnétique.
Attention, cela ne garantit pas que des interférences ne puissent pas se produire.
Si vous constatez des interférences électromagnétiques entre votre lampe et des
appareils électriques, éteignez la lampe ou éloignez-la des appareils électroniques
sensibles (par exemple, détecteurs de victimes d’avalanche DVA, commandes de
vol, équipements de communication, dispositifs médicaux).

Directive ErP

Conforme a la Directive (ErP) 2009/125/CE sur les produits liés a I'énergie.

- Lumiéere complete instantanée - Température de couleur : 6000-7000 K - Angle
nominal du faisceau focalisé : 16° / large : 32° - Nombre de cycles de commutation
avant défaillance : 50000 minimum.

C. Nettoyage, séchage

En cas d'utilisation en milieu humide, retirez la batterie de la lampe et laissez la
sécher a I'air libre. En cas de contact avec de I'eau de mer, rincez a I'eau douce et
séchez la lampe.

D. Stockage, transport

Pour protéger la vitre de la lampe, retournez le boitier de la lampe avec la vitre
orientée contre la platine. Cette action éteint automatiquement votre lampe et
verrouille le bouton de la lampe (protection contre I'allumage intempestif).

Pour un stockage prolongé, rechargez votre batterie rechargeable (action a
renouveler tous les six mois) et déconnectez la batterie de la lampe. Evitez toute
décharge complete de votre batterie rechargeable. Veillez a stocker la batterie au
sec. La température idéale de stockage est comprise entre 20 et 25° C. Dans ces
conditions, au bout de 12 mois sans utilisation, votre batterie rechargeable est
déchargée.

Pour le transport de votre lampe entre chaque activité, nous vous conseillons de
déconnecter la batterie de votre lampe pour éviter tout allumage intempestif.

E. Protection de ’environnement
Pour la mise au rebut de votre lampe, veillez a respecter la réglementation locale
en vigueur.

F. Modifications/réparations

Interdites hors des ateliers Petzl, sauf pieces de rechange.

La source lumineuse de cette lampe n’est pas remplacable. Lorsque la source
lumineuse atteint sa fin de vie, la lampe doit étre mise au rebut.

Le cable extérieur souple de cette lampe ne peut pas étre remplacé, si le cable est
endommagé, la lampe doit étre mise au rebut.

G. Questions/contact

Garantie Petzl

Cette lampe est garantie pendant 5 ans (hors batterie rechargeable garantie deux
ans ou 300 cycles) contre tout défaut de matiére ou de fabrication. Limites de la
garantie : plus de 300 cycles de charge/décharge, I'usure normale, I'oxydation,
les modifications ou retouches, le mauvais stockage, le mauvais entretien, les
dommages dus aux accidents, aux négligences, aux utilisations pour lesquelles ce
produit n'est pas destiné.

Responsabilité
Petzl n'est pas responsable des conséquences directes, indirectes, accidentelles ou
de tout autre type de dommages survenu ou résultant de Iutilisation de ce produit.
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Vor dem Gebrauch dieser Lampe mussen Sie:

- die Gebrauchsanleitung vollstandig lesen und alle Gebrauchshinweise verstehen
und befolgen,

- die mit dem Einsatz verbundenen Risiken verstehen und akzeptieren,

- sich mit Inrem Produkt vertraut machen, die Méglichkeiten und
Gebrauchseinschrankungen kennen lernen. Die Lampe ist fir Kinder unter 3 Jahren
nicht geeignet. Kinder unter 12 Jahren durfen die Stirnlampe nur unter Aufsicht
eines verantwortlichen Erwachsenen benutzen.

Die ichti dieser i und Warnungen kann
zu schweren Verletzungen oder sogar Tod fiihren.

Benennung der Teile

(1) Schalter der Lampe, (2) WeiBe LED des fokussierten Lichtkegels, (3) WeiBe
LED des breiten Lichtkegels, (4) Kopfband, (5) Oberes Kopfband, (6) R1-Akku,
(7) Schalter des Akkus, (8) Energieanzeige, (9) USB-Anschluss zum Aufladen des
Akkus, (10) Rotlicht, (11) USB-Kabel Typ A/C, (12) SLOT ADAPT, (13) Vordere
Befestigungsplatte, (14) Hintere Befestigungsplatte.

Bedienung der Stirnlampe
Ei a
- Ihre Lampe verfigt Uber einen Beleuchtungsmodus (CONSTANT LIGHTING) und
finf Leuchtstufen:

Stufe 1: unmittelbarer Nahbereich: breiter Lichtkegel.

Stufe 2: Umgebungsbereich: kombinierter Lichtkegel.

Stufe 3: Fortbewegung: kombinierter Lichtkegel.

ortbewegung: starker kombinierter Lichtkegel.

Stufe &: Fernsicht: fokussierter Lichtkegel.

Der Zugriff auf die verschiedenen Leuchtstufen erfolgt tiber den Drehschalter (siehe
Abbildungen). Das Einschalten der Lampe erfolgt immer auf Stufe 1.

- Die Energieanzeige zeigt beim Ein- und Ausschalten der Stirnlampe den
Ladezustand an. Durch kurzes Driicken auf den Akku-Schalter Iasst sich die
Energieanzeige aktivieren.

- Umschaltung auf Notbeleuchtung: 10 Minuten und 5 Minuten bevor die Lampe
auf Reservelicht schaltet, sowie in dem Moment, in dem sie auf Reservelicht
schaltet, blinkt die Lampe. Ein rotes Kontrollldmpchen zeigt an, wenn die Lampe
auf Reservelicht schaltet. Es leuchtet bis zum Ausschalten der Lampe. Das von der
Lampe erzeugte Reservelicht ist hell genug zum Gehen, aber nicht ausreichend far
bewegungsintensive Aktivitaten.

Sicherhei bei F

Wenn Ihre Lampe sich nicht einschalten Iasst und Sie feststellen, dass der Akku

alle zehn Sekunden ein rotes Alarmsignal erzeugt, bedeutet das, dass sich der
Akku in den Sicherheitsmodus begeben hat (Feuchtigkeitserkennung in den
Steckverbindungen).

Um diesen Modus zu verlassen, nehmen Sie den Akku aus seinem Fach heraus
und lassen Sie die Steckverbindungen griindlich trocknen. Drlicken Sie kurz auf den
Schalter des Akkus und schalten Sie anschlieBend Ihre Lampe wieder an.

SLOT ADAPT
Das acrylhaltige Klebeband des SLOT ADAPT ist mit den Petzl-Helmen kompatibel.
Bei anderen Helmen muss die Kompatibilitdt beim Hersteller Gberprift werden.

R1-Akku - Ladevorgang

Die Stirnlampe ist mit einem Lithium-lonen-Akku von Petzl ausgestattet. Kapazitat:
3200 mAh.

Laden Sie den Akku vor dem ersten Gebrauch vollsténdig auf. Verwenden
Sie ausschlieBlich einen R1-Akku.

Lithium-lonen-Akkus verlieren in der Regel jahrlich 10 % ihrer Kapazitét. Nach

300 Lade-/Entladevorgéngen verfligen sie noch Gber ca. 70 % ihrer anfanglichen
Kapazitat.

Achtung

Laden Sie den Akku nur tber ein USB-C-Kabel auf.

Die vom Ladegerat abgegebene Spannung darf 5 V nicht tberschreiten. Verwenden
Sie ausschlieBlich ein CE-/UL-geprftes Ladegerat der Schutzklasse Il (doppelte
Isolierung gegen gefahrliche Spannungen).

Der Akku kann Uberspannungen ausgesetzt sein, wenn er zum Aufladen an

das Stromnetz angeschlossen wird. Daher solite immer ein Ladegerat mit
Uberspannungsschutz verwendet werden (Norm IEC 61000-4-5 oder CE-
Kennzeichnung).

Lassen Sie den Akku wahrend des Ladevorgangs nicht unbeaufsichtigt. Die
Steckverbindungen des Akkus mussen trocken sein, bevor Sie den Akku aufladen.
Ladedauer

Mit dem USB-Ladegeréat oder mit dem Computer betragt die Ladedauer ca. 3,5
Stunden (abhéngig vom verwendeten Ladegerat). Achtung: Der gleichzeitige
Anschluss mehrerer USB-Peripheriegerate an Ihren Computer kann die Ladedauer
verlangern.

Wihrend des Ladevorgangs blinken die 5 Balken der Energieanzeige. Die
Blinkgeschwindigkeit hangt von der Ladegeschwindigkeit ab.

Am Ende des Ladevorgangs leuchten die Balken dauerhaft griin.

Auswechseln des Akkus

Verwenden Sie einen R1-Akku. Die Verwendung einer anderen externen
Energiequelle ist fur einen kurzzeitigen Einsatz (z. B. in Rettungssituationen) moglich.
In diesem Fall sind jedoch nicht alle Funktionen der Lampe gewahrleistet (z. B.
reduzierte Leistungen, nur die Leuchtstufen 1 und 2 sind verfligbar). Verwenden Sie
ausschlieBlich Produkte, die mit den USB-Standards Ubereinstimmen.
Verwendung des R1-Akkus als Notfall-Akku

Falls notig kdnnen Sie den R1-Akku zum Aufladen Ihres Smartphones, Ihrer
Smartwatch usw. benutzen.

Um den Ladevorgang zu starten, driicken Sie kurz auf den Akku-Schalter. Achtung:
Die Ladedauer kann je nach angeschlossenem Gerat unterschiedlich lang sein.
Verwendung der Stirnlampe als Leuchte

Ihre Stirnlampe kann ebenfalls als Leuchte verwendet werden, wenn sie direkt an
eine Steckdose angeschlossen wird. Dafiir missen das Wandladegerat sowie alle
USB-Zubehérteile nach den Normen fiir elektromagnetische Vertraglichkeit IEC
61000-4-4, IEC 61000-4-5 und IEC 61000-4-6 zertifiziert sein. Das Ladegerat von
Petzl entspricht diesen Anforderungen.

Allgemeine Hinweise zu den Stirnlampen von
Petzl

Die EU-Konformitatserklérung ist auf Petzl.com verfigbar.

A. VorsichtsmaBnahmen beziiglich des Akkus

ACHTUNG — GEFAHR: Explosions- und Veratzungsgefahr.

Achtung: Eine unsachgemaBe Verwendung kann zur Beschadigung des Akkus
flhren.

- Tauchen Sie den Akku nicht fir langere Zeit unter Wasser (ein IP67-Akku ist
ausschlieBlich fur zeitweiliges Untertauchen bis 1 Meter wahrend 30 Minuten
geschitzt).

- Werfen Sie den Akku nicht ins Feuer.

- Schiitzen Sie den Akku vor groBer Hitze. Beachten Sie die empfohlenen
Gebrauchs- und Lagertemperaturen.

- Nehmen Sie den Akku nicht auseinander. Er kann explodieren oder giftige Stoffe
freigeben.

- Wenn Ihr Akku beschadigt ist, Deformierungen oder Risse aufweist, zerlegen Sie
ihn nicht und modifizieren Sie seinen Aufbau nicht. Entsorgen Sie Ihren Akku geman
den geltenden ortlichen Vorschriften.

- Wenn der Akku Elektrolytfliissigkeit verliert, vermeiden Sie jegliche Bertihrung
mit der extrem korrosiven Flussigkeit. Ziehen Sie bei Kontakt mit den Augen oder
der Haut einen Arzt zu Rate. Wechseln Sie den Akku aus und entsorgen Sie den
beschadigten Akku gemaB den geltenden ortlichen Vorschriften.

B. VorsichtsmaBnahmen beziiglich der Stirnlampe

Warnung: Ein Kopfband kann ein Strangulationsrisiko darstellen. Erstickungsgefahr
durch Kleinteile.

i \
Die Lampe ist nach der Norm IEC 62471 in die Risikogruppe 2 (mittleres Risiko)
eingestuft.

TECHNICAL NOTICE XENA

- Blicken Sie nicht direkt in die eingeschaltete Lampe.

- Die optische Strahlung der Lampe kann gefahrlich sein. Vermeiden Sie es, den
Lichtkegel auf die Augen einer anderen Person zu richten. Achten Sie darauf, die
Personen in Ihrem Umfeld nicht zu blenden, insbesondere in Bereichen, die unter
die StraBenverkehrsordnung fallen.

- Es besteht die Gefahr einer Netzhautverletzung durch die Erzeugung von blauem
Licht, besonders bei Kindern.

El i Vertra

Entspricht den gesetzlichen Vorschriften bezlglich der elektromagnetischen
Vertraglichkeit. Achtung: Dies bedeutet nicht, dass keine Interferenzen auftreten
kénnen. Wenn Sie elektromagnetische Stérungen zwischen lhrer Lampe und
anderen Elektrogeréaten feststellen, schalten Sie die Lampe aus oder vergréBern
Sie den Abstand zwischen der Lampe und empfindlichen elektronischen Geraten
(z. B. Lawinenverschttetensuchgeréate, Flugsteuerungen, Kommunikationsgeréte,
medizinische Geréte).

ErP-Richtlinie

Entspricht der ErP-Richtlinie 2009/125/EG fiir energieverbrauchsrelevante Produkte.
- Sofortige volle Leuchtkraft — Farbtemperatur: 6000-7000 K — Nennabstrahlwinkel
des fokussierten Lichtkegels: 16° / des breiten Lichtkegels: 32° — Zahl der
Schaltzyklen bis zum Ausfall: mindestens 50000.

C. Reinigung, Trocknung

Nach Gebrauch in feuchter Umgebung nehmen Sie den Akku aus der Lampe
heraus und lassen Sie ihn an der Luft trocknen. Wenn die Lampe mit Meerwasser
in Beruihrung gekommen ist, spilen Sie sie mit klarem Wasser ab und trocknen
Sie sie.

D. Lagerung, Transport

Um die Linse der Lampe zu schtitzen, drehen Sie den Lampenkdrper mit der Linse
in Richtung des Befestigungssystems. Dadurch wird lhre Lampe automatisch
ausgeschaltet und der Schalter der Lampe verriegelt (Schutz vor unbeabsichtigtem
Einschalten).

Wenn Sie die Lampe Uber einen I&ngeren Zeitraum nicht benutzen, laden Sie den
Akku auf (dieser Vorgang muss alle sechs Monate wiederholt werden), nehmen Sie
ihn aus der Lampe heraus und lagern Sie Akku und Lampe getrennt voneinander.
Vermeiden Sie die komplette Entladung des Akkus. Bewahren Sie den Akku an
einem trockenen Ort auf. Die ideale Lagertemperatur liegt zwischen 20 und 25 °C.
Bei diesen Bedingungen ist der nicht benutzte Akku nach 12 Monaten entladen.
Wir empfehlen, den Akku beim Transport und bei Nichtbenutzung der Lampe
herauszunehmen, um ein unbeabsichtigtes Einschalten auszuschlieBen.

E. Umweltschutz
Beachten Sie beim Entsorgen der Lampe die geltenden értlichen Vorschriften.

F. Anderungen/Reparaturen

Anderungen und Reparaturen auBerhalb der Petzl-Betriebsstatten sind nicht
gestattet, auBer Ersatzteile.

Die Lichtquelle dieser Lampe kann nicht ausgewechselt werden. Wenn die
Lichtquelle inr Lebensende erreicht hat, muss die Lampe ausgesondert werden.
Das flexible Anschlusskabel der Lampe kann nicht ausgewechselt werden. Wenn
das Kabel beschadigt ist, muss die Lampe ausgesondert werden.

G. Fragen/Kontakt

Petzl-Garantie

Petzl gewahrt fiir diese Lampe eine Garantie von flinf Jahren auf Material- und
Herstellungsfehler. Fiir den Akku gilt eine gesonderte Garantie von zwei Jahren
oder 300 Lade-/Entladevorgénge. Ausgeschlossen von der Garantie sind: mehr
als 300 Lade-/Entladevorgénge, normale Abnutzung, Oxidation, Anderungen
oder Nachbesserungen, unsachgeméBe Lagerung und Wartung sowie Schaden,
die auf Unfélle, Nachlassigkeit oder unsachgeméaBen oder falschen Gebrauch
zurlickzuflihren sind.

Haftung
Petzl Gibernimmt keinerlei Haftung fir direkte, indirekte und unfalloedingte Folgen
sowie jegliche andere Form von Schaden aufgrund des Gebrauchs dieses Produkts.

Prima di utilizzare questa lampada, occorre:

- Leggere, comprendere e applicare tutte le istruzioni d'uso.

- Comprendere e accettare i rischi indotti.

- Acquisire familiarita con il prodotto, imparare a conoscerne le prestazioni e le
restrizioni d'uso. Lampada sconsigliata ai bambini di eta inferiore ai 3 anni. L utilizzo
di questa lampada frontale da parte di un bambino di eta inferiore ai 12 anni deve
avvenire sotto il controllo di un adulto responsabile.

1l mancato rispetto di tutte queste istruzioni e delle avvertenze pud essere la
causa di ferite gravi o mortali.

Nomenclatura

(1) Pulsante della lampada, (2) Led bianco del fascio luminoso focalizzato, (3) Led
bianco del fascio luminoso ampio, (4) Fascia elastica, (5) Fascia elastica superiore,
(6) Batteria ricaricabile R1, (7) Pulsante della batteria, (8) Indicatore di energia, (9)
Connettore USB per carica della batteria ricaricabile, (10) llluminazione rossa, (11)
Cavo USB tipo A/C, (12) SLOT ADAPT, (13) Supporto anteriore, (14) Supporto
posteriore.

Funzionamento della lampada

- La lampada dispone di una modalita d'iluminazione (CONSTANT LIGHTING) e
cinque livelli d'illuminazione:

Livello 1: visione a distanza rawvicinata, fascio luminoso ampio.

Livello 2: visione di prossimita, fascio luminoso misto.

Livello 3: visione per lo spostamento, fascio luminoso misto.

Livello 4: visione per lo spostamento, fascio luminoso misto forte.

Livello 5: visione lontana, fascio luminoso focalizzato.

Per accedere ai vari livelli d"illuminazione, utilizzare il pulsante di selezione come
indicato nei disegni. La lampada si accende automaticamente al livello 1.

- Lindicatore di energia funziona all’accensione e allo spegnimento della lampada.
Una breve pressione del pulsante della batteria accende I'indicatore di energia.

- Passaggio in riserva di illuminazione: lampeggio della lampada 10 minuti prima, 5
minuti prima e quando si passa alla riserva. Una luce rossa si accende per indicare
che la lampada passera in riserva e fino allo spegnimento della lampada. Quando
la lampada passa in riserva, si dispone di un’illuminazione ridotta che vi consente di
camminare, ma & insufficiente per praticare un’attivita dinamica.

Modalita sicurezza in caso di umidita

Se la lampada non si accende pil e si nota che la batteria emette una serie di flash
rossi ogni dieci secondi, significa che la batteria & entrata in modalita sicurezza
(rilevamento di umidita nei connettori).

Per uscire da questa modalita, rimuovere la batteria dal suo alloggiamento e
assicurarsi che i connettori siano completamente asciutti. Premere brevemente il
pulsante della batteria e riaccendere la lampada.

SLOT ADAPT

Ladesivo acrilico di SLOT ADAPT & compatibile con i caschi Petzl. Per gli altri
caschi, verificare la compatibilita con il fabbricante.

Batteria ricaricabile R1 - carica

La lampada & dotata di una batteria ricaricabile Li-lon Petzl. Capacita: 3200 mAh.
Ricaricare completamente la batteria prima del primo utilizzo. Utilizzare
esclusivamente una batteria ricaricabile R1.

In generale, le batterie ricaricabili Li-lon perdono il 10 % della loro capacita ogni
anno. Dopo 300 cicli di carica/scarica, hanno ancora circa il 70 % della loro
capacita iniziale.

Attenzione

Ricaricare soltanto con un cavo USB tipo C.

La tensione rilasciata dal caricatore non deve superare 5 V. Utilizzare esclusivamente
un caricatore elettrico omologato CE/UL classe Il (doppio isolamento contro le
tensioni pericolose).

La batteria puo essere sottoposta a sovratensioni quando ¢ collegata alla rete
elettrica per essere ricaricata. Per questo motivo, & necessario utilizzare un
caricatore protetto dalle sovratensioni (norma IEC 61000-4-5 o marcatura CE).
Non lasciare la batteria incustodita durante la carica. | connettori della batteria
ricaricabile devono essere asciutti durante la carica.

Tempo di carica

Il tempo di carica & di circa 3 ore e 30 minuti su caricatore USB e computer
(variabile in base al caricatore utilizzato). Attenzione, il collegamento simultaneo di
piu periferiche USB sul vostro computer puo allungare il tempo di carica.

Durante la carica, i 5 led dell'indicatore di energia lampeggiano. La velocita di
lampeggiamento varia in funzione della velocita di carica.

Alla fine della carica, i led sono accesi in verde fisso.

Sostituzione della batteria ricaricabile

Utilizzare una batteria ricaricabile R1. Lutilizzo di un’altra fonte di alimentazione
esterna & possibile per usi molto occasional, in particolare in caso di soccorso.

In tal caso, non sono garantite tutte le funzionalita della lampada (performance
ridotte, solo i livelli d’illuminazione 1 e 2 sono disponibili, per esempio). Utilizzare
esclusivamente dispositivi conformi agli standard USB.

Utilizzo della batteria ricaricabile R1 come batteria di riserva

In caso di imprevisti, si ha la possibilita di utilizzare la batteria ricaricabile R1 per
ricaricare il telefono, I'orologio, per esempio.

Per awviare la carica, effettuare una breve pressione del pulsante della batteria.
Attenzione, il tempo di ricarica puo variare in base al dispositivo collegato.
Utilizzo della in ita corpo il

La lampada pud essere utilizzata come corpo illuminante direttamente collegato alla
rete elettrica. Per questo motivo, & fondamentale che il caricatore da parete e tutti
gli accessori del connettore USB siano certificati secondo le norme di compatibilita
elettromagnetica IEC 61000-4-4, IEC 61000-4-5 e IEC 61000-4-6. Il caricatore
Petzl & adatto per questo tipo di applicazioni.

Generalita lampade Petzl

La dichiarazione di conformita UE & disponibile sul sito Petzl.com.

A. Precauzioni batteria ricaricabile

ATTENZIONE PERICOLO, rischio di esplosione e di ustione.

Attenzione, un utilizzo non corretto pud provocare un deterioramento della batteria
ricaricabile.

- Non immergere la batteria ricaricabile in acqua per una durata prolungata (una
batteria IP67 & protetta soltanto da un’immersione temporanea di 1 metro per 30
minuti).

- Non gettare sul fuoco la batteria ricaricabile.

- Non esporre la batteria a temperature elevate. Rispettare le temperature di utilizzo
e stoccaggio raccomandate.

- Non distruggere la batteria ricaricabile, pud esplodere o emanare sostanze
tossiche.

- Se la batteria ricaricabile & danneggiata, deformata o fusa, non smontarla, né
modificarne la struttura. Eliminare la batteria ricaricabile in conformita alla normativa
locale in vigore.

- Se si verifica la fuoriuscita di liquido elettrolitico dalla batteria, evitate qualsiasi
contatto con questo liquido corrosivo e pericoloso, in tal caso contattare un medico.
Sostituire ed eliminare la batteria difettosa in conformita alla normativa locale in
vigore.

B. Precauzioni lampada

Attenzione, una fascia elastica pud comportare il rischio di strangolamento. C'e il
rischio di soffocamento con alcuni piccoli pezzi.

Sicurezza fotobiologica dell’occhio

Lampada classificata nel gruppo di rischio 2 (rischio moderato) secondo la norma
IEC 62471.

- Non guardare in maniera fissa la lampada accesa.

- | raggi ottici emessi dalla lampada possono essere pericolosi. Evitare di dirigere
il fascio luminoso della lampada negli occhi di una persona. Attenzione al rischio
di abbagliamento di altre persone nel vostro ambiente di lavoro, in particolare nelle
zone regolamentate dal codice stradale.

- C'¢ il rischio di danni alla retina a causa dell’emissione di luce blu, soprattutto nei
bambini.

Compatibilita elettromagnetica

Conforme alle normative sulla compatibilita elettromagnetica. Attenzione, questo
non garantisce che le interferenze non possano verificarsi. Se si manifestano
interferenze elettromagnetiche tra la lampada e i dispositivi elettrici, spegnere la
lampada o allontanare i dispositivi elettronici sensibili (per esempio, apparecchi

di ricerca di vittime travolte da valanga ARVA, comandi di volo, dispositivi di
comunicazione, dispositivi medici).

Direttiva ErP

Conforme alla Direttiva (ErP) 2009/125/CE per i prodotti legati all’energia.

- Luce completa immediata - Temperatura di colore: 6000-7000 K - Angolo
nominale del fascio luminoso focalizzato: 16° / ampio: 32° - Numero di cicli di
accensione prima che si verifichi un guasto della lampada: minimo 50.000.

C. Pulizia, asciugatura

In caso di utilizzo in ambiente umido, togliere la batteria dalla lampada e lasciarla
asciugare all'aria aperta. In caso di contatto con acqua di mare, sciacquare con
acqua dolce e asciugare la lampada.

D. Stoccaggio, trasporto

Per proteggere il vetro della lampada, posizionare il corpo della lampada con il vetro
orientato verso il supporto. Questa azione spegne automaticamente la lampada e
blocca il pulsante della lampada (protezione contro I'accensione involontaria).

In caso di stoccaggio prolungato, ricaricare la batteria ricaricabile (azione da ripetere
ogni sei mesi) e scollegare la batteria dalla lampada. Evitare la scarica completa
della batteria ricaricabile. Assicurarsi di stoccare la batteria in un luogo asciutto. La
temperatura ideale di stoccaggio & compresa tra 20 e 25° C. In queste condizioni,
dopo 12 mesi senza utilizzo, la batteria ricaricabile & scarica.

Per il trasporto della lampada tra un’attivita e I'altra, si consiglia di scollegare la
batteria dalla lampada per evitare qualsiasi accensione involontaria.

E. Protezione dell’ambiente
Per I'eliminazione della lampada, assicurarsi di rispettare la normativa locale in
vigore.

F. Modifiche/riparazioni

Proibite al di fuori degli stabilimenti Petzl salvo pezzi di ricambio.

La fonte luminosa di questa lampada non & sostituibile. Quando la fonte luminosa
raggiunge il fine vita, la lampada deve essere eliminata.

Il cavo flessibile esterno di questa lampada non puo essere sostituito, se il cavo &
danneggiato, la lampada deve essere eliminata.

G. Domande/contatto

Garanzia Petzl

Questa lampada e garantita per 5 anni (senza batteria ricaricabile garanzia 2

anni o 300 cicli) contro ogni difetto di materiale o di fabbricazione. Limitazione
della garanzia: piti di 300 cicli di carica/scarica, I'usura normale, I'ossidazione, le
modifiche o i ritocchi, la cattiva conservazione, la manutenzione impropria, i danni
dovuti agli incidenti, alle negligenze e agli utilizzi ai quali questo prodotto non &
destinato.

Responsabilita
Petzl non & responsabile delle conseguenze dirette, indirette, accidentali o di ogni
altro tipo di danno verificatosi o causato dall’ utilizzo di questo prodotto.
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Antes de utilizar esta linterna, debe:

- Leer, comprender y aplicar todas las instrucciones de utilizacion.

- Comprender y aceptar los riesgos derivados.

- Familiarizarse con su producto y aprender a conocer sus prestaciones y sus
restricciones de utilizacion. Linterna desaconsejada para los nifios menores de 3
anos. La utilizacién de esta linterna frontal por un nifio menor de 12 afos se debe
hacer bajo la vigilancia de un adulto responsable.

El no respeto de todas las instrucciones y advertencias puede ser la causa
de lesiones graves o mortales.

Nomenclatura

(1) Botén de la linterna, (2) Led blanco de haz luminoso focalizado, (3) Led blanco
del haz luminoso amplio, (4) Cinta, (5) Cinta superior, (6) Bateria recargable R1,
(7) Botdn de la bateria, (8) Indicador de energia, (9) Conector USB para carga de
la bateria recargable, (10) lluminacion roja, (11) Cable USB tipo A/C, (12) SLOT
ADAPT, (13) Pletina delantera, (14) Pletina posterior.

Funcionamiento de la linterna

Encender, apagar, seleccionar

- Su linterna dispone de un modo de iluminacion (CONSTANT LIGHTING) y cinco
niveles de iluminacion:

Nivel 1: visién al alcance de la mano: haz luminoso amplio.

Nivel 2: visién de cerca: haz luminoso mixto.

Nivel 3: visién para desplazarse: haz luminoso mixto.

Nivel 4: visién para desplazarse: haz luminoso mixto fuerte.

Nivel 5: visién de lejos: haz luminoso focalizado.

Para acceder a los diferentes niveles de iluminacion, utilice el botén de seleccién
como se indica en los dibujos. La linterna se enciende por defecto en el nivel 1.

- Elindicador del nivel de energia funciona al encender y al apagar la linterna. Una
pulsacion corta sobre el boton de la bateria enciende el indicador de energia.

- Paso a reserva de iluminacién: parpadeo de la linterna 10 minutos antes, 5
minutos antes y al pasar a reserva. Un indicador rojo se enciende para indicar que
la linterna pasara a reserva y hasta que se apague la linterna. Cuando la linterna
pasa a reserva, dispone de una iluminacion reducida que le permite andar, pero es
insuficiente para practicar una actividad dindmica.

Modo seguridad en caso de humedad

Si su linterna ya no se enciende y observa que la baterfa emite una serie de
destellos rojos cada diez segundos, esto significa que su bateria esta en modo de
seguridad (deteccion de humedad en los conectores).

Para salir de este modo, retire la baterfa de su emplazamiento, asegurese de secar
bien los conectores. Realice una pulsacion corta en el boton de su baterfa, luego
vuelva a encender su linterna.

SLOT ADAPT

El adhesivo acrilico del SLOT ADAPT es compatible con los cascos Petzl. Para los
otros cascos, compruebe la compatibilidad con el fabricante.

Bateria R1 - carga

La linterna se sirve con una bateria de Li-ion Petzl. Capacidad: 3200 mAh.
Recargue la bateria completamente antes de la primera utilizacién. Utilice
unicamente una bateria R1.

En general, las baterias de Li-ion pierden un 10 % de su capacidad por afo.
Después de 300 ciclos de carga/descarga todavia disponen aproximadamente del
70 % de su capacidad inicial.

Atencién

Cargue Unicamente mediante un cable USB tipo C.

La tensién suministrada por el cargador no debe sobrepasar los 5 V. Utilice
Unicamente un cargador homologado CE/UL de clase Il eléctrico (doble aislamiento
contra las tensiones peligrosas).

La bateria puede verse sometida a sobrecargas cuando esta conectada a la red
eléctrica para ser recargada. Para ello, es necesario utilizar un cargador protegido
contra las sobrecargas (norma IEC 61000-4-5 o marcado CE).

No deje la bateria sin vigilancia durante la carga. Los conectores de la bateria deben
estar secos durante la carga.

Tiempo de carga

El tiempo de carga es de unas 3 horas y 30 minutos con el cargador USB y

el ordenador (variable en funcion del cargador utilizado). Atencion: la conexion
simultanea de varios periféricos USB al ordenador puede alargar el tiempo de
carga.

Durante la carga, los 5 leds del indicador del nivel de energia parpadean. La
velocidad de parpadeo varfa en funcion de la velocidad de carga.

Alfinal de la carga, los leds se encienden en verde fijo.

Sustitucién de la bateria

Utilice una baterfa R1. La utilizacién de otra fuente de alimentacion externa es
posible para utilizaciones muy puntuales, especialmente en caso de emergencia.
En este caso, todas las funciones de la linterna no estén aseguradas (rendimientos
limitados, solo los niveles de iluminacion 1y 2 estan disponibles, por ejemplo).
Utilice Uinicamente equipos conformes a las normas USB.

Utilizacion de la bateria R1 como bateria de emergencia

En caso de imprevisto, tiene la posibilidad de utilizar la bateria R1 para recargar su
teléfono o su reloj, por ejemplo.

Para iniciar la carga, realice una pulsacion corta sobre el botén la bateria. Atencion:
el tiempo de carga puede variar segun el aparato conectado.

Utilizacion de la linterna en modo lampara

Su linterna frontal puede ser utilizada como lampara directamente conectada a la
red eléctrica. Para ello, es obligatorio que el cargador para red eléctrica, asi como
todos los accesorios de conectividad USB estén certificados seguin las normas de
compatibilidad electromagnética IEC 61000-4-4, IEC 61000-4-5 e IEC 61000-4-6.
El cargador Petzl es adecuado para este tipo de aplicaciones.

Informacioén general de las linternas Petzl
La declaracion de conformidad UE esté disponible en Petzl.com.

A. Precauciones con la bateria

ATENCION PELIGRO: hay riesgo de explosion y de quemaduras.

Atencion: un uso incorrecto puede provocar que la bateria se deteriore.

- No sumerja la bateria en agua durante un tiempo prolongado (una bateria IP67
esta protegida tnicamente contra una inmersién temporal de 1 metro durante 30
minutos).

- No tire la bateria al fuego.

- No exponga la baterfa a temperaturas elevadas. Respete las temperaturas de
utilizacion y de almacenamiento recomendadas.

- No destruya la bateria, ya que podria explotar o liberar materias toxicas.

- Si la bateria esté dafada, deformada o agrietada, no la desmonte ni modifique su
estructura. Deseche la baterfa conforme a la reglamentacion local en vigor.

- Si se produce una fuga de electrolito de la baterfa, evite cualquier contacto con
este liquido corrosivo y peligroso, contacte con un médico si esto sucediera.
Cambie la bateria y deseche la bateria defectuosa conforme a la reglamentacion
local en vigor.

B. Precauciones con la linterna

Atencién: una cinta puede presentar un riesgo de estrangulamiento. Riesgo de
asfixia con algunas piezas pequefias.

Seguridad fotobioldgica del ojo

Linterna clasificada dentro del grupo de riesgo 2 (riesgo moderado) segun la norma
IEC 62471.

- No mire fijlamente a la linterna cuando esté encendida.

- Las radiaciones Gpticas emitidas por la linterna pueden resultar peligrosas. No
dirija el haz luminoso de la linterna hacia los ojos de una persona. Atencion al riesgo
de deslumbramiento de las personas en su entorno, especialmente en las zonas
reguladas por el cédigo de circulacion.

- Existe riesgo de lesion de la retina debido a la emisién de luz azul, especialmente
para s nifios.

o i

Conforme a la reglamentacion relativa a la compatibilidad electromagnética.
Atencion: esto no garantiza que no se puedan producir interferencias. Si constata
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interferencias electromagnéticas entre la linterna y los aparatos eléctricos, apague
la linterna o aleje los aparatos electrénicos sensibles (por ejemplo, detectores

de victimas de avalanchas DVA, mandos de vuelo, equipos de comunicacion,
dispositivos médicos).

Directiva ErP

Conforme a la Directiva (ErP) 2009/125/CE relativa a los productos relacionados
con la energia.

- Luz completa instantanea - Temperatura de color: 6000-7000 K - Angulo nominal
del haz luminoso focalizado: 16° / amplio: 32° - Nimero de ciclos de conmutacion
antes de fallo: 50.000 minimo.

C. Limpieza, secado

En caso de utilizacién en un ambiente himedo, retire la baterfa de la linterna y
déjela secar al aire libre. En caso de contacto con agua de mar, enjuague con agua
dulce y seque la linterna.

D. Aimacenamiento, transporte

Para proteger el cristal de la linterna, haga girar el cuerpo de la linterna hasta que

el cristal quede orientado contra la pletina. Esta accién apaga automaticamente su
linterna y bloguea el botén de la linterna (proteccion contra el encendido accidental).
Para un almacenamiento prolongado, cargue la bateria (repita la accién cada seis
meses) y desconecte la bateria de la linterna. Evite la descarga completa de la
baterfa. Asegurese de almacenar la bateria en seco. La temperatura idénea de
almacenamiento esta comprendida entre 20 y 25° C. En estas condiciones, al cabo
de 12 meses sin utilizarse, la baterfa estara descargada.

Para el transporte de su linterna entre actividades, le aconsejamos desconectar la
baterfa de la linterna para evitar cualquier encendido accidental.

E. Proteccion del medio ambiente
Para desechar su linterna, asegurese de respetar la reglamentacion local en vigor.

F. Modificaciones/reparaciones

Prohibidas fuera de los talleres de Petzl, excepto las piezas de recambio.

La fuente luminosa de esta linterna no es reemplazable. Cuando la fuente luminosa
alcanza su final de vida, la linterna se debe dar de baja.

El cable exterior flexible de esta linterna no puede ser reemplazado, si el cable esta
dafado, la linterna se debe dar de baja.

G. Preguntas/contacto

Garantia Petzl

Esta linterna esta garantizada durante 5 afos (excepto la bateria, que tiene 2 afos
de garantia o 300 ciclos) contra cualquier defecto del material o de fabricacion.

Se excluye de la garantia: mas de 300 ciclos de carga/descarga, el desgaste
normal, la oxidacion, las modificaciones o retoques, el mal almacenamiento, el
mantenimiento incorrecto, los dafios debidos a los accidentes, a las negligencias y
a las utilizaciones para las que este producto no esté destinado.

Responsabilidad

Petzl no es responsable de las consecuencias directas, indirectas, accidentales
o de cualquier otro tipo de dafos ocurridos o resultantes de la utilizacion de este
producto.

Antes de utilizar esta lanterna, deve:

- Ler, compreender e aplicar todas as instrugdes de utilizagao.

- Compreender e aceitar os riscos inerentes.

- Familiarizar-se com o seu produto, aprender a conhecer as suas performances e
as restricées de utilizagao. Lanterna desaconselhada a criangas com menos de 3
anos. A utilizagéo desta lanterna frontal por uma crianga com menos de 12 anos
deve ocorrer sob a vigilancia de um adulto responsavel.

O desrespeito destas instrugdes ou dos avisos pode ser a causa de
ferimentos graves ou mortais.

Nomenclatura

(1) Botao da lanterna, (2) Led branca do feixe focalizado, (3) Led branca do feixe
alargado, (4) Faixa, (5) Faixa superior, (6) Bateria recarregavel R1, (7) Botéo da
bateria, (8) Medidor de energia, (9) Conector USB para carregamento da bateria
recarregavel, (10) lluminacéo vermelha, (11) Cabo USB tipo A/C, (12) SLOT ADAPT,
(13) Placa dianteira, (14) Placa traseira.

Funcionamento da sua lanterna

Acender, apagar, seleccionar

- A sua lanterna dispoe de um modo de iluminacao (CONSTANT LIGHTING) e de
cinco niveis de iluminagéo:

Nivel 1: vis@o ao alcance das méaos, feixe largo.

Nivel 2: visdo de proximidade: feixe misto.

Nivel 3: vis@o para se deslocar: feixe misto.

Nivel 4: visdo para se deslocar: feixe misto forte.

Nivel 5: vis@o de longo alcance: feixe focalizado.

Para aceder a diferentes niveis de iluminacao, utilize o botao de seleccédo como
indicado nos desenhos. A lanterna acende sistematicamente no nivel 1.

- O medidor de energia funciona quando se acende e apaga a lanterna. Se carregar
no botéo da bateria com um toque rapido, o medidor de energia acende.

- Passagem em reserva de iluminag&o: luz intermitente da lanterna 10 minutos
antes, 5 minutos antes e na passagem em reserva. Um indicador vermelho acende
para indicar que a lanterna vai passar para reserva e até ao apagamento da
lanterna. Quando a sua lanterna passar para reserva, dispde de uma iluminacao
reduzida que Ihe permite caminhar, mas que € insuficiente para praticar uma
actividade dinamica.

Modo de seguranca em caso de humidade

Se a sua lanterna ja nao acender e se notar que a bateria emite uma série de
flashes vermelhos de dez em dez segundos, isso significa que a bateria entrou em
modo de seguranca (humidade detectada nos conectores).

Para sair deste modo, tire a bateria do seu lugar, queira secar bem os conectores.
Faga um toque répido no botdo da sua bateria, e depois acenda de novo a
lanterna.

SLOT ADAPT

O adesivo acrilico do SLOT ADAPT é compativel com os capacetes Petzl. Para os
outros capacetes, verificar a compatibilidade com o fabricante.

Bateria recarregavel R1 - carregamento

Alanterna esta dotada de uma bateria recarregével Li-lon Petzl. Capacidade: 3200
mAh

Carregue completamente a bateria recarregavel antes da primeira
utilizag&o. Utilize unicamente uma bateria recarregével R1.

De uma forma geral, as baterias recarregaveis ao-Litio perdem 10 % da sua
capacidade por ano. Ao fim de 300 ciclos de carregamento/descarregamento,
ainda tém cerca de 70 % da sua capacidade inicial.

Atencao

Carregue somente com um cabo USB tipo C.

A tenséo fornecida pelo carregador nao deve ultrapassar 5 V. Utilize somente um
carregador homologado CE/UL de classe Il eléctrica (isolamento duplo contra as
tensbes perigosas).

A bateria pode ser submetida a sobretensoes quando estiver ligada a rede eléctrica
para ser recarregada. Por isso, & necessario utilizar um carregador protegido contra
as sobretensdes (norma IEC 61000-4-5 ou identificacao CE).

Né&o deixe a bateria sem vigilancia durante o carregamento. Os conectores da sua
bateria recarregavel devem estar secos aguando do carregamento.

Tempo de carregamento

O tempo de carregamento € de cerca de 3 h e 30 minutos com carregador USB e
no computador (variavel em fungéo do carregador utilizado). Atengéo, a conexao
simultanea de varios periféricos USB no seu computador pode prolongar o tempo
de carregamento.

Durante o carregamento, os 5 leds do medidor de energia piscam. A velocidade de
intermiténcia da luz varia em funcéo da velocidade de carregamento.

No final do carregamento, os leds ficam acesos a verde fixo.

Substituicao da bateria recarregavel

Utilize uma bateria recarregavel R1. A utilizagao de uma outra fonte de alimentacao
externa € possivel para utilizagdes muito pontuais, nomeadamente em caso de
emergéncia.

Neste caso, nem todas as todas as funcionalidades da lanterna sao asseguradas
(desempenho limitado, somente os niveis de iluminagéo 1 e 2 estdo disponiveis, por
exemplo). Utilize somente equipamentos conformes as normas USB.

Utilizacao da bateria recarregavel R1 como bateria de emergéncia

No caso de situagées imprevistas, vocé tem a possibilidade de utilizar a bateria
recarregavel R1 para recarregar o seu telefone, o seu relégio, por exemplo.

Para langar o carregamento, carregue com um toque rapido no botao da bateria.
Atengao, o tempo de carregamento pode variar consoante o aparelho conectado.
Utilizacao da lanterna em modo aparelho de iluminagao

A sua lanterna pode ser utilizada como aparelho de iluminagao directamente
conectada na rede eléctrica. Para isso, é obrigatério que o carregador de parede,
assim como todos os acessorios com conexao USB estejam certificados de acordo
com as normas de compatibilidade electromagnética IEC 61000-4-4, IEC 61000-4-
5 e IEC 61000-4-6. O carregador Petzl convém para este tipo de aplicagoes.

Generalidades lanternas Petzl
A declaracao de conformidade UE esta disponivel em Petzl.com.

A. Precaucdes bateria recarregavel

ATENGAO PERIGO, risco de explosao e de queimadura.

Atencg&o, uma utilizagdo incorrecta pode provocar uma deterioracéo da bateria
recarregavel.

- Nao mergulhe a bateria recarregével na agua durante um tempo prolongado (uma
bateria IP67 esta somente protegida contra uma imersao temporaria de 1 metro
durante 30 minutos).

- N&o deite para o fogo uma bateria recarregavel.

- Nao exponha a bateria a temperaturas elevadas. Respeite as temperaturas de
utilizagdo e de armazenamento preconizadas.

- N&o destrua uma bateria recarregével, esta pode explodir ou libertar materiais
t6xicos.

- Se a sua bateria recarregavel estiver danificada, deformada ou rachada, nao a
desmonte, nem modifique a sua estrutura. Descarte a sua bateria de acordo com a
regulamentag&o local em vigor.

- Se ocorrer um derrame de electrdlito da bateria, evite qualquer contacto com esse
liquido corrosivo e perigoso, contacte um médico se for o caso. Mude a bateria e
descarte a bateria defeituosa de acordo com a regulamentacao local em vigor.

B. Precaucdes lanterna

Cuidado, uma faixa elstica pode apresentar um risco de estrangulamento. Existe
um risco de sufocacdo com algumas pecas pequenas.

Seguranga fotobiolégica do olho

Lanterna classificada no grupo de risco 2 (risco moderado) de acordo com a norma
IEC 62471.

- N&o olhe fixamente para a lanterna acessa.

- Os raios luminosos emitidos pela lanterna podem ser perigosos. Evite

dirigir o feixe da lanterna para os olhos de uma pessoa. Cuidado com o

risco de encadeamento das pessoas a sua volta, nomeadamente nas zonas
regulamentadas pelo codigo da estrada.

- Existe um risco de les@o na retina associado a emisséo de luz azul particularmente
para as criangas.

c I

Em conformidade com as regulamentagdes relativas a compatibilidade
electromagnética. Atengao, isto ndo garante que néo possam ocorrer interferéncias.
Se constatar interferéncias electromagnéticas entre a sua lanterna e aparelhos
eléctricos, apague a lanterna ou afaste-a dos aparelhos electromagnéticos
sensiveis (por exemplo, detectores de vitimas de avalanche ARVA, comandos de
Voo, equipamentos de comunicagao, dispositivos médicos).

Directiva ErP

Em conformidade com a Directiva (ErP) 2009/125/CE sobre os produtos
consumidores de energia.

- Luz completa instantanea - Temperatura de cor: 6000-7000 K - Angulo nominal
do feixe focalizado: 16° / alargado: 32° - Numero de ciclos de comutagéo antes de
falha: 50.000 no minimo.

C. Limpeza, secagem

No caso de utilizagdo em ambiente himido, retire a bateria da lanterna e deixe-a
secar ao ar livre. No caso de ter estado em contacto com a agua do mar, passe por
agua doce e seque a lanterna.

D. Armazenamento, transporte

Para proteger o vidro da lanterna, vire a caixa da lanterna com o vidro virado para
a placa. Esta acgéo apaga automaticamente a sua lanterna e bloqueia o botao da
lanterna (proteccéo contra o acendimento inadvertidamente).

Para um armazenamento prolongado, carregue a sua bateria recarregavel (accao

a renovar todos os seis meses) e desconecte a bateria da lanterna. Evite qualquer
descarga completo da sua bateria recarregével. Procure guardar a bateria em local
seco. A temperatura ideal de armazenamento esta compreendida entre 20 e 25° C.
Nessas condigoes, ao fim de 12 meses sem utilizacao, a sua bateria recarregavel
fica descarregada.

Para o transporte da sua lanterna entre cada actividade, aconselhamos-lhe que
desconecte a bateria da sua lanterna para evitar qualquer acendimento involuntario.

E. Protec¢do do meio ambiente

Para descartar a sua lanterna, queira respeitar a regulamentagéo local em vigor.

F. Modificagbes/reparacdes

Interditas fora de oficina Petzl salvo pecas sobresselentes.

A fonte luminosa desta lanterna nao € substituivel. Quando a fonte luminosa chegar
em final de vida, a lanterna deve ser descartada.

O cabo exterior flexivel desta lanterna ndo pode ser substituido, a lanterna deve ser
descartada se o cabo estiver danificado.

G. Questdes/contacto

Garantia Petzl

Esta lanterna esta garantida durante 5 anos (excepto a bateria recarregavel com
garantia de dois anos ou 300 ciclos) contra qualquer defeito de material ou de
fabrico. Limite da garantia: mais de 300 ciclos de carregamento/descarregamento,
desgaste normal, oxidagao, modificagdes ou retoques, mau armazenamento,
danos devidos a acidentes, negligéncias, utilizagbes para as quais este produto
né&o é destinado.

Responsabilidade

A Petzl ndo é responsavel pelas consequéncias directas, indirectas, acidentais ou
por todo e qualquer outro tipo de danos subsequentes ou resultantes da utilizagédo
deste produto.
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Voordat u deze lamp gebruikt, moet u:

- Alle gebruiksinstructies lezen, begrijpen en toepassen.

- De inherente risico’s begrijpen en aanvaarden.

- Zich vertrouwd maken met uw product, en de prestaties en gebruiksbeperkingen
ervan leren kennen. Hoofdlamp niet geschikt voor kinderen jonger dan 3 jaar. Het
gebruik van deze hoofdlamp door een kind jonger dan 12 jaar moet onder toezicht
van een verantwoordelike volwassene gebeuren.

Het niet-respecteren van al deze instructies en waarschuwingen kan leiden
tot ernstige of dodelijke verwondingen.

Terminologie van de onderdelen

(1) Knop van de lamp, (2) Witte led van de smalle lichtbundel, (3) Witte led van de
brede lichtbundel, (4) Hoofdband, (5) Hoofdband bovenaan, (6) Herlaadbare batterij
R1, (7) Knop van de batterij, (8) Energiemeter, (9) USB-aansluiting voor het laden
van de herlaadbare batterij, (10) Rode verlichting, (11) USB-kabel type A/C, (12)
SLOT ADAPT, (13) Bevestigingsplaatje vooraan, (14) Bevestigingsplaatje achteraan.

Werking van uw lamp

Aan-/uitschakelen, kiezen

- Uw lamp heeft één verlichtingsmodus (CONSTANT LIGHTING) en vijf
verlichtingsniveaus:

Niveau 1: zicht binnen handbereik: brede lichtbundel.

Niveau 2: zicht dichtbij: gemengde lichtbundel.

Niveau 3: zicht voor verplaatsingen: gemengde lichtbundel.

Niveau 4: zicht voor verplaatsingen: sterke, gemengde lichtbundel.

Niveau 5: zicht veraf: smalle lichtbundel.

U kunt de verschillende verlichtingsniveaus instellen met de selectieknop (zie
tekeningen). De lamp schakelt automatisch op niveau 1 in.

- De energiemeter licht op bij het in- en uitschakelen van uw lamp. Een korte druk
op de knop van de batterij schakelt de energiemeter in.

- Overschakeling naar reserveverlichting: de lamp knippert 10 en 5 minuten op
voorhand, en tijdens de overschakeling. Er brandt een rood controlelampje om aan
te geven dat de lamp zal overschakelen in de reserveverlichting. Het blijft branden
tot de lamp uitvalt. Schakelt uw lamp over in reserve, dan is de verlichtingssterkte
nog voldoende om te wandelen, maar niet meer voor dynamische activiteiten.
Bescherming tegen vocht

Als uw lamp niet meer aan wil en u Zziet dat de batterij om de tien seconden rood
knippert, dan heeft uw batterij de veiligheidsstand ingeschakeld (vocht in de
aansluitingen gedetecteerd).

Om deze stand uit te schakelen, moet u de batterij verwijderen en de aansluitingen
goed laten drogen. Druk kort op de knop van uw batterij en schakel uw lamp dan
terug in.

SLOT ADAPT
Het acrylkleefoand van de SLOT ADAPT is compatibel met de Petzl helmen. Voor
andere helmen moet u de compatibiliteit navragen bij de fabrikant.

R1 herlaadbare batterij - opladen

De lamp is voorzien van een Petzl herlaadbare lithium-ionbatterij. Capaciteit: 3200
mAh

Laad de batterij volledig op véor het eerste gebruik. Gebruik enkel een R1
herlaadbare batterij.

Over het algemeen verliezen herlaadbare lithium-ionbatteriien 10 % van hun
capaciteit per jaar. Na 300 keer laden blift er nog ongeveer 70 % van hun
oorspronkelijke capaciteit over.

Let op

Laad enkel op met een USB-kabel type C.

De spanning afgeleverd door de oplader mag niet meer dan 5 V bedragen. Gebruik
enkel een oplader met CE/UL-certificering voor elektrische klasse Il (dubbele isolatie
tegen gevaarlijke spanningen).

De batterij kan worden blootgesteld aan overspanning wanneer ze op het
elektriciteitsnet is aangesloten om op te laden. Daarom is het belangrijk dat u een
oplader gebruikt die beschermd is tegen overspanning (norm IEC 61000-4-5 of
CE-markering).

Laat de batterij niet onbewaakt achter wanneer deze aan het opladen is. De
aansluitingen van uw herlaadbare batterij moeten droog zijn tijdens het laden.
Oplaadtijd

Het duurt ongeveer 3,5 uur om de batterij via de USB-lader en uw computer op te
laden (afhankelijk van de gebruikte oplader). Let op: de gelijktijdige aansluiting van
verschillende USB-apparaten op uw computer kan de oplaadtiid verlengen.

Tijdens het laden knipperen de 5 leds van de energiemeter. Hoe sneller de batterij
wordt geladen, hoe sneller de leds knipperen.

Na afloop van de oplaadbeurt blijven de leds groen branden.

De herlaadbare batterij vervangen

Gebruik een R1 herlaadbare batterij. Een andere externe voedingsbron mag zeer
kortstondig worden gebruikt, bv. in noodsituaties.

In dit geval zijn niet alle functionaliteiten van de lamp verzekerd (bv. beperkte
prestaties, enkel verlichtingsniveau 1 en 2 beschikbaar). Gebruik enkel apparaten
die conform de USB-normen zijn.

Gebruik van de R1 her batterij als ij

In onvoorziene omstandigheden kunt u de R1 herlaadbare batterij gebruiken om bv.
uw telefoon of uurwerk op te laden

Druk kort op de knop van de batterij om het opladen te starten. Let op: de
oplaadtiid kan variéren naargelang het aangesloten apparaat.

Gebruik van de lamp in verlichtingsmodus

U kunt uw hoofdlamp gebruiken als verlichtingselement dat rechtstreeks

op het elektriciteitsnet is aangesloten. Hiervoor moet de netspanningslader

en alle accessoires voor USB-verbinding verplicht conform de normen voor
elektromagnetische compatibiliteit IEC 61000-4-4, IEC 61000-4-5 en IEC 61000-4-
6 gecertificeerd zijn. De oplader van Petzl is geschikt voor dergelijke toepassingen.

Algemene informatie Petzl lampen
De EU-conformiteitsverklaring is beschikbaar op Petzl.com.

A. Voorzorgsmaatregelen voor de herlaadbare batterij

LET OP - GEVAAR: ontploffingsgevaar en risico op brandwonden.

Let op: een ongepast gebruik kan de herlaadbare batterij beschadigen.

- Dompel de herlaadbare batterij niet langdurig onder in water (een batterij IP67 is
enkel beschermd tegen een tiidelijke onderdompeling van 1 meter gedurende 30
minuten).

- Werp een herlaadbare batterij niet in het vuur.

- Stel de batterij niet bloot aan hoge temperaturen. Leef de aanbevolen gebruiks- en
opslagtemperatuur na.

- Vernietig een herlaadbare batterij niet, want ze kan ontploffen of toxische stoffen
vrijgeven.

- Wanneer uw herlaadbare batterij beschadigd, vervormd of gebarsten is, haal ze
dan niet uit elkaar en wijzig haar structuur niet. Gooi uw herlaadbare batterij weg
conform de regels die van kracht zijn in uw land.

- Bij een elektrolytisch lek van de batterij moet u elk contact met deze corrosieve en
gevaarlijke vioeistof vermijden. Bent u er toch mee in contact gekomen, raadpleeg
dan een arts. Verwissel de batterij en gooi de kapotte batterij weg conform de regels
die van kracht zijn in uw land.

B. Voorzorgsmaatregelen voor de lamp

Let op: de hoofdband kan een risico op verstikking inhouden. Stikkingsgevaar: let
op met bepaalde kleine onderdelen.

Fotobiologische veiligheid van de ogen

De lamp wordt ingedeeld in risicogroep 2 (gematigd risico) volgens de norm IEC
62471.

- Kijk niet strak in het brandende licht.

- De optische stralingen van de lamp kunnen gevaarlijk zijn. Richt de lichtbundel
van de lamp niet in de ogen van een persoon. Let op: zorg ervoor dat u de andere
mensen in uw omgeving niet verblindt, vooral in zones waar het verkeersreglement
van toepassing is.

- Het risico bestaat op beschadiging van het netvlies door de blauwe lichtstralen, in
het bijzonder bij kinderen.
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El
Conform de wetgeving inzake elektromagnetische compatibiliteit. Let op: dit is geen
garantie dat er geen interferentie mogelijk is. Stelt u elektromagnetische interferentie
tussen uw lamp en elektrische apparaten vast, schakel de lamp dan uit of houd
hem verder van gevoelige elektronische apparaten (bv. DVA apparaat voor het
opsporen van slachtoffers onder lawines, viuchtregeling, communic m,

af det ige batteri R1 som nodbatteri
Om nedvendigt kan det genopladelige batteri R1 anvendes for at oplade f.eks. en
telefon eller et ur.
Tryk kort pa batteriknappen for at starte opladningen. Advarsel: Opladningen kan
variere efter den type udstyr, som er tilsluttet.

medische instrumenten).

Richtlijn ErP

Conform de richtlijn (ErP) 2009/125/EG aangaande energiegerelateerde producten.
- Volledig instant licht - Kleurtemperatuur: 6000-7000 K - Nominale hoek van de
smalle lichtbundel: 16° / brede lichtbundel: 32° - Aantal schakelcycli tot storing:
minstens 50.000.

C. Reiniging, droogtijd
Bij gebruik in een vochtige omgeving: haal de batterij uit de lamp en laat hem
drogen. Bij contact met zeewater: spoel met zuiver water en laat de lamp drogen.

D. Opslag, transport

Draai de lamphouder met het glas naar het bevestigingsplaatje om het glas te
beschermen. De lamp wordt hierbij automatisch uitgeschakeld en de knop van de
lamp wordt vergrendeld (bescherming tegen ongewenst inschakelen).

Wilt u uw hoofdlamp voor langere tijd opbergen, laad de herlaadbare batterij dan
op (herhaal om de 6 maanden) en maak de batterij los van de lamp. Zorg ervoor
dat uw herlaadbare batterij niet volledig leeg raakt. Bewaar de batterij in een droge
omgeving. De ideale bewaartemperatuur is 20 a 25° C. In deze omstandigheden en
indien 12 maanden niet gebruikt, is uw herlaadbare batterij leeg.

Voor het transport van uw lamp tussen elke activiteit raden we u aan om de batterij
van uw lamp los te koppelen, zodat de lamp niet per ongeluk ingeschakeld kan
worden.

E. Bescherming van het milieu
Gooi uw lamp weg conform de regels die in uw land van kracht zijn.

F. Veranderingen/herstellingen

Verboden buiten de Petzl ateliers, behalve vervangstukken.

De lichtbron van deze lamp kan niet worden vervangen. Wanneer de lichtbron het
einde van zijn levensduur bereikt, moet u de volledige lamp weggooien.

De soepele buitenkabel van deze lamp kan niet worden vervangen. Wanneer de
kabel kapot is, moet u de lamp weggooien.

G. Vragen/contact

Petzl garantie

Petzl biedt 5 jaar garantie op deze hoofdlamp (behalve herlaadbare batterij 2 jaar of
300 keer laden) voor fabricage- of materiaalfouten. Deze garantie is uitgesloten bij:
meer dan 300 keer laden, normale slijtage, oxidatie, veranderingen of aanpassingen,
slechte berging, slecht onderhoud, beschadiging door ongeval, door nalatigheid of
door toepassingen waarvoor dit product niet bestemd is.

Verantwoordelijkheid

Petzl kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor rechtstreekse of
onrechtstreekse gevolgen van, en ongevallen of schade als gevolg van het gebruik
van dit product

For anvendelse af denne lampe, skal du:
- Leese, forstd og overholde alle instruktionerne i brugsanvisningen.
- Forsta og acceptere risikoen forbundet med udstyret.
- Blive bekendt med produktet, dets ydeevne og begraensninger. Pandelampen bor
ikke bruges af bern under 3 &r. Brugen af pandelampen af et barn under 12 ar skal
ske under opsyn af ansvarlige voksne.

over af diss
alvorlige kveestelser eller dodsfald.

og advarsler kan resultere i

Fortegnelse over delene

(1) Lampens knap, (2) Hvid LED til fokuseret stréle, (3) Hvid LED til bred stréle, (4)
Band, (5) Topstrop, (6) R1 genopladeligt batteri, (7) Batteriknap, (8) Energimaler, (9)
USB-stik til det genopladelige batteri, (10) Redt lys, (11) USB-kabel af type A/C, (12)
SLOT ADAPT, (13) Monteringsplade for, (14) Monteringsplade bag.

Sadan fungerer lampen

Teend- og slukfunktion, valg af indstillinger

- Lampen har en lysindstiling (CONSTANT LIGHTING) og fem lysniveauer:
Lysniveau 1: ved handen: bred stréle.

Lysniveau 2: i naerheden: blandet stréle.

Lysniveau 3: i beveegelse: blandet stréle.

Lysniveau 4: i beveegelse: steerk, blandet stréle.

Lysniveau 5: pa langt hold: fokuseret stréle.

Vaelg blandt de forskellige lysniveauer med indstilingsknappen som vist pa
tegningerne. Lampen teendes altid pa lysniveau 1.

- Energiméaleren aktiveres, ndr lampen teendes og slukkes. Energiméleren teendes
ved et kort tryk pé batteriknappen.

- Overgang til lysreserve: lampen blinker 10 minutter fer, 5 minutter fer og mens
den overgér til lysreserve. Et redt lys teendes for at signalere, at lampen overgér
til lysreserve indtil lampen slukkes. Nar lampen overgér til lysreserve, er lampens
lysindstilling tilstreekkelig til, at du kan g&, men den er utilstraskkelig til, at du kan
udove en dynamisk aktivitet.

Sikker il ved hoj

Hvis lampen ikke laengere lyser og batteriet udsender en raskke rade blink hvert
tiende sekund, betyder det, at batteriet er géet i sikkerhedstilstand (registrering af
fugt i konnektorer).

For at forlade denne tilstand skal batteriet fiernes, og konnektorerne skal torres
grundigt. Tryk kort pa batteriets knap, og teend derefter lampen igen.

SLOT ADAPT
Det akrylbaserede Klisterband pa SLOT ADAPT er kompatibelt med Petzl hjelme.
For andre hjelme ber kompatibiliteten kontrolleres med producenten.

Sadan oplader du det genopladelige batteri R1
Lampen leveres med et genopladeligt Li-lon-batteri fra Petzl. Kapacitet: 3200 mAh.
for forste brug. Kun et genopladeligt

iet skal oplad
batteri R1 ma anvendes.
Generelt taber Lithium-lon genopladelige batterier 10 % af kapacitet om éret. Efter
300 opladnings- og afladningscyklusser har batterierne stadig omkring 70 % af den
oprindelige kapacitet.
Advarsel
Oplad udelukkende med et USB-C kabel.
Laderens spaending mé ikke overstige 5 V. Brug udelukkende CE/UL-godkendte
ladere af elektrisk klasse Il (dobbeltisolering mod farlige spaendinger).
Batteriet kan udszettes for overspaending, nér det er tilsluttet stremforsyningen
under opladningen. | sa fald skal der anvendes en lader, som er beskyttet mod
overspaending (IEC 61000-4-5 standard eller CE maerkning).
Batteriet mé ikke veere uden opsyn under opladning. Det genopladelige batteris
konnektorer skal veere torre under opladning.
Opladningstid
Opladningstiden er pa 3 timer og 30 minutter med en USB-oplader eller en
computer (afheengig af laderen). Advarsel: Hvis mange USB-enheder er tilkoblet
computeren samtidigt, kan opladningen tage lsengere tid.
Under opladningen vil de 5 LED blinke pé energimaleren. Blinkefrekvens varierer i
forhold til ladehastighed.
Nér opladningen er fuldfort, lyser LED-pasrerne konstant gront.
L iftning af det ige batteri
Det genopladelige batteri R1 skal anvendes. Undtagelsesvis er det muligt at bruge
en anden ekstern stremkilde til specifikke formdl, f.eks. i nedstilfeelde.
| sé fald vil nogle af lampens funktioner veere deaktiveret (f.eks. begreenset ydelse,
kun lysniveauer 1 og 2 er tilgeengelige). Anvend udelukkende udstyr, der opfylder
USB-standarder.

af lampen som belysning

Pandelampen kan anvendes som belysning, ndr den tilsluttes direkte til elnettet.

| sé fald er det et krav, at veegopladeren og alt tiloeher, der bruger USB-stik er
certificeret i henhold til standarderne for elektromagnetisk kompatibilitet IEC
61000-4-4, IEC 61000-4-5 og IEC 61000-4-6. Petzl laderen er egnet til denne type
anvendelser.

Generel information om Petzl pandelamper

EU-overensstemmelseserkleeringen er tilgaengelig pé Petzl.com.

A. Forholdsregler ved det genopladelige batteri
ADVARSEL - FARE: risiko for eksplosion og brand.

Advarsel: Uhensigtsmaessig brug af det genopladelige batteri kan beskadige det.
- Det genopladelige batteri ma ikke kommes i vand i en laengere periode (et IP67
batteri er udelukkende beskyttet mod en midlertidig nedsaenkning i vandet til 1
meter i 30 minutter).

- Det genopladelige batteri ma ikke braendes.

- Batteriet mé ikke udszettes for heje temperaturer. De angivne brugs- og
opbevaringstemperaturer skal overholdes.

- Det genopladelige batteri ma ikke edeleegges: det kan eksplodere eller afgive
giftige stoffer.

- Hvis det genopladelige batteri er beskadiget, deformeret eller flaekket, méa det
ikke afmonteres og ombygges. Batteriet skal bortskaffes i overensstemmelse med
geeldende lokale regler.

- Hvis batteriets elektrolytter flyder ud, mé enhver kontakt med den astsende og
farlige veeske undgés. Seg leegehjeelp, hvis det sker. Skift batteriet og kasser det
defekte batteri i overensstemmelse med gaeldende lokale regler.

B. Forholdsregler ved lampen

Advarsel: Et pandeband indebeerer risiko for kveelning. Nogle smédele kan udgere
en risiko for kveelning.

Fotobiologisk sikkerhed for gjet

Lampen er Klassificeret i risikogruppe 2 (moderat risiko) i overensstemmelse med
standard IEC 62471.

- Se ikke direkte ind i den taendte lampe.

- Den optiske stréling fra lampen kan veere farlig. Undga at rette lysstrélen direkte
mod andres ejne. Vaer opmeerksom pa risikoen for at blaende de personer,

der befinder sig i dine omgivelser, herunder de omréder, som er reguleret af
feerdselsloven.

- Der er en fare for nethindeleesioner pga. emissionen af blét lys, iseer for bern.
Elektromagnetisk kompatibilitet

Er i overensstemmelse med reglerne om elektromagnetisk kompatibilitet. Advarsel:
Der er dog ingen garanti for, at interferens ikke vil opsté. Hvis du konstaterer, at der
opstar elektromagnetisk interferens mellem lampen og elektrisk udstyr, skal lampen
slukkes og flyttes vaek fra felsomt elektronisk udstyr (f.eks. lavinesendere/-sogere,
flyvestyringssystem, radiokommunikationsudstyr, medicinsk udstyr).

ErP direktivet

| overensstemmelse med ErP direktivet 2009/125/EF om energirelaterede produkter.
- Qjeblikkeligt, fuldstaendigt lys - Farvetemperatur: 6000-7000 K - Nominel vinkel
for fokuseret stréle: 16° / for bred stréle: 32° - Antal teend-sluk-cyklusser indtil
funktionssvigt: mindst 50.000.

C. Rengoring, torring

Ved anvendelse under fugtige forhold skal lampens batteri fiernes og luftterres. Hvis
pandelampen kommer i kontakt med havvand, skal den skylles med rent vand og
torres.

D. Opbevaring, transport

Glasset skal beskyttes ved at vende lampehuset, siledes at glasset vender mod
monteringspladen. Derved vil lampen automatisk slukkes og lampens knap vil lase
(for at undga, at lampen teendes utilsigtet).

| tilfeelde af langtidsopbevaring skal batteriet oplades (hver 6. méned), derefter skal
batteriet frakobles fra lampen. Undgé, at det genopladelige batteri bliver helt afladet.
Sorg for, at batteriet opbevares pa et tort sted. Den optimale opbevaringstemperatur
skal vaere mellem 20 og 25° C. Under disse betingelser og efter 12 méneder uden
at veere brugt, vil det genopladelige batteri vaere helt afladet.

Det anbefales at koble batteriet fra lampen under transport af lampen mellem
aktiviteter for at undgd, at lampen teendes utilsigtet.

E. Miljobeskyttelse

Ved bortskaffelse af lampen skal de geeldende lokale regler overholdes.

F. ndringer/reparationer

Skal udferes af Petzl, undtagen udskiftning af reservedele.

Lampens lyskilde kan ikke erstattes. Nar lyskildens levetid er udlebet, skal lampen
kasseres.

Lampens fleksible kabel kan ikke erstattes. Hvis kablet er beskadiget, skal lampen
kasseres.

G. Spergsmal/kontakt

Petzl garanti

Petzl yder en garanti pa 5 ar pa denne lampe for alle materiale- og fabrikationsfejl,
med undtagelse af det genopladelige batteri, som har en garanti pa 2 ar

eller 300 cyklusser. Garantibegraensninger: mere end 300 opladnings- og
afladningscyklusser, normal slitage, oxidering, modifikationer eller sendringer, forkert
opbevaring, skade pa grund af uheld, ved forsemmelse, eller ved forkert anvendelse
af produktet.

Ansvar
Petzl er ikke ansvarlig for direkte eller indirekte konsekvenser ved uheld eller nogen
anden form for skade, som opstar ved anvendelse af dette produkt.
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Innan du anvéander denna pannlampa maste du

- lasa, forsta och tillampa samtliga anvandarinstruktioner

- forsta och godta befintliga risker

- bekanta dig med lampans egenskaper och anvandningsbegransningar. Lampan
rekommenderas €] for barn under 3 ar. Barn under 12 ar ska anvanda pannlampan
under tillsyn av en ansvarsfull vuxen.
Underl att folja iga instr
allvarliga skador eller dédsfall.

och varningar kan medféra

Utrustningens delar

(1) Lampknapp, (2) Vit fokuserad LED-ljuskégla, (3) Vit spridd LED-ljuskagla, (4)
Pannband, (5) Ovre rem, (6) Uppladdningsbart R1-batteri, (7) Batteriknapp, (8)
Batteriindikator, (9) USB-port for uppladdning av det uppladdningsbara batteriet,
(10) Rétt fjus, (11) USB-kabel typ A/C, (12) SLOT ADAPT, (13) Frémre platta, (14)
Bakre platta.

Lampans funktion

Sitta pa, sténga av och vilja lige

- Lampan har ett belysningsldge (CONSTANT LIGHTING) och fem nivéer pa
ljusstyrkan:

Niva 1: arbete pa néra hall - spridd ljuskagla.

Nivé 2: nérljus — kombinerad ljuskagla.

Nivéa 3: rérelse — kombinerad ljuskégla.

Nivéa 4: rérelse — hog kombinerad ljuskagla.

Niva 5: 1ang réckvidd — fokuserad ljuskégla.

For att vélja nivé pa ljusstyrkan anvander du lampknappen péa det sétt som visas i
figurerna. Lampan ténds alltid pa niva 1.

- Batteriindikatorn lyser nér lampan slés pé eller av. Ett snabbt tryck pa
batteriknappen gor att batteriindikatorn tands.

- Reservijus: Lampan blinkar nar den slar om till reservljus samt 5 och 10 minuter
innan. Ett rétt ljus tands for att visa att lampan vaxlar till reservijus och lyser tills
lampan slocknar. Nar lampan gér 6ver till reservijus ger den tillréckligt med ljus for
gang men inte fér dynamiska aktiviteter.

Fuktskyddsldge

Om lampan inte gér att tinda och batteriet avger en serie réda blinkningar var
tionde sekund betyder det att batteriet har intagit fuktskyddslage (fukt har kénts av
pé kontakterna).

For att avsluta detta lage aviagsnar du batteriet fran lampan och torkar kontakterna
noggrant. Tryck kort pa batteriknappen och tand sedan lampan pa nytt.

SLOT ADAPT

Det akrylbaserade limmet pa SLOT ADAPT &r kompatibelt med hjdimar fran Petzl.
Vid anvandning pé en annan hjalm ska du férst kontrollera med tillverkaren att
hjalmen ar kompatibel.

Ladda det uppladdningsbara R1-batteriet
Lampan levereras med ett uppladdningsbart litiumjonbatteri fran Petzl. Kapacitet:
3200 mAh.
Ladda batteriet fullstindigt innan det anvénds fér forsta gdngen. Anvind
endast ett uppladdningsbart R1-batteri.
| normala fall tappar litiumjonbatterier 10 % av sin kapacitet varje ar. Efter 300
uppladdningscykler har de fortfarande kvar 70 % av sin ursprungliga kapacitet.
VARNING
Ladda enbart med en USB-kabel av typ C.
Laddarens spanning far inte dverstiga 5 V. Anvand endast en elektrisk, godkénd CE/
UL-laddare av klass Il (med dubbel isolering mot farlig spanning).
Batteriet kan utséttas for stromspikar nar det &r anslutet till elnétet for uppladdning.
Darfor ar det nddvandigt att anvanda en laddare med Gverspanningsskydd (IEC
61000-4-5-standard eller CE-markning).
L&mna inte batteriet utan uppsikt under uppladdningen. Kontakterna pé det
uppladdningsbara batteriet méste vara torra under laddningen.
Uppladdningstid
Uppladdningstiden &r cirka 3 timmar och 30 minuter med USB-laddaren eller en
dator (kan variera beroende pé vilken typ av laddare som anvands). Varning: Om
manga USB-enheter ar anslutna till datorn kan uppladdningen ta langre tid.
Under laddning blinkar de fem LED-lamporna pé batteriindikatorn. Blinkningarnas
hastighet beror pé laddningshastigheten.
Nar laddningen &r slutford lyser LED-lamporna med fast gront sken.
Byta det uppladdningsbara batteriet
Anvénd ett uppladdningsbart R1-batteri. | undantagsfal (framst nodfall) gar det att
anvéanda en annan extern stromkalla.
| sddana fall gar det inte att garantera att lampan fungerar helt problemfritt
(forsamrad kapacitet, endast ljusstyrka pa niva 1 och 2 osv.). Anvand endast
utrustning som uppfyller USB-standarden.

&l det i R1-batteriet som reservbatteri
Om det behdvs kan du anvanda det uppladdningsbara R1-batteriet till att ladda
exempelvis en telefon eller en klocka.
Borja laddningen genom att trycka snabbt pa batteriknappen. Observera:
Uppladdningstiden kan variera beroende pé den anslutna enheten.

lampan som i ‘matur

Pannlampan kan kopplas direkt till elnatet och anvandas som belysningsarmatur.
| sddant fall maste vaggladdaren och alla USB-anslutningstilloehor vara godkéanda
enligt IEC:s standarder 61000-4-4, 61000-4-5 och 61000-4-6 avseende
elektromagnetisk kompatibilitet. Petzl-laddaren ar lamplig for denna typ av
anvandning.

Allman information géllande Petzls lampor
EU-forsakran om Gverensstammelse finns pé Petzl.com.

A. Forsiktighetsatgirder géllande uppladdningsbara
batterier

VARNING - FARA: Det finns risk for explosion och brannskador.

VARNING: Felaktig anvandning kan skada det uppladdningsbara batteriet.

- Sank inte ned det uppladdningsbara batteriet under vatten under en langre tid (ett
IP67-batteri har skydd mot tillféllig nedsénkning i 1 meter vatten i 30 minuter).

- Elda inte upp férbrukade uppladdningsbara batterier.

- Utsétt inte batteriet for hdga temperaturer. Respektera de temperaturer som
rekommenderas for anvandning och frvaring.

- Férstér inte det uppladdningsbara batteriet: det kan explodera eller frigora giftiga
amnen.

- Om batteriet &r skadat, deformerat eller sprucket far det inte modifieras eller
plockas isar. Atervinn det uppladdningsbara batteriet i enlighet med gallande lokala
regler.

- Om batteriet lacker batterivétska ska du undvika all kontakt med den frétande och
farliga vétskan. Sok lakarhjélp om du rékar f& vétska pa dig. Defekta batterier ska
bytas ut och &tervinnas i enlighet med géllande lokala regler.

B. Férsiktighetsatgarder gillande lampor

VARNING: Pannbandet kan medféra risk fér strypning. Vissa sméadelar kan medféra
risk for kvavning.

Fotobiologisk 6gonsékerhet

Lampan &r klassificerad i riskgrupp 2 (méttlig risk) enligt standarden IEC 62471.

- Titta inte rakt in i lampan n&r den &r tand.

- Den optiska strélningen frén lampan kan vara farlig. Undvik att rikta ljuskaglan
mot en annan persons dgon. Var uppmérksam pé risken att blanda andra i din
arbetsmilio, sarskilt i omraden som omfattas av trafikbestammelser.

- Strélningen hos det bla ljuset kan skada nathinnan, sérskilt hos barn.
Elektromagnetisk kompatibilitet

Uppfyller lagstiftningen géllande elektromagnetisk kompatibilitet. VARNING: Detta
utgdr ingen garanti mot att storningar uppstéar. Om du mérker av elektromagnetiska
storningar mellan lampan och elektrisk utrustning bor du stanga av lampan

eller halla den pé avstand fran kénslig elektronisk utrustning (t.ex. lavinsandare,
flygkontroller, kommunikationsutrustning, medicinsk utrustning).

TECHNICAL NOTICE XENA

ErP-direktivet

Uppfyller kraven i direktivet 2009/125/EG om energirelaterade produkter (ErP).

— Plotslig full ljusstyrka — Fargtemperatur:

6 000-7 000 K — Nominell vinkel for fokuserad ljuskagla: 16°/spridd ljuskagla: 32° —
Antalet strémbrytarcykler innan fel uppstér: minst 50 000.

C. Rengdring och torkning
Om lampan har anvénts i en fuktig miljo, ta ur batteriet och Iat det lufttorka. Om
lampan kommer i kontakt med havsvatten ska den skoljas i farskvatten och torkas.

D. Foérvaring och transport

Fér att skydda linsen, vrid lamphuvudet s& att linsen hamnar mot fastplattan. Nar du
gor detta sldcks lampan automatiskt och lampknappen lases (vilket hindrar lampan
frén att tdndas av misstag).

Vid langtidsférvaring ska batteriet laddas en géng var sjétte manad och kopplas ur
frén lampan. L&t inte det uppladdningsbara batteriet laddas ur helt. Se till att férvara
batteriet pa en torr plats. Ideal temperatur for férvaring &r mellan 20° C och 25° C.
Efter 12 ménader i dessa férhallanden utan anvandning har det uppladdningsbara
batteriet laddats ur.

Vi rekommenderar att batteriet kopplas ifrén lampan nér den ska béras utan att
anvandas, for att undvika att den tdnds av misstag.

E. Miljéskydd
Atervinn lampan i enlighet med gallande lokala bestammelser.

F. Modifieringar/reparationer

Forbjudet utanfér Petzls lokaler, undantaget reservdelar.

Lampans ljuskalla gér inte att byta ut. Nar ljuskéllan ar uttjant maste lampan
kasseras.

Lampans bajliga, yttre sladd gér inte att byta ut. Om sladden &r skadad maste
lampan kasseras.

G. Fragor/kontakt

Petzls garanti

Lampan har fem (5) &rs garanti mot material- och tillverkningsfel (undantaget det
uppladdningsbara batteriet, som garanteras i tva (2) ar eller 300 laddningscykler).
Undantag fran garantin: fler &n 300 uppladdnings-/urladdningscykler, normalt
slitage, oxidering, modifieringar eller andringar, felaktig forvaring, bristande underhall
samt skador pa grund av olyckor, férsumlighet eller felaktig anvandning.

Ansvar
Petzl ansvarar inte for direkt eller indirekt skada, olycksfall eller nagon annan typ av
skada som uppstar i samband med anvéandningen av Petzls produkter.

Ennen tamén otsavalaisimen kayttamista sinun pitaa:

—lukea ja ymmartaa kaikki kayttoohjeet seka noudattaa niita

—ymmartaa ja hyvaksya tahan littyvat riskit

— tutustua sen kayttokelpoisuuteen ja kayttorajoituksiin. Valaisinta ei suositella alle
3-vuotiaiden kayttoon. Alle 12-vuotiaat saavat kayttaa tata valaisinta ainoastaan
vastuullisen aikuisen valvonnan alaisena.

Kaikkia ohjeita ja i ia on i sillé niiden
huomiotta jattdminen saattaa johtaa vakavaan loukkaantumiseen tai
kuolemaan.

Osaluettelo

(1) Valaisimen kytkin, (2) Valkoinen LED kapealla valokeilalla, (3) Valkoinen LED
levedlla valokeilalla, (4) Otsapanta, (5) Ylahihna, (6) R1-akku, (7) Akkukytkin, (8)
Lataustason iimaisin, (9) USB-liitanta akun lataamista varten, (10) Punainen valo, (11)
A/C-tyypin USB-johto, (12) SLOT ADAPT, (13) Etukiinnityslevy, (14) Takakiinnityslevy.

Valaisimen toiminta

Kytkeminen paille ja pois, tilan valinta

— Valaisimessa on yksi valaisutila (CONSTANT LIGHTING) ja viisi kirkkaustasoa:
Taso 1: 1&hitydskentelyyn: leved keila

Taso 2: I&hivalaisuun: yhdistetty keila

Taso 3: likkumiseen: yhdistetty keila

Taso 4: likkumiseen: kirkas yhdistetty keila

Taso 5: kauas katsomiseen: kapea keila

Kirkkaustaso valitaan kéyttamallé valaisimen kytkinta kuvien osoittamalla tavalla.
Valaisin menee aina palle tasolla 1.

— Lataustason ilmaisin syttyy, kun valaisin kytketaan paalle tai pois. Akkukytkimen
lyhyt painallus sytyttaa lataustason ilmaisinvalon.

— Varavirtatila: valaisin vilkkuu siirtyessaan varavirtatilaan seka viisi ja kymmenen
minuuttia téta ennen. Punainen valo syttyy sen merkiksi, etta lamppu on siitymassa
varavirtatilaan, ja pysyy paalla kunnes valaisin sammuu. Valaisimen siirryttya
varavirtatilaan sen valaistus riittda kévelyyn muttei nopeaa likkumista vaativiin
aktiviteetteihin.

Kosteussuojaustila

Jos valaisin ei syty ja huomaat, etté akku vilkuttaa punaista valoa kymmenen
sekunnin valein, akku on siirtynyt kosteussuojaustilaan (koska liittimissa on havaittu
kosteutta).

Tasté tilasta pois padsemiseksi akku pitéé irrottaa valaisimesta ja liittimet kuivata
huolellisesti. Paina lyhyesti akkukytkinta ja kytke sitten valaisin takaisin péalle.

SLOT ADAPT

SLOT ADAPT -kiinnityslevyn akryylilima on yhteensopiva Petzl-kyparien kanssa.
Muiden kyparien kohdalla tulee varmistaa valmistajalta, sopiiko valaisin kyparaan.

R1-akun lataaminen

Valaisin toimitetaan Petzlin ladattavan litiumioniakun kanssa. Kapasiteetti: 3200

mAh

Lataa akku tdyteen ennen ensimmaista kayttokertaa. Kayta vain ladattavaa

R1-akkua.

Ladattavat litiumioniakut menettévét yleensa 10 % kapasiteetistaan joka vuosi. Kun

akku on ladattu / paastetty tyhjenem&an 300 kertaa, akussa on viela jaljella noin 70

% alkuperaisesta kapasiteetista.

VAROITUS

Lataa ainoastaan USB Type-C -johdolla.

Laturin syottojannite saa olla enintdan 5 V. Kayta vain suojausluokan Il CE/UL-

hyvaksyttyja latureita (kaksoiseristys suojaukseen vaarallisia jannitteita vastaan).

Akku voi altistua virtapiikeille, kun se on latauksen aikana litettyna verkkovirtaan.

Siksi on tarpeen kayttaa ylijannitesuojalla varustettua laturia (IEC 61000-4-5

-standardi tai CE-merkinta).

Al jata akkua vahtimatta latauksen ajaksi. Akun littimien tulee olla kuivat latauksen

aikana.

Latausaika

Latausaika on noin 3 tuntia 30 minuuttia USB-laturilla tai tietokoneella ladattaessa

(kéytetysta laturista riippuen). Varoitus: jos tietokoneeseen on liitetty samanaikaisesti

useita USB-laitteita, latausaika voi pidentya.

Latauksen aikana lataustason iimaisimen 5 LED-valoa vilkkuvat. Vilkkumisen nopeus

riippuu latausnopeudesta.

Kun akku on téyteen ladattu, LED-valot jaavét tasaisesti palamaan vihreana.

Ladattavan akun vaihtaminen

Kéyté ladattavaa R1-akkua. Jonkin muun ulkoisen virtaldhteen kéytté on mahdollista

(lahinna hatatilanteessa).

Silloin ei ole takuuta siitd, etté valaisin toimii kaikilta osin (esim. heikompi

suorituskyky, vain kirkkaustasot 1 ja 2 toimivat tms.). Kéyta ainoastaan USB-

standardien mukaisia varusteita.

R1-akun kayttdminen varavirtaldhteena

Voit tarvittaessa kayttaa R1-akkua esim. puhelimen tai kellon lataamiseen.

Aloita lataus painamalla kerran lyhyesti akkukytkintd. Huom.: latausaika voi vaihdella

kytketyn laitteen mukaan.
kaytto ki

Otsavalaisinta voidaan kayttaa kiinteéné valaisimena suoraan verkkovirtaan

kytkettyna. Tallaisessa kaytossa on ehdottoman téarkeaa, etta seka verkkovirtalaturi

etta kaikki USB-liitantétarvikkeet ovat sertifioituja séhkémagnesttista
yhteensopivuutta koskevien standardien IEC 61000-4-4, IEC 61000-4-5 ja IEC
61000-4-6 mukaisesti. Petzl-laturi soveltuu taméantyyppiseen kayttoon.

Yleista tietoa Petzlin valaisimista

EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus on saatavilla osoitteessa Petzl.com.

A. Ladattavan akun varotoimet

VAROITUS — VAARA: on olemassa rdjahdysvaara ja palovammariski.

VAROITUS: virheellinen kaytto voi vaurioittaa akkua.

— Ala upota akkua veteen pitkaksi aikaa (IP67-akku on suojattu vain lyhytaikaista
upotusta vastaan, eli se on vesitiivis 30 minuutin ajan 1 metrin syvyydessé).

— Al4 laita akkua tuleen.

— Al altista akkua korkeille lampétiloille. Noudata suositusten mukaisia kéytto- ja
séilytyslampotiloja.

— Ala tuhoa ladattavaa akkua: se voi rajahtaa, ja siita voi paasta ymparistoon
myrkyllisia aineita.

— Jos ladattava akku on vaurioitunut, menettényt muotoaan tai haliennut, alé pura
sita tai muuta sen rakennetta. Havita akku voimassa olevien paikallisten méaéaraysten
mukaisesti

— Jos akusta vuotaa akkunestetta, valta kosketusta tdman syovyttavan ja vaarallisen
nesteen kanssa. Ota yhteytta la: iin, jos joudut nesteen kanssa kosketuksiin.
akun varaus loppuun ja havita viallinen akku voimassa olevien paikallisten
maéardysten mukaisesti.

B. Valaisimen turvatoimet

VAROITUS: otsapanta voi aiheuttaa kuristumisvaaran. Jotkin pienet osat voivat
aiheuttaa tukehtumisvaaran.

Valaisin kuuluu riskiyhméaan 2 (kohtuullinen riski) IEC 62471 -standardin mukaan.
— Al katso suoraan valaisimeen, kun se on paalla.

— Valaisimesta Ihteva optinen sateily voi olla vaarallista. Ala suuntaa valaisimen
valokeilaa kenenkaan silmiin. Varo, ettet sokaise muita inmisia tydymparistossasi
varsinkaan alueilla, joilla sovelletaan likennesaantoja.

— Sininen valo voi vahingoittaa verkkokalvoja, erityisesti lapsilla.

Noudattaa sahkémagnesttista yhteensopivuutta koskevia maéarayksia. VAROITUS:
tama ei takaa, ettei hairioita iimenisi. Jos huomaat sahkdémagneettisia hairidita
valaisimen ja sahkdlaitteiden valilld, sammuta valaisin tai pida se etéalla herkista
sahkolaitteista (esim. lumivydrylahettimista, lennonohjauslaitteista, viestintélaitteista,
lagkinnallisista laitteista).

ErP-direk
Noudattaa energiaan liittyvia tuotteita koskevaa direktiivia 2009/125/EY (ErP-
direktiivi).

— Valitdn téaysi kirkkaus — Varilampétila: 6000-7000 K - Kapean keilan nimelliskulma:
16° / levedn keilan: 32° — Kytkentdjaksojen maaré ennen vikaantumista: vahintaan
50 000.

C. Puhdistaminen, kuivaaminen

Jos olet kayttényt valaisinta kosteassa ymparistossd, irrota akku valaisimesta ja
anna iiman kuivattaa se. Mikéli valaisin on ollut kosketuksissa meriveden kanssa,
huuhtele makealla vedella ja kuivata.

D. Sailytys, kuljetus

Suojaa linssi kaantamalla valaisinpaé niin, etta linssi tulee levya vasten. Nain
tehdessasi valaisin kytkeytyy automaattisesti pois paalta ja valaisimen kytkin
lukkiutuu, mika estaa valaisimen syttymisen vahingossa.

Ennen pitk&aikaista séilytysta lataa akku (ja aina puolen vuoden vélein) ja irrota se
valaisimesta. Valta ladattavan akun tyhjenemisté kokonaan. Séilyté akkua kuivassa
paikassa. Ihanteellinen sailytyslampétila on 20 °C ja 25 °C valilla. 12 kuukauden
jalkeen néissa oloissa ilman kayttoa séilytetty ladattava akku on taysin tyhja.

Jos kuljetat valaisinta, kun laitetta ei kéytetd, suosittelemme irrottamaan akun
valaisimesta, jottei se mene vahingossa paélle.

E. Ympdristonsuojelu
Havita valaisin ainoastaan voimassa olevien paikallisten maéraysten mukaisesti.

F. Muutokset/korjaukset

Kielletty muiden kuin Petzlin toimesta, ei koske varaosia.

Lampun polttimoa ei voi vaihtaa. Kun polttimo tulee kayttdikansa loppuun, koko
valaisin on poistettava kaytosta.

Valaisimen joustavaa ulkokaapelia ei voi vaihtaa: jos kaapeli vahingoittuu, koko
valaisin on poistettava kaytosta.

G. Kysymykset/yhteydenotto

Petzl-takuu

Talla valaisimella on 5 vuoden materiaali- ja valmistusvirhetakuu (paitsi ladattavalla
akulla, jolla on 2 vuoden tai 300 kytkentéjakson takuu). Takuun piiriin eivat kuulu:

yli 300 lataus-/purkukertaa, normaali kuluminen, hapettuminen, varusteeseen
tehdyt muutokset, virheellinen séilytys, huono yllapito, onnettomuuksien,
vélinpitamattomyyden tai vaaran/virheellisen kéayton aiheuttamat vauriot.

Vastuu

Petzl ei ole vastuussa suorista, vélilisisté eiké satunnaisista tai minkd&n muun
tyyppisista vahingoista, jotka tapahtuvat sen tuotteiden kéyton aikana tai aineutuvat
sen tuotteiden kaytosta.
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For du tar i bruk hodelykten, ma du:

- Lese, forsté og felge bruksanvisningene.

- Forstd og akseptere risikoene som er involvert.

- Tilegne deg kunnskap om dets muligheter og begrensninger. Lykten er ikke
anbefalt for barn under 3 &r. Barn under 12 &r som bruker denne lykten, méa veere
under oppsyn av en ansvarlig voksen.

Manglende respekt for alle instruksjoner og advarsler kan medfore alvorlig
personskade eller dod.

Liste over deler

(1) AV/pé-knapp, (2) Hvit LED med fokusert lyskijegle, (3) Hvit LED med bred
lyskjegle, (4) Hodebéand, (5) Toppstropp, (6) R1 oppladbart batteri, (7) Batteriknapp,
(8) Batteriindikator, (9) USB-ladeport for det oppladbare batteriet, (10) Redt lys, (11)
Type A/C USB-ledning, (12) SLOT ADAPT, (13) Monteringsbrakett framme, (14)
Monteringsbrakett bak.

Slik fungerer lykten

Sla lykten pa og av, valg

- Lykten har én lysmodus (CONSTANT LIGHTING) og fem lysstyrkenivéer:

Niva 1: neerfelt: bred lyskjegle

Niva 2: neerfelt: blandet lyskjegle

Niva 3: bevegelse: blandet lyskjegle

Niva 4: bevegelse: kraftig blandet lyskjegle

Niva 5: fiernlys: smal lyskjegle

Bruk velgerknappen som vist pa tegningene for & velge mellom de ulike
lysstyrkenivéene. Lykten slar seg alltid p& i niva 1.

- Batteriindikatoren lyser nér lykten slas pé eller av. Batteriindikatoren startes med
ett kort trykk pa batteriknappen.

- Reservebelysning: Lykten blinker nér den gér over til reservebelysning samt 5 og
10 minutter fer dette. Nar lykten gér over til reservebelysning tennes et redt lys, som
lyser til lykten er helt utladet. Nar hodelykten slés over til reservebelysning, vil den gi
nok lys til aktiviteter i rolig tempo, men ikke til aktiviteter i fart.

Modus for beskyttelse mot fuktighet

Dersom du ikke far til & sla pa lykten og du ser at den blinker rodt hvert tiende
sekund, betyr dette at batteriet kar gatt over i modus for beskyttelse mot fuktighet
(det er oppdaget fuktighet i batteriet).

For & gé ut av denne modusen fierner du batteriet fra lykten og lar den terke
grundig. Trykk raskt pa batteriknappen og sla sé lykten pé igjen.

SLOT ADAPT

Den selvklebende Klistrelappen i akryl pd SLOT ADAPT er kompatibel med Petzl-
hjemler. For bruk pé andre hjelmer, verifiser kompatibiliteten med produsenten av
hjelmen.

Slik lader du det oppladbare R1-batteriet

Lykten leveres med et oppladbart li-ion-batteri fra Petzl. Batterikapasitet: 3200 mAh.
Batteriet bor fullades for forste gangs bruk. Bruk kun oppladbare batterier
av typen R1.

Vanligvis reduseres kapasiteten pa oppladbare litiumionbatterier med 10 % per

&r. Etter 300 ladesykluser har disse batteriene fortsatt 70 % av sin opprinnelige
kapasitet.

ADVARSEL

Bruk kun USB type-C-ledning til lading.

Spenningen pa uttaket der laderen brukes ma ikke overstige 5 V. Bruk kun elektriske
CE/UL-godkjente ladere klasse Il (dobbelisolert mot elektrisk spenning).

Batteriet kan utsettes for overspenning nér det er koblet til stremnettet for
oppladning. Det er derfor nedvendig & bruke en lader med overspenningsvern (IEC
61000-4-5 standard eller CE-merket).

Ikke lad batteriet uten tilsyn. Kontaktene til det oppladbare batteriet méa veere torre
under ladingen.

Ladetid

Ladetiden er ca. 3 timer og 30 minutt med USB-laderen eller en datamaskin
(avhengig av hvilken lader som brukes). Advarsel, dersom mange USB-enheter er
tilkoblet datamaskinen pa én gang, kan ladingen ta lengre tid.

Under ladning vil 5 LED-lys blinke pa batteriindikatoren. Blinkehastigheten varierer
avhengig av ladehastigheten.

Nér ladningen er ferdig, lyser LED-lysene kontinuerlig grent.

Slik bytter du det oppladbare batteriet

Bruk et oppladbart batteri av typen R1. Bruk av andre eksterne stremkilder
anbefales kun i nedssituasjoner.

| slike tilfeller kan det ikke garanteres at lykten fér full funksjonalitet (f.eks. redusert
ytelse, kun lysstyrkeniva 1 og 2). Bruk kun utstyr som tilfredsstiller kravene til
USB-standarder.

Bruk av det oppladbare R1-batteriet som ekstrabatteri

Dersom det er nedvendig, kan du bruke det oppladbare R1-batteriet til lading av for
eksempel telefon og klokke.

Ladingen startes med ett kort trykk pa batteriknappen. Merk: ladetiden kan variere
avhengig av hvilken enhet lykten er tilkoblet.

Bruk av lykten nar den er tilkoblet strom

Hodelykten kan ogsé brukes som lyskilde nér den er direkte tilkoblet stremnettet.
Ved slik bruk er det sveert viktig at laderen og alt tilbehor som brukes til USB-
tilkobling er godkjent i henhold til standarder for elektromagnetisk kompatibilitet,
IEC 61000-4-4, IEC 61000-4-5 og IEC 61000-4-6. Petzl-laderen er egnet til dette
formalet.

Generell informasjon om hodelykter fra Petzl
EU-samsvarserklaeringen er tilgiengelig pa Petzl.com.

A. Forholdsregler for bruk av det oppladbare batteriet
ADVARSEL - FARE: Det er risiko for eksplosjon og brann.

ADVARSEL: Feilaktig bruk kan skade batteriet.

- Batteriet skal ikke dyppes eller legges i vann over lengre tid (et IP67-batteri taler
kun kortvarig nedsenkning til inntil 1 meter i 30 minutter).

- Batteriet skal ikke brennes.

- Batteriet ma ikke utsettes for hoye temperaturer. Felg anbefalingene vedrerende
temperatur for bruk og lagring.

- Det oppladbare batteriet skal ikke edelegges: det kan eksplodere avgi giftige
stoffer.

- Dersom det oppladbare batteriet er skadet, deformert eller sprukket, skal du ikke
demontere det eller endre konstruksjonen. Kildesorter det oppladbare batteriet i
samsvar med lokale retningslinjer der du bor.

- Dersom batteriet lekker elektrolytter, unngé enhver kontakt med den etsende
og farlige vaesken. Oppsek lege ved kontakt med vaesken. Bytt ut batteriene og
kildesorter disse i samsvar med lokale retningslinjer der du bor.

B. Forholdsregler for bruk av lykten

ADVARSEL: Et hodeband kan medfere kvelningsfare. Enkelte smé deler kan
medfere kvelningsfare.

Fotobiologisk oyesikkerhet

Lykten er Klassifisert i risikogruppe 2 (moderat risiko) i henhold til kravene i IEC
62471.

- Ikke se direkte inn i lykten nér den er tent.

- Den optiske strélingen fra lykten kan veere farlig. Unngé & rette lykten mot
oynene til andre personer. Vaer oppmerksom pé risikoen for & blende andre i
arbeidsomradet ditt, spesielt i omrader der det er trafikkregulering.

- Det er risiko for at det bl lyset fra lykten kan skade netthinnen, spesielt hos barn.
Elektromagnetisk kompatibilitet

Overholder krav i forskrifter om elektromagnetisk kompatibilitet. ADVARSEL:
Dette gir ingen garanti for at interferens ikke kan oppsta. Dersom du merker
elektromagnetisk interferens mellom lykten og elektriske enheter, skal du sla av
lykten eller holde den borte fra slike enheter som er sensitive for interferens (f.eks.
skredsoekere (sender/mottakerutstyr), flykontrollsystemer, kommunikasjonsutstyr,
medisinsk utstyr).

TECHNICAL NOTICE XENA

ErP-direktiv

Samsvarer med direktiv for energirelaterte produkter (ErP) 2009/125/EC.

- Umiddelbar full lysstyrke - Fargetemperatur:

6000-7000 K - Nominell vinkel for smal lyskjegle: 16° / bred: 32° - Antall sykluser for
endring av modus fer svikt: minimum 50 000.

C. Rengjering og terking

Dersom hodelykten har veert brukt i fuktige omgivelser, fiern batteriet og la det

luftterke. Dersom lykten kommer i kontakt med sjovann, skyll den i rent vann og la
den torke.

D. Oppbevaring, transport

Beskytt glasset ved & snu lampehuset slik at glasset ligger mot dekslet. Dette ferer
ogsé til at lykten automatisk slés av og at batteriknappen Iases, og hindrer at lykten
slér seg pa utilsiktet.

For langtidsoppbevaring ber batteriet lades (gjenta hver 6. maned) og fiernes

fra lykten. Unngé at det oppladbare batteriet lades helt ut. Serg for at batteriet
lagres pa et tert sted. Optimal lagringstemperatur er mellom 20 og 25 °C. Etter 12
maneder uten bruk, vil det oppladbare batteriet veere helt utladet.

Dersom lykten skal baeres nér den ikke er i bruk, anbefaler vi at batteriet kobles fra
lykten slik at man unngér at den utilsiktet slér seg pa.

E. Vern om miljoet

Kildesorter lykten kun i samsvar med lokale retningslinjer.

F. Modifisering og reparasjon

Modifiseringer og reparasjoner som ikke er godkjent av Petzl, er forbudt. Unntaket
er bytting av deler.

Lyktens lyspeere er ikke utskiftbar. Nar lyspaeren nar slutten av sin levetid, ma lykten
kasseres.

Den fleksible ledningen pa utsiden av lykten er ikke utskiftbar: dersom den er
skadet, ma lykten kasseres.

G. Spersmal/kontakt oss

Petzl-garanti

Denne hodelykten har 5 ars garanti mot alle materielle feil og fabrikasjonsfeil (med
unntak av det oppladbare batteriet, som har garanti for 2 ar eller 300 ladesykluser).
Folgende dekkes ikke av garantien: Mer enn 300 ladesykluser, normal slitasje,
oksidering, endringer eller modifikasjoner, feil lagring, darlig vedlikehold, skader som
folge av ulykker eller annen bruk enn det produktet er beregnet for.

Ansvar
Petzl er ikke ansvarlig for direkte, indirekte eller tilfeldige konsekvenser eller andre
typer skader som felge av bruk av produktene.

Przed uzyciem tej latarki czotowej nalezy:

- Nalezy przeczytac, zrozumie¢ i stosowac wszystkie instrukcje uzytkowania.

- Zrozumiec i zaakceptowac potencjalne niebezpieczerstwo.

- Zapoznaé sig z waszym produktem, jego parametrami i ograniczeniami uzycia.

Nie zaleca sie uzywania tej latarki czotowej przez dzieci ponizej 3 lat. Uzycie tej

latarki czotowej przez dzieci miodsze niz 12 lat powinno odbywaé sie pod nadzorem

odpowiedzialnej osoby dorostej.

Nieprzestrzeganie catosci tych instrukcji lub zlekcewazenie ktéregokolwiek
Z zen moz i¢ do Z i ciata

e p

Z powyzszych
lub do $mierci.

Oznaczenia czesci

(1) Wigcznik, (2) Dioda biata wigzki skupionej, (3) Dioda biata wiazki szerokiej, (4)
Opaska, (5) Pasek gorny, (6) Akumulator R1, (7) Przycisk akumulatora, (8) Wskaznik
natadowania akumulatora, (9) Wtyczka USB do tadowania akumulatora, (10)
Oswietlenie czerwone, (11) Przewdd USB typu A/C, (12) SLOT ADAPT, (13) Plytka
przednia, (14) Plytka tylna.

Dziatanie latarki

Wiaczanie, wytaczanie, wybor

- Latarka ma jeden tryb oswietlenia (CONSTANT LIGHTING) i pie¢ pozioméw
jasnosci:

Poziom 1: praca w zasiegu rak: szeroka wigzka.

Poziom 2: bliski zasigg: wigzka mieszana.

Poziom 3: przemieszczanie sig: wigzka mieszana.

Poziom 4: przemieszczanie sig: mocna wigzka mieszana.

Poziom 5: daleki zasieg: wiazka skupiona.

Do zmiany poziomdw os$wietlenia nalezy uzywac pokretta zgodnie z rysunkami.
Latarka uruchamia sig w poziomie1.

- Wskaznik energii dziata przy wiaczaniu i wytaczaniu latarki. Krétkie nacisniecie
przycisku uruchamia wskaznik natadowania akumulatora.

- Przejscie na rezerwe oswietlenia: $wiatto latarki pulsuje 10 minut przed, 5 minut
przed oraz w momencie przejscia na rezerwe. Czerwone $wiatelko zapala sie,
wskazujac ze latarka przejdzie w tryb rezerwowy i bedzie $wiecito do zgasniecia
latarki. Gdy latarka znajdzie sie w trybie rezerwowym, $wieci wystarczajaco jasno do
poruszania sig, ale zbyt stabo, by uprawia¢ dynamiczng aktywnosc.

Tryb zabezpieczenia przed wilgocia

Jesli latarka nie $wieci przestanie swiecié, a akumulator emituje serie czerwonych
btysnie¢ co dziesie¢ sekund, oznacza to, ze akumulator przeszedt w tryb
zabezpieczenia (wykrycie wilgoci w zlaczach).

Chcac wyjsé z tego trybu nalezy wyciagnac akumulator z pojemnika i dobrze
wysuszyc¢ zlgcza. Nacisnac krétko przycisk na akumulatorze, a nastepnie ponownie
wigczy¢ latarke.

SLOT ADAPT

Akrylowa tasma przylepna uzyta w SLOT ADAPT jest kompatybilna z kaskami Petzl.
Dla innych kaskéw nalezy sprawdzi¢ kompatybilnosc u producenta.

Akumulator R1 - ladowanie
Latarka jest wyposazona w akumulator Li-lon Petzl. Pojemno$é: 3200 mAh.
¢ ici przed pierwszym uzyciem. Uzywaé

wyltacznie akumulatora R1.

Generalnie akumulatory litowo-jonowe traca 10 % pojemnosci rocznie. Po 300
cyklach tadowanie/roztadowanie maja okoto 70 % swojej pojemnosci poczatkowej.
Uwaga

kadowaé wytacznie kablem USB typ C.

Napiecie fadowania nie moze przekraczac 5 V. Uzywac wytacznie tadowarki

z homologacja CE/UL drugiej klasy elektrycznej (podwajna izolacja przed
niebezpiecznym napigciem).

Akumulator moze by¢ narazony na przepiecia podczas podigczenia do sieci
elektrycznej w celu natadowania. W zwiazku z powyzszym nalezy uzywac tadowarki
chroniacej przed przepieciami (norma IEC 61000-4-5 lub oznaczenie CE).

Nie pozostawiac tadujacego sie akumulatora bez nadzoru. Styki akumulatora musza
by¢ suche podczas tadowana.

Czas tadowania

Czas fadowania wynosi 3 godziny i 30 minut przy uzyciu tadowarki USB i komputera
(moze ulec zmianie w zaleznosci od fadowarki). Uwaga: réwnoczesne podfaczenie
wielu urzadzen przez porty USB komputera moze wydtuzy¢ czas tadowania.
Podczas fadowania 5 diod wskaznika natadowania akumulatora pulsuje.
Czestotliwos¢ pulsowania diod zalezy od szybkosci tadowania.

Pod koniec tadowania diody $wiecg zielonym $wiatlem ciagtym.

Wymiana akumulatora

Uzywac akumulatora R1. Uzycie innego, zewnetrznego Zrédta zasilania jest mozliwe
w awaryjnych sytuacjach.

W takiej sytuacii funkcjonalnosc latarki nie jest zagwarantowana (ograniczone
parametry, dostepnos¢ wytacznie poziomu 1 i 2). Uzywac wylacznie sprzetu
zgodnego z normami USB.

Uzycie akumulatora R1 jako awaryjnego zrddta zasilania (powerbank)

W razie awaryjnej sytuacji mozna wykorzysta¢ akumulator R1 na przyktad do
natadowania telefonu, zegarka itd.

W celu uruchomienia fadowania nalezy na krétko weisnaé przycisk akumulatora.

Uwaga: czas fadowania moze sie zmienia¢ w zalezno$ci od podfaczonego
urzadzenia.

Uzycie latarki czotowej jako lampy

Latarka czotowa moze zosta¢ podtaczona do sieci elektrycznej i by¢ uzywana

jako lampa. Przy takim zastosowaniu niezbedne jest by fadowarka sieciowa, jak
réwniez wszystkie elementy taczace USB mialy certyfikacje na zgodnos¢ z normami
kompatybilnosci elektromagnetycznej IEC 61000-4-4, IEC 61000-4-5, IEC 61000-
4-6. tadowarka Petzl jest odpowiednia do tego typu uzycia.

Informacje ogéline o latarkach Petzl
Deklaracja zgodnosci UE jest dostepna na Petzl.com.

A. Akumulator - $rodki ostroznosci

UWAGA - NIEBEZPIECZENISTWO: istnigje ryzyko eksplozji i poparzen.

Uwaga: niewtasciwe uzycie moze spowodowac uszkodzenia akumulatora.

- Nie zanurza¢ w wodzie akumulatora przez diuzszy czas (akumulator IP 67 jest
chroniony przed chwilowym zanurzeniem 1 m przez 30 minut).

- Nie wrzucaé¢ akumulatora do ognia.

- Nie eksponowac akumulatora na wysokie temperatury. Przestrzegac¢ zalecanych
temperatur uzytkowania i przechowywania.

- Nie niszczy¢ akumulatora — moze eksplodowac lub wydziela¢ substancje
toksyczne.

- Jezeli akumulator jest uszkodzony, zdeformowany lub stopiony: nie demontowac
go, nie modyfikowaé jego struktury. Zutylizowaé akumulator zgodnie z lokalnym
prawem.

- W razie wycieku elektrolitu, unika¢ wszelkiego kontaktu z tym niebezpiecznym

i agresywnym ptynem, skontaktowac sig z lekarzem w razie potrzeby. Wymieni¢
akumulator, wadliwy akumulator zutylizowaé zgodnie z lokalnym prawem.

B. Ostrzezenia

Uwaga: opaska elastyczna moze stwarzaé ryzyko uduszenia. Istnigje ryzyko
zadtawienia sig matymi czesciami.

oka

Wedtug normy IEC 62471 latarka jest zakwalifikowana do 2 grupy zagrozenia
(umiarkowane zagrozenie).

- Nie patrze¢ bezposrednio w $wiatto wigczonej latarki.

- Promieniowanie optyczne emitowane przez latarke moze byc¢ niebezpieczne.
Nie kierowac wigzki $wiatta w oczy innej osoby. Uwaga na ryzyko oslepienia oséb
w waszym otoczeniu, szczegdlnie w miejscach podlegajacych przepisom ruchu
drogowego.

- Istnigje ryzyko uszkodzenia siatkéwki oka zwiazane z emisja niebieskiego $wiatta
(szczegdlnie dotyczy dzieci).

« Sl

Zgodna z przepisami zwigzanymi z kompatybilno$cig elektromagnetyczna.
Powyzsze nie wyklucza powstawania zakidcen. Jezeli zostana stwierdzone
zakidcenia elektromagnetyczne miedzy wasza latarka a urzadzeniami
elektronicznymi, nalezy wytaczy¢ ja lub oddali¢ od wrazliwych urzadzen
elektronicznych (np. detektoréw lawinowych, systeméw sterowania lotem, sprzetu
komunikacyjnego, medycznego).

Dyrektywa ErP

Zgodna z Dyrektywa (ErP) 2009/125/EC dla produktéw zwiazanych z energia.

- Swiatlo pefne natychmiastowe - Barwa $wiatta: 6000-7000 K - Kat nominalny
wiazki skupionej: 16° / szerokiej: 32° - Liczba cykli wigczenia/wylgczenia przed
usterka: 50 000 minimum.

C. Czyszczenie, suszenie

W razie uzycia w wilgotnym srodowisku - wyciagna¢ akumulator z latarki,

a nastepnie pozostawi¢ do wyschniecia. W razie kontaktu z woda morska wyptukaé
w czystej wodzie | wysuszy¢ latarke.

D. Przechowywanie, transport

Dla ochrony szybki latarki nalezy obrdcic jej obudowe o 180 stopni, szybka
skierowana do plytki mocujacej. To dziafania powoduje automatyczne wytaczenie
latarki i zablokowanie jej wigcznika (ochrona przed przypadkowym wigczeniem
latarki).

Podczas dtugiego przechowywania latarki czotowej zaleca sig natadowad
akumulator (powtérzy¢ to dziatanie co sze$¢ miesigcy) i odtaczyc go od latarki.
Unika¢ catkowitego roztadowania akumulatora. Przechowywac akumulator

w suchym miejscu. Idealna temperatura do przechowywania zawiera sig przedziale
miedzy 20 a 25° C. Po 12 miesigcach przechowywania w tych warunkach (bez
uzywania) - akumulator jest roztadowany.

Zalecamy odfaczenie akumulatora podczas transportu latarki pomiedzy kazdymi
aktywnosciami, by unikngé przypadkowego wiaczenia.

E. Ochrona srodowiska
Zutylizowa latarke zgodnie z lokalnymi przepisami.

F. Modyfikacje/naprawy

Modyfikacje lub naprawy, wykonywane poza fabrykami Petzl, sa zabronione. Nie
dotyczy to czesci zamiennych.

Zrodio $wiatta tej latarki jest niewymienne. Gdy zrédio $wiatla osiagnie kres swojej
2zywotnosci nalezy zutylizowac latarke.

Elastyczny przewdd zewnetrzny latarki nie moze by¢ wymieniony. W razie jego
uszkodzenia nalezy zutylizowad latarke.

G. Pytania/kontakt

Gwarancja Petzl

Latarka czotowa posiada 5 - letnig gwarancie (z wyjatkiem akumulatora, ktéry
ma gwarancje dwa lata lub 300 cykli tadowania) dotyczaca wszelkich wad
materiatowych i produkeyjnych. Gwarancii nie podlega produkt: akumulator
nafadowany wiecej niz 300 razy, noszgcy $lady normalnego zuzycia, zardzewiaty
przerabiany i modyfikowany, nieprawidtowo przechowywany, uszkodzony w wyniku
wypadkéw, zaniedbari i zastosowan niezgodnych z przeznaczeniem.
Odpowiedzialnosé

Petzl nie ponosi odpowiedzialnosci za wszelkie konsekwencie, bezposrednie czy
posrednie oraz jakiekolwiek szkody, zaistniate w zwiazku z uzytkowaniem jego
produktéw.
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Pred pouzivanim této Celové svitiiny je nutné:

- Precist, pochopit a aplikovat pokyny pro pouzivani.

- Pochopit a prijmout rizika spojena s jeho pouzivanim.

- Sezndmit se s moznostmi vyrobku a se zakazy jeho pouZiti. Svitiina neni vhodna
pro déti mladsi 3 let. Déti mladsi 12 let smi pouzivat svitiinu pouze pod dohledem
odpovédné dospélé osoby.

Nedodrzeni véech téchto pokyn( a upozornéni mize vést k vaznému
poranéni nebo smrti.

Popis casti
(1) Vypinad svitiiny, (2) Ciry LED zaostfeny kuzel, (3) Ciry LED $iroky kuzel, (4)
Hiavovy pések, (5) Horni pasek, (6) R1 dobijeci akumuldtor, (7) Vypina¢ akumulatoru,

(8) Indikator nabiti, (9) USB port pro dobijeni akumulatoru, (10) Cervené svétlo, (11)
Kabel A/C USB, (12) SLOT ADAPT, (13) Pfedni desticka, (14) Zadni desticka.

Obsluha svitilny

Zapnuti a vypnuti, volba intenzity sviceni

- Svitiina ma jeden rezim sviceni (CONSTANT LIGHTING) a pét drovni intenzity
sviceni:

Stupen 1: na misté: Siroky kuzel.

Stuper 2: blizké okoli: kombinovany kuzel.

Stuperi 3: pohyb: kombinovany kuzel.

Stuperi 4: pohyb: intenzivni kombinovany kuzel.

Stuper 5: daleky dosvit: Uzky zaostfeny kuzel.

Pro volbu Urovng intenzity sviceni pouZijte vypina¢ dle uvedenych nékres. Svitiina
se vzdy rozsviti v 1. stupni.

- Pfi zapnuti nebo vypnuti svitiiny se indikator stavu nabiti rozsviti. Jedno krétké
stisknuti vypinace akumulatoru rozsviti indikétor stavu nabiti.

- Zélozni svétlo: svitiina zabliké pfi prepnuti do zélozniho rezimu a 5 minut a 10 minut
pred prepnutim. Cervené svétlo se rozsviti, aby signalizovalo prepnuti do zalozniho
rezimu a zdstane svitit az do Uplného vybiti svitilny. Po pfepnuti do zalozniho rezimu
svitiina vydava dostaéujici svétlo pro chiizi, nikoliv véak pro dynamickou aktivitu.
Rezim ochrany proti vihkosti

Pokud se vase svitina nerozsviti a véimnete si, ze akumulator kazdych deset vtefin
zabliké ervené, znamena to, Ze akumuldtor je v rezimu ochrany proti vihkosti
(vinkost detekovand na konektorech).

Pro ukongeni tohoto rezimu vyjméte akumuldtor ze svitiny a konektory dikladné
vysuste. Kratce stisknéte tlacitko akumulatoru a svitinu opét rozsvitte.

SLOT ADAPT
Akrylatové lepidlo adaptéru SLOT ADAPT je slucitelné s priloami Petzl. U jinych typd
prileb si ovéfte u vyrobce prilby slucitelnost lepidla.

Dobijeni akumulatoru R1

Svitilna je vybavena Li-ionovym akumuldtorem Petzl. Kapacita: 3200 mAh.

Pred prvnim pouzitim akumulator piné nabijte. Pouzivejte pouze
akumulatory R1.

V8eobecné Li-ionové akumulatory ztraceji 10 % kapacity kazdy rok. Po 300 nabiti/
vybiti maji stéle 70 % plvodni kapacity.

UPOZORNENI

Dobijejte pouze kabelem USB typ C.

Vystupni napéti nabijeky nesmi prekrocit 5 V. Pouzivejte pouze nabijecky schvalené
dle CE/UL, oznacené Trida Il (dvojita izolace proti dotykovému napéti).

Akumuldtor mize byt pfi zapojeni do elektrické sité za icelem nabijeni vystaven
prepéti. Proto je nutné pouZivat nabfjecku s prepétovou ochranou (oznacenou
normou IEC 61000-4-5 nebo CE).

Akumulétor neponechavejte pfi nabijeni bez dozoru. Kontakty dobiieciho
akumulatoru musf byt pfi nabijeni suché.

Doba nabijeni

Doba nabijeni je 3 hodiny a 30 minut s USB nabijeckou nebo na pocitaci (i se
podle typu nabijecky). Upozornéni, pokud je k vasemu poéitaci pfipojeno nékolik
USB zafizeni, doba nabijeni se mtze prodlouZit.

Béhem nabijeni bude 5 LED diod na indikétoru stavu nabiti blikat. Rychlost blikani
bude riiznd v zavislosti na rychlosti nabijeni.

Po dokonceni nabijeni zlistanou LED diodly svitit zelené.

Vyména akumulatoru

Pouzivejte akumulator R1. PouZiti jiného externiho zdroje je mozné ve vyjimeénych
pipadech, pfevazné v nouzovych situacich.

V takovém pripadé neni zarucena plna funkénost svitiiny (snizena svitivost, pouze
intenzita 1. a 2. Stupné, napiiklad). PouZivejte pouze vybaveni, které splfiuje normy
USB.

Pouziti dobijeciho akumulatoru R1 jako power banku

V piipadé nutnosti mizete akumulator R1 pouzit k dobiti vaseho telefonu, hodinek,
napriklad.

Pro zahdjeni nabijeni jedenkrat kratce stladte tlacitko akumuldtoru. Poznamka: Gas
nabijeni se mGze liit podle pripojeného zafizent.

Pouziti svitilny v rezimu stacionarni lampy

Svitiinu Ize pouZit jako staciondrni lampu pfimo do elektrické sité. Za timto ucelem je
nutné, aby byla sitova nabijecka, stejné jako vdechna USB spojovaci prislusenstvi,
certifikovana podle norem pro elektromagnetickou slugitelnost IEC 61000-4-4, IEC
61000-4-5 a IEC 61000-4-6. Nabijecka Petzl je pro tento typ pouZiti vhodna.

Vseobecné informace o svitilnach znacéky Petzl
Prohlageni o shodé EU je dostupné na Petzl.com.

A. Bezpecnostni opatieni pro akumulatory

POZOR - NEBEZPEC!: riziko wbuchu a popaleni.

UPOZORNENI: nespravné pouziti mdize zplisobit podkozeni akumulatoru.

- Akumulator neponofuijte do vody na dlouhou dobu (IP67 je ochrana pouze proti
dogasnému ponofeni do hloubky 1 m po dobu 30 minut).

- Pouzity akumulator nevhazujte do ohné.

- Akumulator nevystavujte vysokym teplotdm. DodrZujte doporucené teploty pro
pouziti a skladovani.

- Akumuldtor se nepokousejte rozbit, miize explodovat, nebo vylougit toxickeé latky.
- Pokud je akumulator poskozeny, deformovany nebo praskly, nerozebirejte ho
nebo neméfite jeho strukturu. Pouzity akumulator zlikvidujte podle souc¢asnych
platnych predpist pro vasi zemi.

- Pokud z akumulatoru prosakuie elektrolyt, vyhnéte se jakémukoliv kontaktu s touto
Ziravou a nebezpednou kapalinou; pokud dojde ke kontaktu, vyhledejte lékarskou
pomoc. Akumulator vymérite a vadny akumulator zlikvidujte podle soucasnych
platnych predpist pro vasi zemi.

B. Bezpecnostni opatieni pro svitilny

UPOZORNENI: hlavovy pasek miize predstavovat nebezpedi Skrceni. Nékteré malé
Casti predstavuii riziko spolknuti.

Fotobiologicka bezpe¢nost oéi

Svitiina se fadi do rizikové skupiny 2 (stfedni nebezpedi) dle normy IEC 62471.

- Nedivejte se pfimo do svitiiny, pokud je rozsvicena.

- Svételné zareni vyzafované svitinou méize byt nebezpecné. Svételny kuzel
nesmérujte do oéi ostatnich osob. Pozor na riziko oslepeni ostatnich ve vasem
pracovnim prostiedi, zejména v oblastech podiéhajicich dopravnim predpistim.

- Nebezpedi poskozeni sitnice vyzafovanym modrym svétlem, zejména u déti.
Elektromagneticka kompatibilita

Spliiuje nafizeni tykajici se elektromagnetické slucitelnosti. UPOZORNENI: to
nezarucuje, Ze nedojde k ruseni. Pokud zaznamenéte elektromagnetické ruseni
mezi vasi svitiinou a elektrickymi zafizenimi, svitiinu vypnéte nebo udrzujte mimo
citlivé elektronické zafizeni (napf. lavinovy vyhledavac, letova zafizeni, komunikaéni
Zzafizeni, Iékarské pfistroje).

Smérnice ErP

Spliuje pozadavky smérnice souvisejici se spotfebou energie (ErP) 2009/125/EC.
- Okamyzity pIny jas - Teplota barvy: 6000-7000 K - Jmenovity thel tizkého kuzele
svétla: 16 ° / Sirokého: 32 ° - Podet spinacich cykll pred selhanim: minimalné 50
000.

TECHNICAL NOTICE XENA

C. Cisténi, suseni
Po pouziti ve vinkém prostfedi akumulator vyjméte ze svitiiny a ponechte vyschnout.
V pfipadé kontaktu s morskou vodou svitinu oplachnéte Gistou vodou a vysuste.

D. Skladovani, preprava

Abyste chranili Gocku, otocte télo svitiny smérem k desti¢ce. Otoceni téla svitiiny
automaticky vypne svitiinu a uzamkne vypina¢ (ochrana proti ndhodnému zapnuti).
Béhem dlouhodobého uskladnéni akumulator dobijte (opakuijte kazdych Sest
mésicu) a odpojte od svitiiny. Vyhnéte se kompletnimu vybiti akumulatoru.
Akumulator uchovavejte na suchém misté. Vhodna skladovaci teplota je 20° C az
25° C. Po 12 mésicich skladovani v téchto podminkach bude akumulator vybity.
Pro prepravu svitiiny, pokud ji nepouzivate, doporucujeme odpojit akumulator od
svitilny, abyste predesli nechténému zapnuti svitiliny.

E. Ochrana zivotniho prostredi

Svitiinu zlikvidujte pouze podle soucasnych platnych predpist pro vasi zemi.

F. Upravy/opravy

Jsou zakazany mimo provozovny znacky Petzl, kromé vymény nahradnich dild.
Svételny zdroj neni mozné vymeénit. Kdyz svételny zdroj dosahne konce Zivotnosti,
musf byt svitilna vyfazena z provozu.

ohebny kabel svitiiny nelze vymeénit: pokud je kabel poskozen, je nutné svitiilnu
vyfadit z provozu.

G. Dotazy/kontakt

Zaruka Petzl

Na tuto svitinu se vztahuje 5 letd zaruka na vady materiélu nebo vady vzniklé ve
vyrobé (kromé akumulatoru, u kterého je zéruka 2 roky nebo 300 cykId). Zaruka

se nevztahuje na: pouzivani po vice nez 300 nabijecich cyklech, oxidaci, vady
vzniklé béznym opotiebenim a roztrzenim, zménou a Upravou vyrobku, nespravnou
udrzbou a skladovanim, poskozenim pfi nehodé ¢i z nedbalosti a nevhodnym anebo
nespravnym pouzitim.

Zodpovédnost

Petzl neni odpovédny za nésledky pfimé, nepfimé nebo ndhodné ani za $kody
vzniklé v priibéhu pouZivani tohoto vyrobku.

Pred uporabo te ¢elne svetilke morate:

- v celoti prebrati, razumeti in uporabiti navodila za uporabo;

- razumeti in sprejeti z uporabo izdelka povezano tveganje;

- spoznajte se z zmoznostmi in omejitvami izdelka. Svetilka ni primerna za otroke
mlajse od treh let. Otroci, miajsi od 12 let, ki uporabljajo to svetilko, morajo biti pod
odgovornim nadzorom odraslih.

Neupostevanje vseh teh navodil in opozoril lahko povzroéi hude telesne
poskodbe ali smrt.

Poimenovanje delov

(1) stikalo svetilke, (2) bela LED, usmerjen snop, (3) bela LED, Sirok snop, (4)
naglavni trak, (5) povezovalni trak, (6) R1 baterija za veckratno polnjenje, (7) stikalo
za baterijo, (8) merilnik energije, (9) USB vhod za baterijo za veckratno polnjenje, (10)
rdeca osvetlitev, (11) tip A/C USB kabel, (12) SLOT ADAPT, (13) sprednji nosilec,
(14) zadniji nosilec

Delovanje svetilke

Priziganje & ugasanje, izbiranje

- Svetilka ima en nacin osvetlitve (CONSTANT LIGHTING) in pet stopenj svetilnosti:
stopnja 1: na blizu: Sirok snop;

stopnja 2: blizina: mesani svetlobni snop;

stopnja 3: gibanje: mesani svetlobni snop;

stopnja 4: gibanje: moc¢an mesani snop;

stopnja 5: dolga razdalja: usmerjen snop.

Ce zelite izbrati razliéne stopnje svetlosti, uporabite stikalo za svetilko, kot je
prikazano na diagramih. Svetilka se vedno prizge na stopnji 1.

- Merilnik energije zasveti, ko prizgete ali ugasnete svetilko. En kratek pritisk na
stikalo za baterijo prizge merilnik energije.

- Rezervna osvetlitev: svetilka utripa, ko preklopi na rezervno osvetlitev ter 5 in 10
minut pred tem. Ko se prizge rde¢a lucka, pomeni, da svetilka preklopi na rezervno
osvetlitev in sveti, dokler svetilka ne ugasne. Ko se svetilka preklopi na rezervno
osvetlitev, zagotavija dovolj svetlobe za premikanje, ne pa dovolj za dinami¢no
aktivnost.

Nacin za zascito pred vlago

Ce se svetilka ne vklopi in opazite, da baterija vsakih deset sekund rdece utripa, to
pomeni, da je baterija presla v nacin za zascito pred vlago (na kontaktih je zaznana
viaga).

Za izhod iz tega nacina iz svetilke odstranite baterijo in dobro posusite kontakte. Na
kratko pritisnite stikalo za baterijo, nato ponovno vklopite svetilko.

SLOT ADAPT

Akrilno lepilo na nastavku SLOT ADAPT je zdruZljivo s ¢eladami Petzl. Za druge
Celade preverite skladnost s proizvajalcem Celade.

Polnjenje R1 baterije za veckratno polnjenje
Svetilka je opremliena s Petzlovo Li-lon baterijo za veckratno uporabo. Kapaciteta:
3200 mAh.
Pred prvo
veckratno polnjenje.
Na splo$no izgubijo Li-ion baterije za veckratno uporabo 10 % svoje kapacitete na
leto. Po 300 ciklih polnjenja/praznjenja ima e vedno priblizno 70 % svoje prvotne
kapacitete.
OPOZORILO
Polnite samo z USB Tip- C kablom.
Izhodna napetost polnilca ne sme biti vecja od 5 V. Uporabljajte samo elektricni
polnilec z oznako CE/UL, razred Il (dvojna izolacija pred nevarno napetostjo).
Baterija je lahko izpostavljena prenapetosti, ko je za ponovno polnjenje priklju¢ena
na elektricno omreZje. Zato je treba uporabiti polnilnik z zas¢ito pred prenapetostjo
(standard IEC 61000-4-5 ali oznaka CE).
Med polnjenjem baterije ne puscajte brez nadzora. Stiki vase baterije za veckratno
polnjenje morajo biti med polnjenjem suhi.
Cas polnjenja
Cas polnjenja je priblizno 3 ure in 30 minut z USB polnilcem ali racunalnikom
(odvisno od uporablienega polnilca). Pozor, e je na radunalnik prikljucenih ve¢ USB
naprav, se ¢as polnjenja lahko podaljsa.
Med polnjenjem bodo na energijskem merilniku utripale 5 LED. Hitrost utripanja je
odvisna od hitrosti polnjenja.
Ko je polnjenje konc¢ano, LED sveti konstantno zeleno.

baterije za ve¢ jenj
Uporabite polnilno baterijo R1. Uporaba drugega zunanjega vira napajanja je
mogoca v redkih primerih, predvsem v izrednih razmerah.
V tem primeru popolna funkcionalnost svetilke ni zagotoviiena (zmanjsana
zmogljivost, samo stopnji svetilnosti 1 in 2 na primer). Uporabljajte samo opremo, ki
ustreza standardom USB.
Uporaba polnilne baterije R1 kot rezervne baterije
Po potrebi lahko s polnilno baterijo R1 polnite na primer telefon ali uro.
Za zaGetek polnjenja kratko pritisnite na stikalo za baterijo. Opomba: ¢as polnjenja
se lahko razlikuje glede na prikljudeno napravo.
Uporaba &elne svetilke kot standardne svetilke
Celna svetilka se lahko uporablja kot svetilka, ki je neposredno povezana z
elektricnim omrezjem. Pri tem je nujno, da so stenski polnilnik in vsi USB prikljucki
certificirani po standardu za elektromagnetno zdruZljivost IEC 61000-4-4, IEC
61000-4-5 in IEC 61000-4-6. Polnilec Petzl je primeren za to vrsto uporabe.

Splosne informacije o Petzlovih svetilkah
EU izjava o skladnosti je na voljo na Petzl.com.

baterije. L samo R1 baterijo za

A. Varnostna opozorila za baterijo za ve¢kratno uporabo
POZOR - NEVARNO: obstaja nevarnost eksplozije in opeklin.

OPOZORILO: z neustrezno uporabo lahko baterijo za veckratno uporabo
poskoduijete.

- Polnilne baterije ne potapljajte v vodo za dalj ¢asa (baterija IP67 je zas¢itena samo
pred zacasno potopitvijo za 30 minut na 1 meter globine).

- Baterije za veckratno uporabo ne odvrZite v ogen;.

- Baterije ne izpostavljajte visokim temperaturam. Upostevajte priporocene
temperature za uporabo in shranjevanje.

- Baterije za veckratno uporabo ne unicite, ker lahko eksplodira ali spusti strupene
snovi.

- Ce je vasa baterija za veckratno uporabo poskodovana, deformirana ali podena,
je ne razstavijajte ali predelujte. Baterijo za veckratno polnjenje zavrzite v skladu z
veljavnimi lokalnimi predpisi.

- Ce iz baterije iztede elektrolit, se izogibajte stiku s to jedko in nevarno teko&ino;
¢e pride do stika, obis¢ite zdravnika. Zamenjajte baterijo in jo odstranite v skladu z
veljavnimi lokalnimi predpisi.

B. Varnostni ukrepi za svetilko

OPOZORILO: naglavni trak lahko predstavija tveganje za zadusitev. Dolo¢eni majhni
deli predstavijajo nevarnost za zadusitev.

Fotobiolosko varovanje o¢i

Svetilka se uvr§éa v rizicno skupino 2 (zmerno tveganje) v skladu z IEC 62471
standardom.

- Ne strmite direktno v svetilko, ko je ta prizgana.

- Opti¢no sevanije, ki ga oddaja svetilka, je lahko nevarno. Izogibajte se usmerjanju
snopa svetilke v oc¢i druge osebe. Pazite, da v svojem delovnem okolju ne boste
slepili drugih, zlasti na podrocjih, za katera veljajo prometni predpisi.

- Obstaja tveganje za poskodbe mreznice zaradi emisij modre svetlobe, e posebej
pri otrocih.

Elektromagnetna zdruzljivost

Ustreza predpisom o elektromagnetni zdruzljivosti. OPOZORILO: to ne zagotavija,
da se motnje ne bodo pojavile. Ce opazite elektromagnetne motnje med svetilko in
elektricnimi napravami, izklopite svetilko ali jo hranite stran od ob&utljivih elektronskih
naprav (npr. lavinske Zolne, kontrole letenja, komunikacijske oprem, medicinskih
pripomockov).

Direktiva ErP

V skladu z Direktivo o izdelkih, povezanih z energijo (ErP) 2009/125/EC.

- Trenutna polna svetlost - Barvna temperatura: 6000-7000 K - Nazivni kot
usmerjenega snopa: 16 ° / Sirokega: 32 ° - Stevio vklopov pred okvaro: najmanj
50.000.

C. Ciscenje, susenje

Ce baterijo uporabljate v viaznem okolju, jo odstranite iz svetilke in pustite, da se
posusi na zraku. V primeru stika z morsko vodo sperite svetilko s sladko vodo in

jo posusite.

D. Shranjevanje, transport

Za zasCito leCe obrnite telo svetilke tako, da bo lea obrnjena proti nastavku.

To dejanje samodejno ugasne svetilko in zaklene stikalo svetilke (zascita pred
nenamernim vklopom).

Za dolgorocno skladi¢enje baterijo za veckratno polnjenje napolnite (ponovite
vsakih 6 mesecev) in jo odklopite s svetilke. Izogibajte se popolnemu praznjenju
baterije za veckratno uporabo. Baterijo hranite na suhem mestu. Idealna
temperatura za shranjevanje je med 20° in 25° C. Po 12 mesecih pri teh pogojih bo
baterija za veckratno uporabo prazna.

Pri prenaSanju svetilke, ki ni v uporabi, vam priporo¢amo, da baterijo odklopite od
svetilke in s tem preprecite, da bi se nenamerno vklopila.

E. Varstvo okolja
Svetilko odvrzite le v skladu z veljavnimi lokalnimi predpisi.

F. Priredbe/popravila

lzven Petzlovih delavnic so prepovedana. Iziema so rezervni deli.

Vir svetlobe svetilke ni zamenljiv. Ko vir svetlobe doseze svojo Ziviienjsko dobo, je
treba svetilko umakniti iz uporabe.

Prilagodijivega zunanjega kabla svetilke ni mogo¢e zamenjati: e je kabel
poskodovan, svetilko prenehajte uporabljati.

G. Vprasanja/kontakt

Garancija Petzl

Svetilka ima 5-letno garancijo za vse napake v materialu in izdelavi (z iziemo baterije
za veckratno uporabo, ki ima 2-letno garancijo ali 300 ciklov). Omejitve garancije:
vet kot 300 ciklov polnjenja/praznjenja, normalna obraba in izraba, oksidacija,
predelave in priredbe, neprimerno skladiséenje ter slabo vzdrzevanje, poskodbe
nastale pri nesrecah, nepazljivostih ali pri uporabi, za katero izdelek ni namenjen

oz. ni primeren.

Odgovornost

Petzl ne odgovarja za neposredne, posredne ali nakljuéne posledice ali kakr§no koli
drugo 8kodo, ki bi nastala z uporabo tega izdelka.
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Alampa hasznélata elétt okvetlendl szlikséges, hogy a felhasznalé:

- Elolvassa, megértse és alkalmazza a termékhez mellékelt valamennyi hasznéalati
utasitast.

- Tudatdban legyen a termék hasznalataval kapcsolatos kockézatoknak, és
elfogadja azokat.

- Alaposan megismerje a terméket, annak elényeit és hasznalatanak korlatait. 3
évesnél fiatalabb gyermekek szamara nem ajanlott fejlampa. 12 év alatti gyermek a
ldmpéat csak fe\nott fe\ugyelete alatt és fele\ossegere hasznélhatja.

Barmely gy kivil asa sulyos
sériilést vagy halalt okozhat

Részek megnevezése

(1) Lampa kapcsoldja, (2) Fokuszalt cséva fehér LED-je, (3) Szort csova fehér
LED-je, (4) Fejpant, (5) Fels6 pant, (6) R1 akkumulator, (7) Akkumulator kapcsoldja,
(8) Feltdltottséget jelzo, (9) USB-csatlakozo az akkumulator toltésére, (10) Piros
fényforras, (11) USB A/C tipust kabel, (12) SLOT ADAPT, (13) Els6 lap, (14) Hats6
lap.

A lampa mukodese
Ki- és
- Alldmpa egy uzemmodban (CONSTANT LIGHTING) és ¢t fényeréfokozatban
hasznélhaté:

1. fokozat: karnyujtasnyi vildgitotavolsag, széles csova.

2. fokozat: kozeli kornyezet megvildgitasa, vegyes cséva.

3. szint: vilagitas kozlekedéshez, vegyes csdva.

4. szint: vilagitas kozlekedéshez, erés vegyes cséva.

5. fokozat: tavoli pontok megvilagitasa, fokuszalt fénycsdva.

A kilonbozé vildgitasi modok eléréséhez miikodtesse a kapcsoldt az dbrakon
lathaté modon. A lampa automatikusan az 1. fokozatban kapcsolddik be.

- Afeltoltottségjelz6 a lampa be- és kikapcsolasakor kigyullad. Az akkumulétor
kapcsoldjanak megnyoméaséra bekapcsol a feltoltottség jelzé.

- Takarék tizemmodba valtas: 10 perccel, majd 5 perccel atvéltas elétt és
atvaltaskor a lampa villogdssal jelez. Ha a piros jelzés kigyullad, a lampa takarék
fokozatra valt, és a lampa kikapcsolasdig ebben is marad. Takarék tizemmadban
lehetésége van hosszu ideig gyenge fényeré mellett gyalogolni, de ez a fényeré nem
elegendd dinamikus tevékenységekhez.

Nedvességvédelmi lizemmaod

Ha a lampa nem kapcsol be, és azt veszi észre, hogy az akkumulator

tiz masodpercenként pirosan villog, ez azt jelenti, hogy az akkumulator
nedvességvédelmi izemmddba kapcsolt (nedvességet észlel a csatlakozdkban).
Ebbdl az Gzemmadbdl vald kilépéshez vegye ki az akkumulatort a lampabdl, és
alaposan szaritsa meg a csatlakozokat. Nyomja meg réviden az elemkapcsoldt,
majd kapcsolja vissza a lampat.

SLOT ADAPT
A SLOT ADAPT akril ragasztdja kompatibilis a Petzl sisakokkal. Mas tipusi
sisakokndl ellenériztesse a kompatibilitast a gyartoval.

R1 akkumulator - toltés
A lampahoz Petzl litiumionosnakkumulatort mellékeliink. Kapacitas: 3200 mAh.

t az elsé alat el6tt tel]esen fel kell tolteni. A lampahoz

arélag R1 tolthetd ator hasznalhato.

Altalanossagban a litiumionos akkumulator évi 10 %-ot veszit kapacitdsabdl. A
300 toltési ciklus végén az akkumulator még az eredeti kapacitdsanak mintegy 70
%-aval rendelkezik.
FIGYELMEZTETES
A toltést kizarolag C tipust USB kabellel végezze.
AtOlté altal szallitott fesziltség ne haladja meg az 5 V-ot. Kizardlag a CE/ UL
szabvany II. elektronikus osztalyanak megfeleld tolt6t haszndljon (dupla szigeteléssel
veszélyes mérték feszUltség ellen).
Toltésnél az akkumulatoron az elektromos halézathoz vald csatlakoztataskor
tulfeszlitség keletkezhet. Ezért tllfesziitségvédelemmel ellétott toltét kell hasznalni
(IEC 61000-4-5 szabvany vagy CE-jelolés).
Atoltés alatt ne hagyja az akkumulatort feltigyelet nélkul. A toltéshez az akkumulator
csatlakozdinak szdraznak kell lennitik.
Toltési idé
Atoltési id6 3,5 éra USB csatlakozordl és szamitogéprdl (ez az id6 a hasznalt
toltétdl fliggden valtozhat). Figyelem, a szamitdgép tobbi USB-kimenetének egyidejli
hasznélata meghosszabbithatja a toltési idét.
A toltés folyaman a feltoltottségjelzé 5 LED-je villog. A villogas sebessége a toltés
sebességének megfeleld.
A toltés befejeztével a LED-ek zolden vildgitanak.
A tolthet6 akkumulator cseréje
Alampahoz R1 tolthetd akkumulatort hasznélion. Kivételes esetben, példaul
mentésnél hasznalhatd mas kilsé energiaforras.
Ebben az esetben nem biztositott a ldampa 6sszes funkcidjanak mikodése (a
hatékonysag korlatozott, példaul csak az 1. és 2. fokozat érhetd el). Kizardlag USB
szabvany szerlrm kiegészitket haszndljon.
R1 a tartalék i
Szlikség esetén az R1 Ujratdlthetd akkumulatorral feltéltheti példaul telefonjat,
ordjat is.
A toltés megkezdéséhez nyomja meg réviden az akkumulator kapcsoldjat. Figyelem:
a toltési id6 hossza flgg a csatlakoztatott készUléktd!.
Hasznalat vilagitétestként
A fejlampa haszndlhatd kozvetlentl a halézathoz csatlakoztatott vildgitotestként is
Ehhez elengedhetetlen, hogy a fali tlté és valamennyi USB-csatlakozés kiegészité
az elektromagneses ¢sszeférhetdség tekintetében felelien meg az IEC 61000-4-4,
IEC 61000-4-5 és IEC 61000-4-6 elSirasainak. A Petzl tolté megfelel ennek az
elvarasnak.

A Petzl lampak altalanos tulajdonsagai

Az EK megfelel6ségi nyilatkozat a Petzl.com honlapon let6lthetd

A. Az akkumulatorral kapcsolatos évintézkedések
FIGYELEM - VESZELY: tiiz- és robbandsveszély.

FIGYELEM: a helytelen haszndlat akkumulator meghibasodésat okozhatja.

- Az akkumuldtort ne meritse hosszu ideig vizbe (az IP67 védelmi fokozat csupén 1
m mélységig és 30 percig 6vja a terméket a viz alatt).

- Ne dobja az akkumuldtort tlizbe.

- Ne tegye ki az akkumuldtort nyilt langnak és magas hémérsékletnek. Tartsa be az
el6irt hasznélati és taroldsi hémérsékletet.

- Az akkumuldtort felnyitni tilos, mert robbanésveszélyes, és beldle mérgezé
anyagok szabadulhatnak fel.

- Ha az akkumulator meghibasodott, deformalédott vagy megrepedt, ne szerelie
sz€t, és ne alakitsa at. A leselejtezett akkumulatort a helyi eléirasoknak megfeleld
hulladéklerakéban helyezze el.

- Ha az elembdl az elektrolit kifolyt, kertilie a kontaktust ezzel a mar6 és mérgezé
folyadékkal, szlikség esetén pedig konzultdlion orvossal. A hibas akkumulatort
cserélie ki, selejtezze le, majd helyezze el a helyi eléirasoknak megfeleld
hulladéktéroldban.

B. A lampaval kapcsolatos dvintézkedések

FIGYELEM: a fejpant fulladasveszélyt jelenthet. Egyes kisméret( alkatrészek
lenyelése fulladast okozhat.

Fotobiolégiai biztonsag

Az |IEC 62471 szabvany szerint 2. veszélykategdridba sorolt ldmpa (mérsékelt
veszély).

- Ne nézzen bele a bekapcsolt ldmpaba.

- Alampa dltal kibocsétott fénysugdrzas veszélyes lehet. Ne irdnyitsa a fénycsovat
kézvetlentil masok szemébe. Ugyelien a kéryezetében lévé személyek
elvakitasanak veszélyére, klilondsen a kozton torténd hasznalat soran.

- Fennall a kék fény kibocsatasaval 6sszefliggd retinakarosodas veszélye, kilondsen
gyermekekre nézve.

El 4 é Gsé
Megfelel az elektromagneses Osszeférhetdségre vonatkozo eldiranyzasoknak.
FIGYELEM: ez nem jelenti azt, hogy nem Iéphet fel interferencia. Ha a ldmpa és

rasként

TECHNICAL NOTICE XENA

mas elektromos késziilékek kozott interferenciat tapasztal, kapcsolja ki a lampat
vagy tavolitsa el azt az érzékeny elektromos eszkdzok (pl. lavinds keresékésziilékek,
repUl6iranyitd rendszerek, kommunikacios eszkdzok, orvosi miszerek) kozelébol.
ErP iranyelv

Megfelel az (ErP) 2009/125/EC kérnyezetbarat tervezésrél szol6 vagy dkodesign
irdnyelvnek.

- Pillanatnyi telies fényer6 - Szinhémérséklet: 6000-7000 K - Fénycséva névieges
szOge, fokuszalt: 16° / széles: 32° - Végleges meghibasodas elétti bekapcsoldsok
szama: minimum 50000.

C. Tisztitas, szaritas
Nedves kornyezetben valé hasznalat utan vegye ki a lampabdl az akkumulatort, és

szaritsa ki. Tengervizzel valé érintkezés utan oblitse le a lampat édesvizzel, majd
szérftsa ki.

D. Tarolas, szallitas

A lencse védelme érdekében szallitasndl forditsa a ldmpa lencséjét a homloklap
felé. Ezzel a mozdulattal automatikusan kikapcsolja a lampat és lezarja annak
kapcsoldjat (védelem a lampa véletlenszer(i bekapcsolasa ellen).

Hosszan tart6 tarolas esetén toltse fel az akkumulatort (ezt a miveletet hat havonta
ismételie meg), és valassza le az akkumulatort a ldmpardl. Az akkumulator teljies
lemeruilését kerlini kell. Az akkumuldtort szaraz helyen térolja. Az idedlis tarolasi
hémérséklet 20 - 25 °C. llyen kértiimények kozott tarolva haszndlat nélkil az
akkumulator a 12 hdnap végére teliesen lemerl.

Szallitasnadl minden esetben javasoljuk, hogy a véletlen bekapcsolddas elkerliése
érdekében vélassza le az akkumulatort a ldamparol.

E. Kérnyezetvédelem

Alampa leselejtezésénél vegye figyelembe a helyi hatélyos jogszabalyokat.

F. Médositasok/javitas

Tilos a terméknek a Petzl szakszervizen kivll elvégzett barmilyen moédositésa vagy
javitasa, kivéve a potalkatrészek cseréjét.

A lampa fényforrdsa nem cserélheté. Ha a fényforrés élettartama letelt, a ldmpat le
Kkell selejtezni.

A ldampa kilsé puha kébele nem cserélhetd, ha meghibasodik vagy kérosodik, a
lampat le kell selejtezni.

G. Kérdések/kapcsolat

Petzl garancia

Anyag- és gyartasi hibdk esetén erre a lampéra a gyartd 5 év (az akkumulatorra 2
év vagy 300 toltési ciklus) garancidt nydijt. A garancia nem vonatkozik: 300 toltés/
lemerilés ciklus utani hasznélatra, a normal elhasznélédasra, oxidéciora, a termék
maodositaséra vagy nem szakszervizben tortént javitdsara, a helytelen térolasra, a

helytelen tisztitasra, a balesetekbdl vagy gondatlansagbdl eredd kdrokra és a nem
rendeltetésszer(i hasznélatra.

Felel6sség
A Petzl nem véllal felel6sséget semmiféle olyan kdreseményért, amely a termék
hasznélatanak kozvetlen, kdzvetett, véletlenszer(i vagy egyéb kovetkezménye.

Mpesxnae Yem NCMonb3oBaTb AaHHbIV GOHAPD, Bbl AOMKHbI:

- [lpouuTaTh, NOHATL M NOCNEA0BATb BCEM UHCTPYKLUMAM MO SKCMyaTauuy.

- Oco3HaTb 1 NPUHATL BO3MOXHbIE PUCKM, CBA3aHHbIE C UCMONb30BaHNeM 3TOro
CHapsAXeHUA.

- O3HaKOMUTLCA C BO3MOXHOCTAMM U3A€NNA 11 OrPaHNYeHNAMN MO ero
NpyMeHeHIto. TOT GOHaPb He NpeHa3HaueH ANA UCMONb30BaHNA AETbMU B
BO3pacTe o 3 neT. PebeHoK B BO3pacTe A0 12 NeT MOXeT NCnonb3oBatb poHapb
nof NPUCMOTPOM B3POC/IbIX, OTBETCTBEHHBIX 3@ pebeHKa.

VirHopupoBaHue Kaknux-nm6o MHCTPYKUMI UK NpeaynpekaeHni MoXeT
NPUBECTY K CEPbE3HbIM TPAaBMaM U flaxe K CMepTu.

CocTaBHble YacTn

(1) Nepekniouatens dpoHaps, (2) benbiit cBeToAMOA ANA CHOKYCMPOBAHHOTO Nlyya,
(3) Benbin cBeTOAMOA AN1A WMPOKOTO Nyya, (4) TonoBHOI pemeHb, (5) BepxHuit
TrONIOBHOW pemeHb, (6) Mepesapsaxaembii akkymynatop R1, (7) Mepekntovatens
aKkKymynaTopa, (8) MiHankatop ypoBHa 3apaza akkymynatopa, (9) Pasbem USB ans
3apAgKu akkymynaTopa, (10) KpacHbiii cser, (11) Kabenb USB, Tun A/C, (12) SLOT
ADAPT, (13) MNepeaHas nnactuHa, (14) 3agHAs nnactuHa.

MpuvHUyMn pa6oTbi Bawero ¢poHapsA

- Baw dpoHapb nmeeT oauH pexum ocsellerna (CONSTANT LIGHTING) v natb
YPOBHe1 OCBeLLeHNA:

YposeHb 1: 4na paboTbl BOHAM3N: WMPOKWMIA yy.

YpoBeHb 2: 6IMKHUI CBET: CMELLaHHbIN fyY.

YposeHb 3: oc ana [« A nyy.

YpoBeHb 4: oc ana MOLLHBIN Ci A nyy.

YpoBeHb 5: AanbHNi CBET: CYOKYCMPOBAHHDIN JTyY.

ﬂl’lﬂ CMeHbl YPOBHA OCBeLeHnA MEnOﬂb3yﬁTe KHOMKY NepeknioveHns, Kak
noKasaHo Ha pucyHKkax. Mpu BKloueH GoHapb HaunHaeT paboTaTb Ha ypoBHe 1.
- HaVKaTop ypoBHA 3apA/ia akKyMy/IATOPa 3aropaeTca Npu BKIOYEHAN 1
BbIKSIoYeHIN GOHapA. Py KOPOTKOM HaxXaTi Ha nep uatenb opa

B 3Tnx cnyuasx HekoTopble pyHKUMM hoHaps He byayT paboTatb (Hanpuvep,
YXYALIATCA IKCTTyaTaUMOHHbIE KauecTsa, Oy/lyT AOCTYMHbI TONIbKO YPOBHM 111 2).
Vcnonb3yiite Tonbko o6opyAoBaHme, oTBevalollee ctaHaaptam USB.

WUcnonb: 0 akkymynaTopa R1 B kauectBe
Pe3epBHOTO akKyMynATOpa

B cnyyae Hel'lpe‘:lEVlFleHHOVl CUTYyaLnm Bbl MOXKeTe NCNoNb3oBaTh nepezapﬂmaemblﬁ
akkymynatop R1 na 3apaakw, Hanpumep, TenedpoHa nnm 4acos.

[Ans Havana 3apAaKY KOPOTKO HaXXMITe Ha NepeksioyaTesib akkyMynatopa.
BHumaHue: BpemsA 3apAaKK 3aBUCUT OT NPUCOeAUHAEMOro yc'rpol?lcnaa.

Wcnons: $oHapsaBp namnbi

Batu poHapb MOXeT UCMO/b30BaTbCA KaK flamna, NOAKMIOUEHHaA K MeKTPNYECKOi
cetn. ﬂﬂﬂ 3TOro 3apagHoe y(TpOVICTBO ana 6bITOBOM 3NEeKTPOPO3eTKM 1 BCE
akceccyapbl USB OMmKHbI 6bITb cepTudMLIMpOBaHbl cornacHo ctaHpaptam IEC
61000-4-4, [EC 61000-4-5 1 |EC 61000-4-6, OTHOCALMMCA K SNEKTPOMarHUTHON
COBMECTUMOCTU. 3apAfIHOE YCTPOIACTBO Petzl NoaxoauT AnA Takoro NCMosb3oBaHWA.

O6wasna nHdpopmauua o poHapsax Petzl

Jleknapauus o cooteeTcTBIUM Tpe6oBaHnAM EC HaxoamnTcA Ha caiiTe Petzl.com.

A. Mepbl npepgocTop TU: nepesap

AKKymynaTop

BHUMAHUE, OMACHOCTb: umeeTcs puck B3pbiBa 1 0XKOTOB.

BHumaHue: HenpasunbHOE NCMO/b30BaHNE MOXET NOCNYXUTb I'IpVI‘-IVIHOIh
NoBPeX/AeHNA Nepe3apAXKaeMoro akKymyiaTopa.

- He norpyxaliTe nepesapsxaemblii akkyMysATOp B BOAY Ha NPOAOMKMUTENbHOE
Bpema (akkymynaTop IP67 BofoHeNpOHMLaeM TONbKO NpY KPaTKOCPOUHOM
norpy>xeHun Ha ry6uHy Ao 1 meTpa B npeaenax 30 MuHYT).

- He onyckaiite nepesapsxaembiii akkyMynATOp B OrOHb.

-He nogseprame aKKyMynaTop Bosnemcmmm BbICOKUX Temnepatyp. Cobniogaite
peKomeHnyeMbm TeMNepaTypHbIii PEXIM UCTIONb30BAHA 1 XPaHEHNA.

- e nep: TOp. OH MOXeT B30pBaTbCA U
Bbl,CleJ'IVITb ALOBUTHIE BeLleCTBa.
- ECin akkymynaTtop TpecHys, Ae¢popmmnpoBanca unv 6bin noBpexaeH, He
pa3bupaliTe ero 1 He NbiTaliTeCh ero BWAOU3MEHUTb. YTUNM3MNPYIATE akKyMyNATOP B
COOTBETCTBIN C MECTHbIM 3aKOHOJaTe/bCTBOM B Balliei CTpaHe.

- Ecnn npoTekaeT 3neKTponuT, usberaiite Ni060ro KOHTaKTa C 3TON XUMUYECKN
arpeccrBHOIN, ONacHON XNAKOCTBIO. B Cllyyae KOHTaKTa C XMAAKOCTbIO Cpasy

e obpatuTech K Bpauy. 3ameHnTe akkyMynaTop 1 oTbpakyiite fedeKTHbIN
aKKyMYNIATOP COrNacHO MeCTHOMY 3aKOHOAATeNbCTBY B Ballel CTpaHe.

B. Mepbl npefocTopoxHocTh: GoHapb

BH/MaHWe: roNoBHOI PeMeHb MOXeET Co3AaTb yrpo3y yayueHus. CyuecTyeT puck
NOAABUTLCA HEKOTOPbIMI MaNeHbKNMI AeTanamu GoHaps.

Do nyeckas HOCTb AN rnas

DoHapb OTHOCUTCA K rpynne prcka 2 (yMepeHHbI PUCK) cornacHo cTanaapty [EC
62471.

- He cmoTpuTe NPAMO Ha NMH3Y BKIOYEHHOTO GoHapA.

- OnTyeckoe n3nyyeHne GpoHapsA MOXKeT 6bITb onacHo. He Hanpaenaiite ceeT
¢doHaps B rmasa apyrvm nioaam. Ms6eraiite pucka 0cnenmuTb OKpyXarowwnx, B
0COB6EHHOCTY B 30HaX, Ha KOTOPbIe PacnpOCTPaHAIOTCA NpaBuna AOPOKHOTO
ABMXeHNA.

- M3nyyeHue cvHero cBeTa CBA3aHO C PUCKOM MOBPEX/EHWA CeTUaTKM rnasa,
0Co6eHHO y fieTell.

OneKTpoMarHuTHas COBMeCTUMOCTb

OTBeyaeT Tpe6oBaHNAM CTaHAAPTOB, OTHOCALYMXCA K NEKTPOMarHUTHO
COBMECTUMOCTU. BHMaHwe: 3TO He rapaHTupyet HeBO3MOXHOCTb BO3HMKHOBEHMA
nomex. ECiv Bbl 3amMeTVAN SneKTpoMarHuTHble cbon, BO3HMKalowme npu pabote
boHapsA PAAOM C APYrMIA INEKTPUYECKIMU YCTPONCTBaMM, BLIK/IIOUMTE €70 1
yAanuTe oT YyBCTBUTENbHbIX INEKTPUYECKIX NPUGOPOB (Hanpumep, NaBUHHBIX
[IaTYMKOB, CUCTEM YNIPaB/eH1A NONETOM, YCTPOCTB 411A KOMMYyHMKaLmMK,
MeAULIMHCKOro 060pya0BaHuA).

Avpextunea ErP

CootsetcTByeT AnpekTuse (ErP) 2009/125/EC, OTHOCALLENCA K SHEProcBA3aHHbIM
v3aennam.

- MonHaa MomeHTanbHaa APKOCTb - LiBeToBasA Temnepatypa: 6000-7000

K - HommnHanbHbIin yron cdpokycupoBaHHOro nyya: 16° / WmMpokoro nyya: 32° -
KonnuyecTso LMKNOB BKNKOYEHUA 1O BbIXOfa W3 CTPOA: MuHUMYM 50000.

C. OuncTKa, cylka

TMocne NCnonb3oBaHNA BO BNaXHbIX YCIOBNAX JOCTaHbTE aKKyMY/IATOP 1 BbICyLINTE
boHapb 1 akKyMyNATOP Ha OTKPLITOM BO3/lyXe. Moy KOHTaKTe C MOPCKOI1 BOAOi
npomoiiTe poHapb NPECHON BOAOI 1 NpOCyLLNTE ero.

D. XpaHeHne, TpaHCNOPTUPOBKa

JAnA 3aWMTbI INH3bI NOBEPHWTE KOPMYC GOHAPA TakiM 06Pa3oM, 4ToGbl OHa bbina
obpallieHa K KpenexHoil NnacTiHe. 3To JeiiCTBIe aBTOMATUYECKM BbIK/IOYaeT
BaLl GoHapb 1 61I0KNPYeT ero nepeknioyaTens (4nA N36exaHNA ero Cy4aintHoro
BKJIOYEHNA).

Mepepn Xp: 6e3 ucno; 3apaguTe TOp
(noBTOpAIiTe 3TO AENCTBINE KaX/Able LECTb MECALEB) U OTCOEAUHUTE ero oT GoHaps.
W36eraiite NONHOM paspAAKy akkyMynaTopa. XpaHuTe akkyMynaTop B Cyxom
mecte. peanbHan Temnepatypa xpaHeHus — ot 20 go 25° C. B takux ycnoeusx (6e3
1ICNOnb30BaHNA GOHAPA) aKKyMyNATOP paspaanTCA Yepes 12 mecsLes.

lNepep TPaHCNOPTUPOBKOII GOHAPA Mbl COBETYeM OTCOEANHATL akKyMyNATOP, TeM
cambIM NpefoTBpaLLas CyyaiHoe BKIKYeHNe.

E. 3awmra oKkpyxatower cpefbl
Mpw yTuansauumn ¢poHaps cobnioaaiite MECTHOE 3aKOHOAATENbCTBO B Ballei
cTpaHe.

N
F. Moand /pemonT

VIHVIKaTOP YPOBHSA 3apsAfia Takxe 3aropaeTca.

- Mepexof] Ha pe3epBHOe OCBeLleHIe: OHapb MUraeT 3a AeCATb MUHYT 10
nepexofa Ha pe3epBHOe OCBeLleHNe, 3a NATb MUHYT N HENOCPEeACTBEHHO B MOMEHT
nepexopa. HAMKATOp 3aropaeTcs KPacHbiM CBETOM NPAMO Nepes Nepexoaom
$oHapsA Ha pe3epBHOe OCBeLLy 1 ropuT o $oHaps. Korga doHapb
nepexoauT Ha pe3epBHOE OCBELLEHIE, BaM OCTYMHO OCBEILEHNE YMEHbLIEHHOI
MOLLHOCTY, J0CTATOYHOE /1A XOAbGbI, HO HEJOCTATOYHO MOLLHOE /1Al Gonee
[VHaMNYHbIX BUZIOB IEATESLHOCTY.

Pex1m 6e30MacHOCTM B Clly4ae BbICOKOW BIaXHOCTN

Ecnv Baw ¢poHapb 607ibLIe He BKIOYAETCA, @ €ro akKyMyNIATOP MUraeT KpacHbIM
CBETOM KaX/ible 1eCATb CEKYHJ, 3TO 03HauaeT, 4To akkyMyNIATOp nepeluen B
6e30nacHblil pexum (13-3a 0BHapyXeHWA Baru Ha pasbemax).

YTO6bI BBIATM 113 3TOTO PEXMMa, BbIHETE aKKYMYIATOP 1 NPOCYLLINTE Pasbembl.
KOpoTKo HamuTe Ha nepek Topa u doHapb.

SLOT ADAPT

AkpunoBas kneiikas nenta SLOT ADAPT coBmecTuma ¢ kackamu Petzl. ina
BbIACHEHVA COBMECTMOCTM C APYTMM Kackamii CBAXMTECH C NPON3BOANTENEM.

MNMepesapsxaembiii akkymynaTop R1: sapapaka
DoHapb NOCTABAAECTCA B KOMMEKTE C Nepe3apAiKaemblM IMTUIA-MOHHBIM
aKkymynatopom Petzl. EmkocTb: 3200 mMAY.

TMonHocTbio 3apaauTe aKKyMynmop nepef NepBbIM NCMO/b30BaHNEM
¢ Uc Te TONbKO 1R1.

Kak npasmno, n nepesar TOpbI TemeT Kaxaplil
roa 10% csoeit emkocTu. Mocne 300 LMKNOB Nepe3apAAKN akKyMynATOPbI
COXPaHAIOT BCe ele 0Kkono 70% CBOEII N3HauaNbHO eMKOCTH.

BHumaHue

Vicnonb3yiTe Ans 3apaaku Tonbko kabenn USB Tvna C.

HanpsxeHue 3apagHoro ycrpomcma He [JOMKHO npesbiwwath 5 B. Mcnonb3yiite
VICKTIIOUNTESbHO 3apAAHble ychochaa ofobpeHHble CE/UL [ANA 3NeKTPUYeCcKoro
knacca Il (c gBoiHON OT OMacHbIX Hanp

TPV NOAKNIOUEHIN K SNEKTPUUECKON CET ANA NOA3aPAAKIA aKKyMyNATOp

MOXeT MofiBepraTbca nepeHanpsaxeruio. Heo6xoanmo ncnosnb3osath 3apagHoe
YCTPOWCTBO C 3aLLMTON OT NepenajoB Hanpsxexus (Hopma IEC 61000-4-5 nunn
mapkuposka CE).

Bo Bpems 3apAaKM He OCTaBMATe akKyMynAaTop 6e3 npucmotpa. Bo Bpems 3apAaKku
pasbembl BaLEro Nepe3apmKaemMoro akKyMynATopa AOMKHbI ObiTb CyXumu.
JAnntenbHOCTb 3apAaKN

Bpema 3apaaKu € NOMOLYbI0 3apAAHOTO ycTpoiicTBa USB unm KomnbioTepa
COCTaBNAET OKONO 3 YacoB 30 MUHYT (BpemA BapbypyeTCA B 3aBUCUMOCTI OT
1ICrO/b3yeMOoro 3apAAHOro yCTPOCTBa). BHUMaHMe: Mpn NpucoeanHeHnmn

K OJHOMY KOMIbIOTEpY HEeCKOMbKIX YCTPONCTB USB Bpema 3apaaKm MoxeT
YBENNUMTBCA.

Bo Bpems 3apAaKu Bce NATb NOIOCOK NHAMKATOPa 3apAAKM MuraioT. CKOpoCTb
MWraHWA 3aBUCUT OT CKOPOCTY 3apAaKN.

Koraa 3apsjKa 3aBeplueHa, HAMKaTOp NOCTOAHHO FOPUT 3€MeHbIM CBETOM.

3ameHa nepesapa)Xaemoro akkymynatopa

Wcnonb3yitte nepesapsaxaemblii akkymynaTop R1. icnonb3oBaHue fpyroro
BHELHEero NCTO4YHMKa NNTaHNA BO3MOXKHO TONbKO B KpaﬁHe peakux cny4yasx, 8
YaCTHOCTW B XOA4e cnacaTefibHbIX paﬁoT.

I Hbl BHe MacTepckux Petzl, 3a ncknioueHnem 3sameHsembix YacTeit.
VICTOUHMK CBETa 3TOr0 GOHAPA He MOXET GbiTb 3aMeHeH. Mo OKOHYaHUN cpoka
Cry6bl UICTOUHIKa CBETa GpOHAPb AOMKEH BbiTb OTOPaKoBaH.

BHeLwHWit rnbKuit NPOBO/ 3TOr0 pOHAPA HE MOXET GbiTb 3aMeHEH; €C/IN OH BbIXOAUT
3 CTpos, GOoHapb AOMKeH BbiTb OTOPaKkoBaH.

G. Bonpocbi/KOHTaKTbl

FapanTua Petzl

TapaHTyA Ha 5 NeT OT II06bIX NPOWN3BOACTBEHHbIX AePEKTOB 1 AedeKTOoB MaTepuana
(33 MICKIIOUYEHNEM aKKYMY/IATOPa, Ha KOTOPbIN PacnpOCTPaHAETCA rapaHTUA Ha

niga rofia unn 300 LMKNOB NepesapaaKm). [apaHTuA He pacNpoCTPaHAETCA Ha
cnepytowue cnyyan: 6onee 300 LMKNOB NepesapAAKK; OKUCIEHNE; HOPMaNbHbIA
W3HOC U CTapeHune; U3MeHeHne KOHCTPYKUWUW U nepeaenka usgenvs;
HeMpaBuIbHOE XPaHeHIe 1 NIOXOM YXOA; MOBPEX/AEHNA, BOSHUKLIVE B pe3ysbTaTe
HECYaCTHOrO CAlyYan UM Mo HeBPEXHOCTY; a TakXKe 1CMOoNb30BaHMe U3AeNNA He
110 Ha3HaueHuIo.

OTBETCTBEHHOCTb

Petzl He HeceT OTBETCTBEHHOCTM 3a MOGbIE NPAMbIE UK KOCBEHHbIE NOCNeACTBNA
VICMONb30BaHNA JaHHOTO N3ENUA UK 3a NII06OI APYroil YPOH, HaHECEHHDIN B
pe3ynbTate ero MCMOMb30BaHNA.
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Mpeaw pa 3anouHeTe aa ynotpe6aBsate Tasn YesHa namna, TpAGBa:

- la npoueTeTe, pasbepeTe 1 U3NbAHABATE BCUUKK yKasaHWA 3a ynoTpe6a.
- [la pas6epeTte 1 0Cb3HaeTe CbleCTBYBALMA PUCK.

- [la ce ycoBbpLIEHCTBaTE B paboTa C NPOAYKTa, Ala NO3HaBaTe HeroBuTe
XapaKTepUCTVKV 1 OrpaH1deHnA Npu ynotpeba. YenHata namna He TpAGBa Aa ce
13M0/138a OT AleL(a Ha Bb3PacT Mog 3 rOAVHMW. V3N0N3BaHETO Ha Tasy YesHa namna
OT Agete nog 12 roagvHn TpﬂﬁBa Aa CTaBa NoA HaA30pa Ha Bb3pacTeH YoBeK.

HecnasBaHeTo Ha BCUYKN Te31 VHCTPYKUUN U NpeaynpexXaeHna Moxe aa
Aosepfe 0 TEXKN U CMbPTOHOCHU TpaBMU.

Homepauusa Ha enemeHTITE

(1) ByToH Ha uenHuKa, (2) ban avop ¢ dokycnpaH ceeTnmHeH cHor, (3) ban avog ¢
LUMPOK CBETAMHEH cHoT, (4) JleHTa 3a raeara, (5) lopHa neHTa, (6) Mpe3apexaalya
ce batepua R1, (7) ByToH Ha 6aTepusTa, (8) Enektpomep, (9) KoHekTtop USB 3a
3apexaHe Ha batepuaTa, (10) YepseHo oceTnenue, (11) Kaben USB tin A/C, (12)
SLOT ADAPT, (13) MpepHa nnactvHa, (14) 3aaHa nnactvHa.

OyHKumoumpaHe Ha YeJiHaTa namMmna

. np

)
- YenHuKbT pabotn B eauH pexum Ha ceetnuHa (CONSTANT LIGHTING) ¢ net
CTeneHn Ha CBeTNIMHaTa:

HuBO 1: OCBETNIEHME Ha Pa3CTOAHME efiHa PbKa - LWMPOK CHOM.

CBETNEHME 3a 6NIN3KO Pa3CTOAHUE - KOMBVHMPaH CHom.

CBET/IEHE 3a NPUABIKBaHE - KOMGUHMPaAH CHOM.

CBETEHME 3a N - cuneH H CHOM.

HuBo 5: ocBeTNeHMe 3a AaneyHo pa3cTosaHMe - GOKyCHpaH CHor.

3a ja NpeBKloyBaTe MeX/y Pa3IMuHITe HYBa CBETAMHA, U3MoN3BaiiTe 6yToHa,
KaKTO e N0COYeHO Ha pUCyHKMTe. [Py BKNIOUBAHE Ha YeslHaTa lamna ce akTBMpa
BUHary HMBo 1.

- EnekTpomepsT paboTy Npu BKIIOUBaHe 1 NP U3KMIOUBaHE Ha YeHIKa. AKO
HaTuCHeTe GyToHa Ha 6aTepuATa, eNeKTPOMEPTT Lije CBETHE.

- NMpemmHaBaHe KbM pe3epBHO OCBETEHIe: YeNnHaTa lammna npemuraa 10 MUHY T
npeaw, 5 MAHYTV NPeAN 1 olile BeAHbX NPU NpeBkiouBaHeTo B pesepsa. CeeTsa
uepBeHa NlaMn1yKa, 3a f1a OCOUM, Ye YeHaTa flamna Lie MUHE B PeXnM Ha
pe3epBa, J0KaTo 13racHe. Korato uenHata namna npemnHe B pesepsa, pasnonarare
C HamarieHa CBETINHA, KOATO B [1aBa Bb3MOXHOCT fja Ce NPUABIXKBaTE, HO &
He[J0CTaTbUHa 3a NPaKTUKYBaHE Ha aKTBHa AeMHOCT.

Pexum 6e30nacHOCT Npu Bniara

AKO YENHWKBT He MoXe Aa ce BKIIYN 1 KOHCTaTupare, ye GaTepvaa n3nbysa
cepuA OT YepPBEH MUraHNA Ha BCKM AeceT CeKyHAW, TOBa 03HauaBa, ye 6atepunTta
e npemuHana B pexm 3a 6e30MacHOCT (KOHCTaT1PaHa Brlara B KOHTaKTUTe).

3a ja M3ne3eTe OT TO3M PEXIM, n3BaTeTe GaTepnATa OT HeliHMA GOKC 1 noaCylweTe
[nobpe KoHTaKTUTe. HaTucHeTe 3a KpaTko 6yToHa Ha 6atepuaTa, Ciesj ToBa
BK/IlOUeTe OTHOBO YesiHaTa namna.

SLOT ADAPT

AkpunHoTo nenuno Ha SLOT ADAPT e cbBMeCTUMO C KackuTe Ha Petzl. OTHocHo
CbBMECTMOCTTa C APYrK Kacku, AonuTaiiTe ce A0 NPon3BoanTens.

AxymynatopHa 6atepus R1 - 3apexxpaHe
YenHata namna ce npoaasa C IMTMEBO-NOHHa akymynaTopHa 6atepus Ha Petzl.
Kanauuret: 3200 mAh.

-

p e pHaTa npeau mbpeara ynotpe6a.

17 iTe camo aKymy. pHa 6atepus R1.

Mo npuHuWn akymynatopHuTe 6atepuu Li-lon ry6at roanwHo 10 % oT KanauuteTa
cn. Cnen 300 uvKbna Ha 3apaj/paspaz Te BCe olie CbxpaHaBsaT okono 70 % ot
NbpPBOHAYANHNA CU KanauuTeT.

BHumaHue

3apexpanTe camo ¢ kaben USB un C.

HanpeseH1eTo Ha 3ape/alioTo YCTPOCTBO He TPAGBa fa Npesuwasa 5 V.
V3nonssaiite camo 3apex/allo ycTpoiicTso, ceptupuumparo CE/UL knac Il Ha
3awuTa (ABOVHa N30NaLMA CPellly ONacHO HanpeXeHue).

BatepuaTa Moxe Aa 6bae NOANIOKEHa Ha CBPbXHANPEXEHIe, KOraTo ce BKMIoUM Aa
ce 3apexja B eneKTpuyeckata Mpesxa. 3a 1a usberHete ToBa, TpAGBA Aa n3nonssate
3apAJIHO YCTPOWCTBO, 3aLLMTEHO OT CBPbXHanpexeHue (cTaHaapt IEC 61000-4-5
vnu mapkuposka CE).

He octassi1Te akymynatopHata 6atepus 6e3 Haj30p Mo Bpeme Ha 3apexpaaHe.
KoHTaKTuTe Ha akymynatopHata 6atepus Tpabsa Aa 6baaT Cyxv no Bpeme Ha
3apexzaHeto.

Bpeme 3a 3apexpaHe

BpemeTo 3a 3apex/aHe e 0koso 3 yaca 1 30 MUHYTV CbC 3apAAHOTO YCTPOWCTBO
USB, BK/OYEHO B KOMMIOTHP (Bapypa B 3aBUCUMOCT OT U3MON3BAHOTO 3apAAHO
YCTPOIICTBO). 3aGenexKa: ako B KOMMIOTbPa Ca BKMIOYEHM eJHOBPEMEHHO HAKONKO
USB nepudepHm ycTpoiicTsa, BPEMETO 3a 3apex/aHe MOXe f1a Ce YAbIKM.

Mo Bpeme Ha 3apexpaHe murat 5-Te Auoaa Ha efekTpomepa. CKOPOCTTa Ha MUraHe
Ce NPOMeHA B 3aBUCUMOCT OT CKOPOCTTa Ha 3apexfjaHe.

B Kpas Ha 3apex/1aHeTo CBETOAVOANTE CBETAT C NOCTOAHHA 3e/leHa CBETNHa.
CmsAHa Ha akymynaTopHata 6atepua

W3non3saite akymynatopHa 6atepusa R1. 113non13BaHeTo Ha APYr BbHLIEH U3TOUHMK
3a 3axpaHBaHe € Bb3MOXHO B KpaeH Cilyuail Hanpumep Npu CracuTesnHa akuus.

B 10311 CAiyyali He Ca rapaHTMpPaHu BCUUKM GYHKUNOHANHOCTI Ha YesHiiKa
(HBI'IpVIMep CTOMHOCTUTE Ha BEIMYUHUTE Ca HamaneHw, pasnonarare camo ¢ HuBa Ha
cBeTMHaTa 1 1 2). M3non3gaiTe camo efeMeHTy, CboTBETCTBaLM Ha cTaHgapT USB.
Ynotpe6a Ha npesapexpalya ce 6atepus R1 npu cnacutenHa akuma

B M3BbHpeaHa cUTyaLnA GrxTe MOrNM la U3non3BaTe akymynaTopHata 6atepus R1
3a 3apex/jaHe Ha ypeay Kato TenedoH U YacoBHMK.

3a fja 3aM0UHe 3apeX/aaHeTo, HaTUCHeTe 3a KpaTKo GyToHa Ha GatepuaTa.
BHVMaHVe, BDEMETO 3a 3apexjaHe MOXe a Bap1pa B 3aBICUMOCT OT BKJIIOYEHOTO
YCTPOWCTBO.

M3non3BaHe Ha YenHNKa B PeXIIM 3a OCBETUTENTHO TANO

YeNnHMKBT MOe /1a Ce M3M0/13Ba KaTo OCBETUTESTHO TAIO B NOMELLEHIe, KOraTo e
AVPEKTHO BKNIOYEH B eneKTpnyeckata mpexa. BrTasm cnTyauua e 3afb/KUTeNHO
CTEHHOTO 3apA[HO YCTPONCTBO, KakTo 1 Bcuuku USB akcecoapw, Aa ca
cepTudMLMpaHm Mo CTaHAAPTUTE 3a eNleKTpoMarHuTHa cbemectumoct IEC 61000-4-
4, |EC 61000-4-5 1 IEC 61000-4-6. 3apAAHOTO YCTPOMCTBO Ha Petzl e nogxoaAilo 3a
TaKoBa NpusokKeHue.

06K ycnoBuA 3a yenHute namnu Petzl

EC neknapauusTa 3a CbOTBETCTBME MOXeTe [la HaMmepuTe Ha CTpaHuLaTa Petzl.com.

A.TMpeanasHn MepKn 3a akymynaTopHaTa 6aTepus
BHUMAHMUE, OMACHO, cbliecTByBa pUCK OT @KCMIO3MA NN U3rapsaHe.
BHUMaHWe: akymynaTopHaTa 6aTepus MOXe fja ce NoBpeaV Npu HenpasuiHO
v3nonssaHe.

- He notanaiiTe akymynatopHata 6aTepyis BbB BOfia NPOABIKUTENHO Bpeme (efHa
6aTepus IP67 e 3aLuTeHa CaMo OT KPaTKOTPaNHO NoTansaHe Ha 1 MeTbp noj Boaa
3a 30 MUHYTH).

- He xBbpnaiiTe akymynatopHata 6atepuis B OrbH.

- He n3naraiite 6atepuata Ha BUCOKa TemnepaTypa. CnassaiiTe npenopbu1TenHata
TemnepaTtypa npu U3noni3BaHe 1 CbXpaHeHwe.

- He uyneTe akymynatopHata 6aTepiis - MOXe f1a eKCrIOANpa Ui a n3nycHe
TOKCUYHW BellecTBa.

- AKo akymynaTopHata 6aTepus e nospeseHa, fiedpopmupaHa nan ctoneHa, He A
pazrnogwame 1 He NPOMeEHAITe KOHCTPYKLMATa il. BpakysaliTe nsnonssaHara
akymynaTopHa 6aTepua CbrnacHO U3NCKBaHMUATA Ha MECTHOTO 3aKOHOATeNCTBO.

- AKO 1Ma Teu Ha akymynaTopHa 6atepus, NpefoTapaTeTe BCAKaKbB KOHTAKT C
Ta3u KOPO3MBHA 1 OMacHa TEYHOCT, @ aKO TaKbB MHLIMAEHT Ce Clyuu, oTaeTe Ha
nekap. CmeHete 6aTepuaTa u 6pakyBsaiite fepeKTHaTa CbriacHO N3NCKBaHUATA Ha
MECTHOTO 3aKOHOAaTeNCTBO.

B. MpeanasHu mepKkn 3a yenHata namna

BHumaHue: B onpeaeneHn cuTyaunn Moxe ia Bb3HMKHE PUCK OT 3ajyllaBaHe C
nacTuyHaTa neHTa. C'bLLlECTEyBa PVCK OT 3afjaBAHE C HAKOW Maslkn 4actu.
DotobuonornyHa 6e3onacHocT 3a ounte

YenHata namna e KaTeropusupaHa s rpyna c puck 2 (ymepeH puck) CbrnacHo
cTanpapt [EC 62471.

-He rneqaﬁ're AVPEKTHO B YeNHaTa lamMna, KoraTo e BK4YeHa.

- ITbunte, npou3BeXaaHn OT namnarta, MoXe ia Ca onacHu. He HacouBaiite nbueBua
CHONM OT YesiHaTa flamna KbM oumnTe Ha YoBeK. BHUMaBaiTe 3a PWUCK OT 3acnensABaHe
Ha Xxopata OKo”no Bac, 0C06eHO aKo CTe B 30Ha, pernameHTnpaHa ot 3aKoHa 3a
ABMXeHune No nbTuwjarta.

- C'bLLleCTByBa PVCK OT OTNenAHe Ha peTnHaTta B pe3ynTaT OT U3/TbYBAHETO Ha CMHA
CBET/IMHA 0CODEHO npv geuara.

Enempomaruvrma CbBMEeCTUMOCT

CboTBeTCTBA HA pernameHTUTe OTHOCHO eNeKTPOMarHMTHaTa CbBMeCTUMOCT.
BHuMmaHwMe, ToBa He rapaHuus, 4ye He e Bb3MOXHO fa ce nonyyn MHTeplbepeHLlVIﬂ,
Ako Bne KOHCTaTupare efleKTpomarHuTHa mHTepd)epeHumﬂ MeXay YenHata namna
W enekTpoypean, n3KnyeTe YenHata namna unv otaaneyete YyBCcTBUTeNHUTE
enekTpoypean (Hanpleep ypeau 3a TbpCeHe Ha 3aTpynaH B laBnHa,
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ANCTaHUMOHHN yCTpOﬁCTBB 3a NoNeTn, KOMyHNKauNoOHHN CpeACTBa, MeAULINHCKN
ypeaw).

JAvpektua NCE

OTroBapa Ha n3nckBaHuATa Ha [lupextusa 2009/125/EQ 0THOCHO NPOAYKTY,
CBbP3aHI C eHepromnoTpe6eHmeTo.

- MomeHTanHa MakcumasnHa apkocT - LieTosa Temnepatypa: 6000-7000 K (6ana
CBeTNMHA) - HoMMHaneH brbf Ha GpoKycrpaHua cHon 16° / Ha wupokua 32° - Bpoit
LMKAW Ha NpeBK/yYBaHe npeau nospeaa: 50000 MUHUMYM.

C.MouncrBaHe, nscywasaHe

Cnen ynoTpeGa BbB BNaXKHa cpefa nssagere 6aTepvaa OT YyenHarta namna n a
OCTaBeTe la U3CbXHe Ha OTKPUTO. Ako yenHata namna e 6una HaMOKpeHa ¢ MopcCKa
BOf, U3NNakHeTe A 06UHO CbC CNajika BOAA U A n3cyLueTe.

D. CbxpaHeHme, TpaHCcnopT

3a jja NpeanasuTe CTLKAOTO Ha YefHaTa Nlamna, 3aBbpTeTe GOKCa Ha YeNHIKa, Taka
e CTHKIIOTO /1a € KbM NnacTuHaTa. ToBa AefiCTBUE U3KI0YBA aBTOMATUYHO YesHIKa
V1 3aK/i04Ba OyTOHa Ha Ye/HMKa (3alL41Ta CPELLIO HEBOSHO BKTIOUBAHE).

AKo e Al CbXpaHsBaTe NPOAB/IKNTENHO BpeMe, 3apefieTe akymynaTopHata
6atepuis (ToBa TPAGBa 1a Ce NPaBy Ha BCEKY LECT MeceLla) 1 A oTKaveTe

oT namnara. /136arsaiite MbiHO paspex/aaHe Ha akymynaTtopHarta 6atepus.
CbxpaHABaliTe 6aTepuATa Ha Cyxo MACTO. MjeanHaTa TemnepaTypa 3a CbxpaHeHue
e mexay 20 n 25° C. AKo He ce 13Mon3Ba 1 ce CbXpaHABa Npu Te3u ycnosus, cnep 12
Mecetja akymynaTopHata 6atepus e Gbjie HambHO pa3pesieHa.

Korato npeHacATe YenHaTa f1lamna, CbBeTBame B/ ja OTKauUTe akymynatopHara
6atepuis, 3a f1a N36ErHeTe HEXeNaHo BKIIoUBaHe.

E. OnasBaHe Ha OKonHaTa cpepa

Axo TpAbBa Aa 6pakysaTe YenHaTa 1amna, HanpaseTe TOBa CbINAacHO N3UCKBaHWUATA
Ha MeCTHOTO 3aKOHOAATeNCTBO.

F. Mogudukaunmn/pemonTn

3abpaHeH ca 3BbH cepBu3MTe Ha Petzl, U3KnioueHMe Camo 3a pe3epBHY YacTu.
CBETAMHHNAT N3TOYHVIK Ha Ta3v YefiHa flamna He MoXe fja ce cMeHs. Korato
XKMBOTBT Ha CBET/IMHHIA U3TOYHIK € NPUKNIoYMN, TPAGBa a GpaKyBaTe YenHuKa.
BBHWHNAT MbBKBB Kaben Ha Tasw Ye/Ha lamna He MOJKe /1a Ce CMeHs, aKo ce
nospepw, TpAGBa fa GpakysaTe YenHaTa namna.

G. Bbnpocu/KoHTaKTK

FapaHuna Petzl

Ta3n yenHa namna e c rapaHuVA 5 roanHN (OTAENHO akymynaTopHata 6aTtepus e ¢
rapaHuua 2 roguHn nnv 300 LMKba Ha 3apeXaaHe) OTHOCHO edeKTn B MaTepuana
unn pabpuuHn fedekTn. fapaHunaTa He BKlousa: noseye ot 300 unkbna 3apaa/
pa3spag, HOPMaNHO U3HOCBaHE, OKCUAALIMA, MOAUGUKALIN UV NOMPABKY, NIOLIO
CbXpaHeHe, NOWO NOAAbPXKaHE, TOBPEAV, IbKALLV Ce Ha MPOV3LLIECTBIS,
HeBPEXHOCT, yroTpeba Ha NPOAiYKTa He Mo Npe/jHa3HaueHue.

OTroBopHoOCT
Petzl He HOCM OTFOBOPHOCT 3a NPEKW, KOCBEHW, CIYYaliHM UK OT KaKbBTO 1 Aa 61UNo
XapaKTep LeT, HaCTbAWAN B PE3YNTAT OT M3MOM3BAHETO Ha TO3W MPOAYKT.

Bu kafa fenerini kullanmadan 6nce:

- Tum Kullanim Talimatlarini okuyun, anlayin ve uygulayin.

- ilgili riskleri anladiginizdan ve kabul ettiginizden emin olun.

- Urliniin kapasitesi ve kullanim kisitlamalari hakkinda bilgi sahibi olun. Kafa feneri 3
yasindan kiiglk gocuklarin kullanimina uygun degildir. 12 yasindan kiiglik gocuklar
feneri sorumlu bir yetigkinin gézetiminde kullanmalidir.

Tum Kullanim Talimatlari ve uyarilara ciddi veya
6liimle sonuglanabilir.

Terminoloji

(1) Agma kapama digmesi, (2) Beyaz LED odakli isik, (3) Beyaz LED genis isik, (4)
Kafa band, (5) Ust bant, (6) R1 sarj edilebilir pi, (7) Pil diigmesi, (8) Enerji gostergesi,
(9) Sarj edilebilir pili sarj etmek igin USB baglanti noktasi, (10) Kirmizi isik, (11) Type
A/C USB kablosu, (12) SLOT ADAPT, (13) On montaj plakasi, (14) Arka montaj
plakasl.

Fenerin kullanimi

Agma & kapama, mod segimi

- Fenerin bir aydinlatma modu (CONSTANT LIGHTING) ve bes parlaklik seviyesi
vardir:

1. Seviye: yakin gérls: genis 1sik.

2. Seviye: yakin mesafe: karigik 1sik.

3. Seviye: hareket: kanisik ik,

4. Seviye: hareket: yUksek karisik isik.

5. Seviye: uzun mesafe: odakli Igik.

Parlaklik modunu segmek igin diigmeyi semalarda gosterildigi gibi kullanin. Fener
acldiginda 1. seviyede yanar.

- Enerji gostergesi, fener agildiginda veya kapatidiginda yanar. Pil digmesine bir kez
kisa basildiginda enerji géstergesi yanar.

- Enerji koruma modu: fener enerji koruma moduna gegtiginde ve 5 ve 10 dakika
o6ncesinde yanip soner. Fenerin enerji koruma moduna gegtigini belirtmek igin
kirmiz: bir 1sik yanar ve fener sénene kadar yanik kalir. Fener enerji koruma moduna
gegctiginde yirlimek igin yeterli isik saglar, ancak dinamik bir aktivite igin yeterli
degildir.

Nemden koruma modu

Feneriniz agiimiyor ve pilin 1sig1 on saniyede bir art arda kirmizi olarak yanip
soénlyorsa, bu pilin nem koruma moduna girdigi anlamina gelir (konektorlerde nem
algilanmigtir).

Bu moddan ¢ikmak igin pili fenerden gikarin ve konektérleri tamamen kurutun.. Pil
dlgmesine kisa bir slire basin, ardindan feneri tekrar agin.

SLOT ADAPT

SLOT ADAPT'In akrilik yapigkani, Petzl kasklariyla uyumiudur. Diger kasklar icin
uyumluluk konusunda kask Ureticisine danisin.

R1 sarj edilebilir pilin sarj edilmesi

Petzl Li-ion sarj edilebilir pil fenere dahildir. Kapasite: 3200 mAh.

ilk kullanimdan énce pili tam olarak sarj edin. Yalnizca R1 sarj edilebilir pil
kullanin,

Genel olarak, lityum-iyon sarj edilebilir pillerin kapasitesi yilda %10 diser. 300 sarj
dongustinden sonra, hala ilk kapasitesinin %70'ine sahiptir.

UYARI

Yalnizca USB Type-C kablosuyla sarj edin.

Sarj cihazinin ¢ikis voltaji 5 V'u gegmemelidir. Yalnizca Sinif Il elektrikli, CE/UL onayl
sarj cihazi kullanin (ytiksek voltaja karsi cift kat izolasyon).

Pil, sarj etmek igin elektrik sebekesine baglandiginda akim dalgalanmalarina maruz
kalabilir. Bu nedenle, akim korumall (IEC 61000-4-5 standardi veya CE isareti olan)
bir sarj cihazi kullanmak gereklidir.

Pil sarj edilirken asla gézetimsiz birakmayin. Sarj edilebilir pilin konnektérleri sarj
sirasinda kuru olmalidir.

Sarj siiresi

Sarj stresi, USB sarj cihazi veya bilgisayar ile yaklasik 3 saat 30 dakikadir (kullanian
sarj cihazina gére degisir). Uyar: Bilgisayara birden fazla USB aygiti bagliysa sarj
stresi artabilir.

Sarj sirasinda, enerji gdstergesindeki 5 LED yanip sénecektir. Yanip sénme hizi, sarj
hizina bagl olarak degisir.

Sarj tamamlandiginda, LED'ler stirekli yesil renkte yanar.

Sarj edilebilir pilin degistirilmesi

R1 sarj edilebilir pil kullanin. istisnai durumlarda, 6zellikle acil bir durumda, baska bir
harici glic kaynaginin kullanimasi mimkdnddr.

Bu durumda, fenerin tim 6zelliklerinin galisacagi garanti edilmez (6rnegin, dustik
performans, sadece 1. ve 2. seviye parlakiik). Yalnizca USB standartlarina uygun
ekipmanlar kullanin.

R1 sarj edilebilir pili yedek pil olarak kullanma

Gerekirse, R1 sarj edilebilir pili, 5rnegin telefonunuzu veya saatinizi sarj etmek igin
kullanabilirsiniz.

Sarj etmeye bagslamak icin pil digmesine bir kez kisa basin. Not: Sarj stresi
baglanan cihaza gére degisiklik gosterebilir.

Fenerin sabit aydinlatma cihazi olarak kullaniimasi

Fener, elektrik sebekesine dogrudan baglanarak sabit aydinlatma cihazi olarak
kullanilabilir. Bunun igin duvar tipi sarj cihazinin ve tim USB baglant! aksesuarlarinin
IEC 61000-4-4, IEC 61000-4-5 ve IEC 61000-4-6 elektromanyetik uyumluluk
standartlarina gore sertifikalandinimis olmasi gereklidir. Petzl sarj cihazi bu tir
kullanimlar icin uygundur.

Petzl fenerler hakkinda genel bilgiler

AB uygunluk beyanina Petzl.com adresinden ulagabilirsiniz.

A. Sarj edilebilir pillerle ilgili dnlemler

UYARI - TEHLIKE: patlama ve yanik riski vardir.

UYARI: Yanlis kullanim, sarj edilebilir pile zarar verebilir.

- Sarj edilebilir pilin uzun stire suyun icinde kalmasina izin vermeyin (IP67 pil, yalnizca
30 dakika boyunca 1 metreye kadar su gegirmezdir).

- Sarj edilebilir pili atese atmayin.

- Pili yitksek sicakliklara maruz birakmayin. Onerilen kullanim ve saklama
sicakliklarina uyun.

- Sarj edilebilir pili imha etmeyin: patlayabilir veya zehirli maddeler salabilir.

- Sarj edilebilir pil hasar gdrmus, deforme olmus veya gatlamigsa, sékmeyin veya
yapisini degistirmeyin. Sarj edilebilir pili yUrtrlikteki yerel diizenlemelere uygun
olarak atin.

- Pil elektrolit sizdinyorsa, bu yakici ve tehlikeli siviyla temastan kaginin; herhangi bir
temas meydana gelirse bir doktora gérintn. Pili degistirin ve arizal pili yUrdrlikteki
yerel diizenlemelere uygun olarak atin.

B. Fenerle ilgili 6nlemler

UYARI: Kafa bandi bogulma riski olusturabilir. Bazi kiigtk pargalar bogulma riski
yaratabilir.

Fotobiyolojik gz giivenligi

Fener, [EC 62471 standardina gére risk grubu 2'de (orta risk) yer almaktadir.

- Yanan fenere dogrudan bakmayin.

- Fenerin yaydigi optik radyasyon tehlikeli olabilir. Fenerin isigini dogrudan bir kiginin
gbzlerine tutmaktan kaginin. Galisma ortaminizda, 6zellikle trafik diizenlemelerine
tabi alanlarda baskalarinin gériistini engelleme riskine karsi dikkatli olun.

- Ozellikle gocuklarda, mavi isik yayilimindan kaynaklanan retinal hasar riski vardir.
Elektromanyetik uyumluluk

Elektromanyetik uyumluluk ile ilgili diizenlemelere uygundur. UYARI: Bu,
elektromanyetik girisim olmayacagini garanti etmez. Fener ve elektrikli cihazlar
arasinda elektromanyetik girisim fark ederseniz, feneri kapatin veya hassas elektronik
cihazlardan (6rn. ¢ig isaret isiklari, ugus kontrol sistemleri, iletisim ekipmanlari, tibbi
cihazlar) uzak tutun.

ErP yonetmeligi

Enerj ile ilgili Grtinler ydnetmeligine (ErP) 2009/125/EC uygundur.

- Anlik tam parlaklik - Renk sicakligi: 6000-7000 K - Odakli isik nominal agisi: 16° /
genis: 32° - Anza 6ncesi agma kapama sayisi: minimum 50.000.

C. Temizleme, kurutma

Nemli bir ortamda kullaniliyorsa, pili fenerden cikarin ve kendi kendine kurumaya
birakin. Deniz suyuyla temas etmesi durumunda feneri tatl suyla durulayin ve
kurutun.

D. Depolama, nakliye

Lensi korumak icin, fenerin kafasini gevirerek lensin plakaya doniik olmasini saglayin.
Bu islem, feneri otomatik olarak kapatir ve agma kapama diigmesini kilitler (yanlislikia
agmaya karst koruma).

Uzun sireli saklama icin sarj edilebilir pili sarj edin (alti ayda bir tekrarlayin) ve pili
fenerden ayirin. Sarj edilebilir pilin tamamen bosalmasina izin vermeyin. Pili kuru bir
ortamda saklayin. ideal saklama sicakiigi 20 ila 25°C arasindadir. Bu kosullarda 12
ay kullanimadiginda sarj edilebilir pil bosalacaktir.

Feneri kullaniimadiginda tasirken, yanlislikla agcimasini énlemek igin pilin fenerden
cikarilmasini neririz.

E. Cevreyi koruma
Feneri yerel diizenlemelere uygun olarak atin.

F. Modifikasyon/onarim

Yedek pargalar harig, Petzl tesislerinin disinda yasaktir.

Fenerin 1skk kaynagi degistirilemez. Isik kaynagr Smriint doldurdugunda, fener
kullanimdan kaldirimalidir.

Fenerin esnek dis kablosu degistirilemez: kablo hasar gérmusse fener kullanimdan
kaldirimalidir.

G. Sorular/iletisim

Petzl garantisi

Kafa feneri, malzeme veya Uretim hatalarina karsi 5 yil garantilidir (Sarj edilebilir pilin
garantisi 2 yil veya 300 sarj dongUsl boyunca gegerlidir). Garanti istisnalari: 300'den
fazla sarj/desarj déngust, normal aginma ve yipranma, oksitienme, modifikasyon
veya degisiklikler, yanlis depolama, yetersiz bakim, kaza, ihmal ve uygunsuz ya da
yanlis kullanimdan kaynaklanan hasarlar.

Sorumluluk

Petzl, trlinlerinin kullanimindan kaynaklanan dogrudan, dolayli veya kazaen ortaya
clkan sonuglardan veya diger hasarlardan sorumiu degildir.
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